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KALENDARZ ZAWODOW KROTKOFALARSKICH 
KRAJOWYCH I MI^DZYNARODOWYCH NA 1997 ROK 



10 DIG-QSO-Party (UKF); Dm Aktywnosci SP (UKF) 


12 DIG-QSO-Party CW (KF): Dnl AktywnoSc i SP (UKF) 


Ej).IG-QSO-Party CW (KF) 


20 Poznartskle Dnl AktywnoS ci Terenowej (KF) 

21 Poznartskle Dni AktywnoSci terenowej (KF); Zawody 

Tarnows kie (UKFJ 

J oznartskie Dni AktywnoSci Terenowej (KF); Zawody 

J arngwslde (KF) 

23 


■i ; -/ 


27 . jvyigjgjanki '97 


28 &wietoiankr97 


SL$wl;t.o|a nM '97, Dni Mora (KF/UKF) 


1 30 Swiatowy Dziert Eucharystyczny (UKF) 

[31 




Styczeh 

H Z Nowvm Rokiem (UKF) 


ill 


m 


2 SP-K (U KF) 


ARRL RTTY 


SPiK.iKFJ 


Japanjnternattonal DX-CW (Low Bands) 

Japan International DX-CW (Low Bands); Dni 
Aktywnosci SP (UKF) 

Japan International DX-CW (Low Bands); DARC- 
lOm-Contest (KF). 


HA DX-CW Contest (KF) 


I CO WW DX-C W (160m) 
i CQ WW DX-CW ( 1 60m); REF Championnat CW 
(KF); UBA DX-SSB Contest (KF) 

CQ WW DX-CW (160m); REF Championnat CW 
. (KF); UBA DX-SSB Contest (KF) 





Luty 

1 DARC Winter FD (UKF) 

M] DARC Winter FD (UKF) 

3 

4 Czarli 97 

5 


7 

8 Dni Aktywnosci SP (UKF) 

El 

10 Dni Svbiraka (UKF) 

11 

12 

13 SP-K (KFJ 

14 

15 ARRL DX-CW (KF) I 

TO ARRL DX-CW (KF) 

18 


20 

21 CQWW DX-SSB (160m) 

22 CQ WW DX-SSB (160m); REF Championnat SSB 
(KF); UBA DX-CW Contest (KF) | 

Ej CQ WW DX-SSB (160m); REF Championnat SSB 41 
(KF); UBA DX-CW Contest (KF) 

24 "" 

25 V\f , 

26 % 1 

27 % 


Marzec 

1 ARLL DX-SSB (KF) 

[HR ARLL DX-SSB (KF); Migdzynarodowy Dziert Obrony 
Cvwilnei (KF/UKF) 

3 

4 

5 

6 SP-K (UKF) 

7 

8 DIG-QSO-Party SSB (KF); SP-YL-Contest (KF); Dni 
Aktywnosci SP (UKF) 

lUE DIG-QSO-Party SSB (KF) 

10 

11 

12 

13 SP-K (KF) 

14 

tk 

EEL . 

17 40 Lat Poczty Harcerskiej (UKF) 

18 

19 

20 » 



S3 


Zawody Oswiec lmsk ie (KF) 


Kwiecien 


Maj 

Krakowskie QRP (KF) 


Czerwiec 


2 Harc erska Fata 97 (KF) 

3 


SP-K (UKF) 


PARC UHF Contest (VHF /UHF/SHF) 


DARC UHF Contest (VHF/UHF/SHF) 


. 5 SP-DX-Conte st (KF) 

Si SP-DX-Contest (KF) 

W f ^ 


SP-K UKF) 


CW-Fieldday (KF); DARC-UHF Con test (Mikrofale) 

CW-Fieldday (KF); DARC-UHF Contest (Mikrofale) 


Kwiecien 


SP-K (UKF) 


SP:PX : ConlestJKFl 


SP-DX-Contest (KF) 




SP-K (KF) 


Dni Aktywnosci SP (UKF) 


15 SP-K (KF) 


Rawicz w Eterze (UKF) 


LQQPrkecie ow.Wojci wha/j^/U KF) 


23 Ptuczki Zlota 97 


24 . CO WPX (KF) ; Pluczki Zlota J)7 

M CQ WPX(KF) 

26 ~ 

27 " 

28 


P^jQczyna 97 


Paiec zvna '97; SP-RTTY-C ontest (KF) 

Paj^czyna ’97; SP-RTTY-Contest (KF) 


Krakowskie QRP (KF) 


Wybrane plytki i kity AVT 

- nowe opracowania z ostalnich trzcch numerdw EP 
A - plytka drukowana z dokumentacj^ (symbole PU oznaczaj^ plytki uniwersalne) 
D - kit, czyli kompletny zestaw elementow z plytk$ drukowan^ i dokumentacj^ 

C - urzqdzenie zmontowane i uruchomione 

D - Zasilanie, podane symbole zasilaczy lub transformatorow wyjasnione w 
oddzielnej tabeli na koricu oferty 
E - Obudowa, mozliwe trzy warianty: 

- litera k oznacza. ze kit jest sprzedawany Iqcznie z obudowq i w cenie kitu 
uwzgledniono koszt obudowy 

- liczba oznacza cen$ obudowy wykonanej specjalnie do danego urzqdzenia 

- symbole literowo-cyfrowe oznaczaj^ zakodowane typy surowych obudow (bez 
otworowania) z serii KMxx (plastikowe) oferowanych przez AVT 

Pozycje ze znakiem “+" zawierajq koszt programu, gdyz plytki i kity sprzedawane sq 
wylgcznie z dyskietkg i zaprogramowanymi ukladami. 

Uwaga: ceny nie zawierajq podatku VAT (A, B - 7%, C, D, E - 22%). 


Nr 

Nazwa 

Nr 

EP 

Cena w zl 

A 

B 

c 

D E 

59 

Radio satelitarne Hi-Fi ..: 

11/93 

6.5 

97.0 


Z4 12,5 

89 

Mininadajnik CW/80m 

11/94 

3,0 

13,5 



98 

Konwerter 2m/CB 

8/93 

5.0 




99 

Aktywny rozdzielacz sygnalu TV 

3/96 

4.0 




152 

Walkie-talkie 

10/94 

2.5 

24.0 


KM26 

155 

Minialurowe radio Fm 

1/96 

3.0 

24.0 



157 

Odbiomik nasluchovvy CW/SSB - 80/20m 

12/96 

6.0 

65.0 



170 

Wzmacaniacze w.cz. (do transceivers SSB) .... 

11/95 

4.0 

30,0 



173 

Modul mieszaeza SSB 

7/95 

4.0 

20.0 




(filtr - opeja na zamowienie) 




120,0 


179 

Odbiomik nasluchowy na pasmo 80m 

7/94 

4.0 

24,5 


k 

219 

Wzmacniacz mocy w.cz. na pasmo 145MHz — 

9/94 

4.0 

32.0 



228 

Generator VFO (do transceiver SSB) 

9/95 

3.0 

26.5 



229 

Programowalna skala cz^stolliow^ci 

11/95 

18.0 

67,0 




(do transceiver SSB) 






245 

16-kanalOwy skrambler z FX224 

9/96 

3.5 

100,0 



272 

Generator BFO (do transceiver SSB) 

10/95 

3.0 

18,0 



273 

Wzmacniacz m.cz. (do trnsceivera SSB) 

10/95 

3.0 

18.0 



274 

Przelacznik DC/w.cz 

12/95 

3.0 

10.0 



275 

Wzmacniacz mocy (do transceiver SSB) 

12/95 

3.0 

22,0 



276 

Filtr wyjsciowy (do transceiver SSB) 

12/95 

3,0 

12,0 



277 

Filtr kwarcowy (do transceiver SSB) 

2/96 

3.0 

15.0 



177 

Najprostszy modem radiowy do PC 

6/94 

3,0 

18,5 



226 

Modem packet radio 

9/95 

5.0 

67.0 



261 4 

Miernik cz^stotliwosci i okresu - karta do PC .. 

7/95 

45.0 

91.0 




Dysk etka z zaprogram. GAL 




30,0 


269 -» 

Miernik cz$stotliwo£ci do komputer PC 

11/96 

45.0 

180,0 




Dyskielka z programem 




30,0 


61 

Miernik pojemno6ci 

12/93 

4.5 

95,0 


Zl 9.5 

121 

Preskater na SP8660 

7/94 

2.5 




122/1 

Preskaler F/1000 

11/93 

2.5 

23.5 

28.0 


123 

Preskaler F/100 

7/94 

3.5 

26,0 



135 

Cyfrowa skala cz?stotliwo§ci 

2/94 

4.5 

21,0 



136 

Przystawka do pomiaru pojemnoSci 

2/94 

4.0 

14,0 

17.0 

KM35 

139 

Przystawka do pomiaru indukcyjnoSci 

3/94 

3.0 

14,0 

17.0 


192 

Prosty generator przebiegu sinusoidalnego 

12/94 

2.5 

9.5 



263 

CzestoSciomierz uniwersalny 

2/95 

19,5 

135.0 

202.5 

KM50 

267 + 

Miernik cz^stotliwoici z MAX7128E 

6/96 

170,0 240,0 


T85 


Zaprogramowany EPM7128 




150,0 



Folia samoprzylepna na prz6d obudowy — 





18.0 

283G 

Szerokopasmowy generator AM/FM 

5/95 

9.0 

45.0 



283M 

Skala cz?stolliwo£ci do generator 

6/95 

18.0 




501 

Radiowy pilot zdalnego sterowania 

12/93 

3.5 

14.0 

19.0 

k 

502 

Odbiomik 430MHz 

1/94 

3.0 

12.5 

18.0 


503 

Zdalne sterowanie rygla 

1/94 

3.5 

15,0 

19,0 


504 + 

Radiowy pilot zdalnego sterowania 







w systemie ASHER SRC 

2/94 

32.0 





Zaprogrmowany pP 




30,0 


505 

Transceiver 430MHz 

5/94 

3.0 




506 + 

Sterownik zdalnie sterowanej brmy 

6/94 

39.5 





Zaprogramowany pP 




30.0 



Wyprzedaz koricov;ek magazy- 







nowych (od podanych cen 







przysluguje rabat 20%) 






106 

Miernik antenowy CB 

9/93 

3.0 

41.5 



115 

Transwerter KF/CB 

10/93 

9,0 



17,0 

119 

Genertor/pr6bnik AM/FM 

11/93 

2.5 

19.5 


KM50 

130 

Syntezer cz§stotliwo$ci na pasmo CB 

1/94 






(uwaga - bez pasma 2m) 


4.0 

75.0 



150 

Nastawnik dziesi^tny 

5/94 

3.0 

54.0 



151 

Wzmacniacz mocy KF 

10/94 

3.0 




168 

Nastawnik numeru kanalu 







do syntezy cz^stotl 

11/94 

10,5 





Zaprogramowany GAL 16V8 




10.0 


172 

Sprz$t treningowy ARS (nadajnik i odbiomik) .. 

3/94 

3.5 



k 

174 

Prosty minilransceiver DSB 

6/94 

3.5 



Z4 k 

175 

Najprostszy radiotelefon FM - 2m 

4/94 

4.5 

54,0 



170 

Odbiomik programu 1 PR 

6/94 

2,5 





Wszystkie oferowane przez AVT wyroby sq sprzedawane: 

• w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ul. Graniczna 4, tel. (0 22) 624-96-18 
port.- piijtek wgodz. 10-18, sob. 10-14; 

OLSZTYN, PI. Pulaskiego 6 
Dorn Elektroniki "Domai*, tel. (0 89) 27 44 37, 
pon.-piqtek w godz. 10-18, sob. 10-14 
KRAK6W, ul. Limanowskiego 27 
pon.-piqtek wgodz. 9-18 

• oraz wysylkowo za pobraniem pocztowym. 

Dla wysylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesylki wynoszq: 
5,5 zi dla przesylek o wartosci mniejszej niz 55 zt, 10% dla przesylek o wartosci od 55 
do 300 zl oraz 30 zl dla przesylek o wartosci powyzej 300zl . Tennin realizaeji 
zamdwienia 2...3 tygodnie. 

Zamowienia prosimy kierowac na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, 
tel. /fax: (0 22) 35-67-67, tel.: 35-66-77, 35-66-88 



VIII MIE-DZYNARODOWE 

TARGI 

LACZNOSCI 









4 - 7 . 03 . 1997 


LODZ 


CENTRUM WYSTAWIENNICZO-HANDLOWE 
UL. STEFANOWSKIEGO / UL. KS. SKORUPKI 


• Patronat Ministra L^cznosci 
Patronat medialny: 

• Swiat Telekomunikacjl 

• TVP Lodz 


INTERTELECOM to: 

• targi o uznanym prestizu i znaezeniu 
dla branzy telekomunikacyjnej; 

• miejsce spotkan wiod^cych firm branzy; 

• prezentaeja najnowszych osiqgni^d i technologii; 

• bogaty program seminariow i konfereneji; 

• Zloty Medal Targow dla najlepszych wyrobow; 

• Puchar Ministra L^cznoSci za najlepszy 
polski produkt. 



MlljDZYNARODOWE TARGI tODZKIE Sp. z o.o. 
90-057 LODZ, ul. Sienkiewicza 85/87 
tel. (0-42) 37-29-34, fax: (0-42) 37-29-35 





ROZGLOSNIE 

8 Co slychac na krotkofalowych 
pasmach radiofonicznych? 

10 Monitoring radiofoniczny ' 

TEST 

16 Test analizatora MFJ-259 



28 Wciqz szumi i szumi 
32 Radiotelefon Handie - Com 

TELEKOMUNIKACJA 

22 Slowniczek okresleri radiokomunikacyjnych 

WYDARZENIA 

11 PRO TV ’96 

43 DAYTON HAMVENTION ’97 

ANTENY 

18 Co to jest antena...? 

21 Jak dziala miemik 

wspolczynnika fali stojqcej? 

SWIAT CB 

41 Jak dziala radio CB - cz. 9 

44 Kluby CB, cd. 


RADIO RETRO 

27 Polskie Zaklady PHILIPS, cd. 



PORADY 

12 Porady techniczne 


KROTKOFALOWIEC 


52 Przemiennik ATV, cd. 

55 Konferencja 1. Regionu IARU, cd. 

63 Krotkofalowcy z Plocka w 9K2 



HOBBY 

47 Generator dwutonowy 

48 Transceiver APV-9, dokonczenie 
50 Sterownik przemiennika FM 



ZAWODY 

59 Miqidzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 

SPRZ^T L^CZNOSCI 

33 YAESU FT-10R 



33 ALAN 36 

INTERNET 

38 Internet i krotkofalarstwo 



: - )-~i -t v 

jJiTsi rr— ^nssaass 

WIADOMOSCI DX-OWE 

54 Aktualnosci DX-owe 


6 AKTUALNOSCI 
46 DYPLOMY 

650 Ut lokarjl WO ytars of Iht 

8 9 d 8Mi c f g ^ Il'plUIII Byd t o*ic* 



HALO TAXI 

Pod takq nazwq jezdzq na terenie Warszawy taksowki 
jednej z korporacji taksowkarskich. Wigkszosc z nich, jesli 
jeszcze nie zciinstalowata, to niebawem wyposazy swoje tak- 
sdwki w nowoczesny system Iqcznosci radiotelefonicznej 
radio-taxi. Minify juz czasy, kiedy taksdwkarze stosowali po- 
pularise radiotelefony CB, mdwiqc delikatnie - niezgodnie 
z przeznaczeniem. Oczywiscie, w mniejszych miejscowosciach 
mozjna jeszcze spotkac taksowki wlasnie z CB - latwo je poz- 
nad po wysokodci anteny , ale jest ich na szcz^scie coraz 
mniej. CB jest dla nich taniq Iqcznosciq i zdajq sobie spraw$, 
ze jest to zlo konieczne. W wigkszych miastach przybywa tak- 
sowek z malymi antenami na dacha i z napisami radio-taxi - 
to znaczy, ze tutaj jest juz prawdziwa sied na 300MHz . Gdy- 
bysmy zajrzeli do drodka, to zobaczylibysmy zainstalowany 
radiotelefon renomow any ch firm, takich jak MAXON, MOTO- 
ROLA , MIDLAND , choc rownie cz<?sto bylyby to nasze RAD- 
MO R-y. Daleko nam jeszcze do zac hod nich systemow, gdzie 
stosuje si$ oprocz radiotelefondw takze urzqdzenia GPS, po- 
zwalajqce automatycznie zlokalizowad taksowk$, a dzi$ki 
programowi komputerowernu nastgpnie przydzielid w zalez- 
nos'ci od potrzeby wlasciwq taksdwk^. W wigkszodci naszych 
sieci rozdzial zleceh zalahvia panienka, a coraz cz$sciej takze 
program komputerowy. Powoli jednak zblizamy si$ do tych 
nowoczesny ch, sprawdzonych systemow. Na razje nie wi ado- 
mo, czy pasmo 300MHz w kraju zostanie utrzymane w rfkach 
korporacji taksowkarskich. Byd moze niebawem trzeba bfdzie 
zmienic czgstotliwodci radio-taxi, aby - wobec perspektywy 
wejdcia Polski do NATO - nie kolidowafy zwojskowymi. 
W tym wydaniu SR przyblizamy Czytelnikom istniejqcy 
w Warszawie system radio-taxi wraz z krdtkq charakte/ystykq 
sprzftu. Obok tej Iqcznosci profesjonalnej nie zabraknie 
w tym Swiecie Radio takze opisow Iqcznosci oraz sprzftu 
amatorskiego. 

Za miesiqc przedstawimy wyniki konkursu dotyczqcego 
konstrukcji radiowych oraz wyniki ankiety - chcemy je bardzo 
dokladnie przeanalizowad i nie pominqd ani jednego glosu 
Czytelnika. 

Andrzej Janeczek 


Miesi$cznik „Swiat Radio” 

(12 numerow w roku) jest wydawany 
przez AVT-Korporacja sp. z o.o. 
we wspolpracy z miesif cznikami: 

„Funk”, „CB-Funk”, „Radio-H6ren” 

Adres redakcji: 

Warszawa, ul. Burieska 9, 
tel. 35 66 77, fax 35 67 67 
e-mail: avt@ikp.atm.com.pl 
Adres do korespondencji: 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt 1 34 
Dyrektor Wydawnictwa: Wieslaw Marciniak 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek 
Projekt okladki: 

Malgorzata Krzemien, Marek Mankowski 
Redakcja techniczna i sktad: Anna Kubacka 
Dziat Reklamy: Krystyna Bogdan (tel. 0-601-23-05-33) 
Tfumaczenia: Zdzislaw Biehkowski SP6LB, 

Andrzej Mierzejewski 

Prenumerata: Marzena Sakowska 

Druk: Heldruk, Malbork, ul. Partyzantow 3 b 


Nadajniki radiowe sterowane swiaHowodem 



Trakt w dot 


Rys. 2. Sterownik stacji bazowych GSM. 


Firma Ortel Corp. proponuje zasto- 
sowanie traktu swiatlowodowego do 
zdalnego sterowania nadajnikow radio- 
wych. Zastosowanie traktu swiatlowo- 
dowego pozwala na przesylanie sygna- 
low w.cz. na wi^ksze odlegloSci, 
z mniejszymi znieksztalceniami niz 
w traktach koncentrycznych. Pasmo 
przepustowe swiatlowodu pozwala na 
przesylanie sygnalow szerokopasmo- 
wych CDMA i TDMA, bez koniecznoS- 
ci stosowania ukladow dopasowujq- 
cych i konwerterow cz^slotliwosci. 
Tlumienie swiatlowodow jest znacznie 
mniejsze niz innych traktow kablowych 
i wynosi 0,8 dB, co pozwala na stero- 
wanie nadajnikow z odleglosci max. 20 
km. Poniewaz sygnal w.cz. jest przesy- 
lany za pomocq fal optycznych 
w swiatlowodzie jest on odporny na za- 
klocenia elektromagnetyczne od in- 
nych nadajnikow i zle warunki propa- 
gacyjne (tj. pogoda, pora dnia itp.). Sze- 
rokie pasmo swiatlowodu pozwala na 

Y 


przeslanie sygna- 
I6w szerokopas- 
mowych lub wie- 
lokrotnych. Sche- 
mat ideowy Iqcza 
optoelektronicz- 
nego przedstawia 
rys. 1 . 

Sygnal we- 
jSciowy w.cz. po 
wzmocnieniu we 
wzmacniaczu 
w.cz. podany jest 
na diod$ lasero- 
wq. Dioda lasero- 
wa zamienia syg- 
nal w.cz. na swia- 
tlo, ktdre b§dzie 
przesylane w swiatlowodzie. Wzmoc- 
nienie modulacji diody laserowej (defi- 
niowane jako stosunek mocy tali op- 
tycznej mW do prqdu sygnalu w.cz. 
w mA, ktdre je wywolalo) musi bye 
maksymalnie liniowq funkcjq, aby nie 
powstawaly znieksztalce- 
nia nieliniowe. Fala op- 
tyczna po dotarciu do fo- 
todiody jest zamieniana 
na sygnal w.cz. i po 
wzmocnieniu we wzmac- 
niaczu w.cz. podana na 
wyjscie ukladu. 

Na rys. 2 pokazano 


przykladowe zastosowanie traktow 
swiatlowodowych do zdalnego stero- 
wania stacji bazowych systemu teleto- 
nii komorkowej GSM. 

Poniewaz w telefonii komorkowej 
wymagana jest Jqcznosc duplexowa, to 
do sterowania staejq bazowq potrzebne 
sq dwa trakty swiatlowodowe (jeden 
trakt nadawezy, drugi odbiorezy), trzeci 
trakt stosowany jest w przypadku stoso- 
wania odbioru zbiorezego, ktory za- 
pewnia unikni^cie szkodliwego zjawis- 
ka wielodrogowoSci i zanikdw selek- 
tywnych. 

Karol Gajewski 



w.cz. 


Rys. 1. Schemat ideowy iqcza optoelektronicznego. 





; 

ii m 


i i ii. 

nast?pu]3ce nowe produkty: 


Sprzfgacze i dzielniki mocy w.cz. 


Model 

Liczba 

v/ejsZ 

Pasmo 

pracy 

Izolacjo 

mifdzy 

wejsciami 

(Min) 

Tlumienie 

sygnalu 

(Max) 

Fazowe 

niezrowno- 

wazenie 

(Max) 

Amplituda 

niezrowno- 

v/azenia 

(Mox) 

Moc 

wejsciowa 

(Mox) 

MHz 

dB 

dB 

deg 

dB 

W 

ZB3CS-920-15W 

3 

825-920 

17 

0,8 

6,0 

0,5 

15 

ZB4CS-960-12W 

4 

825-920 

17 

0,8 

6,0 

0,6 

12 

TSC-2-1W 

2 

200-1000 

14 

15 

10 

0,7 

0,5 

JPS-2-1N 

2 

350-550 

20 

0,5 

3,0 

0,3 

0,5 

JPS-2-4 

2 

100-1000 

16 

1,4 

5,0 

0,4 

0,5 

JPS-2-9C0 

2 

400-900 

18 

1,2 

3,0 

0,4 

0,5 

JYPS-2 4-75 

2 

5-1000 

17 

1,5 

5,0 

0,4 

0,5 

ZFSC-2 11 

2 

10-2000 

14 

2,2 

4 

0,5 

0,125 

ZAPD-1750 

2 

0,95-1,75 

22 

0,4 

4 

0,5 

0,125 

PQW-2-2Z0 

2 

90-270 

17 

0,7 

4 

1,4 

0,05 

JPS-3-1 

3 

5-300 

20 

1,4 

6 

0,6 

1 

JPS 3 1W 

3 

50-750 

17 

1,4 | 7 

0,6 

1 

PSC-8-1W 

8 

10-600 

16 

2,8 

10,0 

0,9 

1 

ZB8PD-2000 

8 

800-2000 

18 

1,7 

15 

0,7 

10 


Tlumiki 


Model 

Pasmo 

pracy 

Tlumienie 

Hierownomiernosc 

tiumienia 

WFS 

(Max) 

Moc 


MHz 

dB 

dB 


W 

CAT-25 

0-2000 

25±0,5 

1 

2 

1 

HAT-1 -2W 

0-2000 

1 ±0,2 

0,5 

1,5 

2 

HAT-2-2W 

0-2000 

2+0,2 

0,7 

1,5 

2 

HAT-3-2W 

0-2000 

3±0,2 

0,7 

1,5 

2 

NAT-25 

0-2000 

25+0,5 

1,3 

1,8 

1 

SAT-0,5 

0-1500 

0, 5+0,1 

0,3 

1,3 

1 

SAT-2,5 

0-1500 

2,5±0,2 

0,7 

1,3 

0,25 


Mieszacze 


Model 

Pasmo 

wejsciowe 

IF 

Humicnic 

L0/RF 

Tlumienie 

LO-IF 

Poziom 

LO 

Poziom 

RF 

Straty 

przemiany 

MHz 

MHz 

dB : 

dB 

dBm 

dBm 

dB 

JMS-5 

5-1500 

0-1000 

35 

15 

+7 

+1 

9,5 

JMS-5LH 

5-1500 

0-1000 

20 

6 

+10 

+5 

9,5 

JMS-5MH 

5-1500 

0-1000 

20 

8 

+13 

+9 

9,5 

JMS-5H 

5-1500 

0-1000 

20 

8 

+17 

+10 

9,5 


L0 - tz§stolliwosc heterodyny, RF - cz^stolliwosc sygnalu w.a., IF - czfstotliwosc posrednio 
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Konwent opuszczonych 

Narastajqce problemy prywatnej ra- 
diofonii lokalnej stafy $]? najwazniej- 
szym tematem spotkania stacji zrzeszo- 
nych w Konwencie Lokalnych Komer- 
cyjnych Stacji Radiowych, ktore miato 
miejsce pod koniec ubieglego roku we 
Wdzydzach. Za gtowne zrodlo kfopotow 
uznano ustaw^ o radiofonii i telewizji, 
faworyzujqcq nadawcow publicznych, 
majqcych prawo zarowno do dochodow 
z reklam jak i z abonamentu, co narusza 
zasady uczciwej konkurencji. Skrytyko- 
wano tez Krajowq Rad^ Radiofonii i Te 
lewizji, ktora zezwolila w 1995 roku 
ogolnopolskim prywatnym rozglosniom 
komercyjnym na lokalne rozszczepianie 
programu, co w rezultacie doprowadzHo 
do dodatkowego drenazu pieni^dzy na 
i tak pfytkim lokalnym rynku reklamo- 
wym. Wszystko to razem prowadzi, zda- 
niem dyskutantow, do ruiny matych roz- 
gfosni. Mimo iz spotkanie przygotowano 
bardzo starannie, nie pojawili s\? na nim 
ani posfowie z sejmowej Komisji Kultury 
i Srodkow Masowego Przekazu, ani kie- 
rownictwo Paristwowej Agencji Radio- 
komunikacyjnej, zas KRRiTV wysfala 
nan pracownikdw nizszego szczebla. 

Jazz juz jest... 

4 grudnia zacz^lo nadawac w War- 
szawie muzyczne radio Jazz. Wfasciciel 
rozgfosni, a zarazem szef warszawskie- 
go klubu jazzowego Akwarium, Mariusz 
Adamiak zapowiada, ze na jej program 
zlozq si$ szeroko rozumiana muzyka 
jazzovva i informacje kulturalne. Nie b$- 
dzie natomiast tematow gospodarczych 
i politycznych. Stacja nie b^dzie sfyszal- 
na w calej stolicy, ale raczej w jej cent- 
ralnej cz$sci, a to ze wzgl^du na stosun- 
kowo sfaby zasi^g przyznanych jej na- 
dajnikow. Sfuchacze b^dq tez musieli 
przestroic swoje radioodbiorniki, o ile sq 
to tradycyjne aparaty. Jazz nadaje bo- 
wiem na gornej cz^stotliwosci 106,8 
MHz. Mariusz Adamiak zakfada, ze zdo- 
bycie pieni^dzy z reklam na utrzymanie 
jego rozglosni nie b$dzie stanowic wiel- 
kiego problemu. Liczy na reklamodaw- 
cow reprezentujqcych przemysl motory- 
zacyjny, elektroniczny, odziezowy, ban- 
ki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy 
maklerskie itp. Potencjalnym sfucha- 
czem stacji ma bye wyksztalcony m^z- 
czyzna pomi^dzy 25 a 45 rokiem zycia, 
choc nie wyklucza si^ "batalii o mlo- 
dzi ez": proponowania jej udziafu 
w konkursach i darmowych biletow na 
koncerty. 

... a takze nowe rozgfosnie w tomzy 

Nowe staeje, z grona tych, ktore 
w ubieglym roku otrzymaiy koncesj^ od 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
przygotowujq si$ do startu takze w in- 
nych miejscowosciach. W tomzy juz 
niedlugo zacznq nadawac az dwie, pier* 
wsze w tvrn mieScie komercyjne roz- 
glosnie lokalne. Program pierwszej, Ra- 
dia 8A8, przeznaczony ma bye dla ko- 


biet w wieku od 25 do 40 lat. Wi^kszosc 
czasu antenowego zajmq programy 
slowne, gfownie porady. Natomiast ra- 
dio tomza b^dzie nadawac program 
uniwersalny, dla wszystkich. Trudno 
przewidziec, jaka b^dzie finansowa 
przysztosc obu stacji. Liczqca 68 tys. 
mieszkariedw tomza jest stolicq regionu 
rolniczego, w ktorym trudno b^dzie 

0 reklamodawcow. W dodatku obu lo- 
kalnym nadawcom przyjdzie rywalizo- 
wac z publieznym Radiem BiaJystok, 
ktore uruchomilo w tomzy swoje studio 
lokalne i agenejp reklamowq. 

Radio Maryja znow zaangazowane 

Prasa duzo ostatnio spekuluje na te- 
mat planow powolania altematywy poli- 
tycznej wobec Akcji Wyborczej "Sol i- 
darno^d", skupionej w bloku katolickim. 
Jego "tubq wyborczq" miaJoby bye ogdl- 
nopolskie radio Maryja, kierowane 
przez ojea Tadeusza Rydzyka. Przypo- 
mnijmy, ze rozgfosnia ta nie pierwszy 
juz raz byfaby zaangazowana politycz- 
nie w trakeie wyborow, co wi^cej, z te- 
go wtaSnie powodu znalazla si£ swego 
czasu wkonflikeie z polskim episkopa- 
tem. Jako wspdfautora pomysfu wyko- 
rzystania radia Maryja do celow propa- 
gandowych wymienia si^ Jana topu- 
szariskiego z ZChN, majqcego na falach 
tej rozglosni swoje wlasne okienko. Nie 
wiadomo jednak, czy dobrano by me- 
dium o wlasciwej sile razenia. Sqdzqc 
zwynikow badari sluchalnosci rozgfosni 
radrowych, Maryja jest pod tym wzgl^- 
dem na szarym koricu wszystkich pro- 
gramow ogolnopolskich, a jego sluchal- 
nosc zdecydowanie wzrasta dopiero 
wsrod sluchaczy najstarszyeh i najsta- 
biej wykszta^conych. 

Nie do zdarcia 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
podpisalo z gdyriskim Radmorem kon- 
trakt na dostaw^ nowoczesnych radio- 
staeji wojskowych, odpornych na wspob 
czesne warunki walki, mi^dzy innymi na 
zaktocenia stosowane w ramach wojny 
radioelektronicznej. B^dq to dwa typy 
radiostaeji: osobiste, oparte na polskiej 
konstrukcji, przeznaczone dla dowod- 
cow plutonow, oraz, produkowane na 
licencji trancuskiego Thomsona, radio- 
staeje przenosne, przeznaczone dla do- 
wodztwa batalionow. Radiostacje oso- 
biste sq bardzo lekkie - wazq zaledwie 
900 g i majq zasi^g od 5 do 8 km. Ra- 
diostacje przenosne wazq od 4 do 8 kg 

1 mozna je montowad na wozach bojo- 
wych. Szef Wojsk tqcznosci i Informaty- 
ki, gen. Witold Cieslewski zartuje, ze 
tym supernowoczesnym sprz^tem moz- 
na rzucic w przeciwnika i b^dzie dzialal 
nadal. Dostawa nowych radiostaeji jest 
jednym z najwi^kszych i najwazniej- 
szyeh kontraktow wojskowych w Polsce, 
zawartych z uvvagi na przyszlq integra- 
cj^ z NATO. Kontrakt opiewa na 140 
min zl. W przetargu wzi^lo udziaf 10 
firm z Pol ski i cafego swiata, mi^dzy in- 


nymi Warel, reprezentujqcy niemieckq 
fili^ Aicatela, oraz Unimor, reprezentu- 
jqcy brytyjskiego Racala. 

Nowy telefon Phi I ipsa 

Od niedawna Philips wprowadzil do 
sprzedazy w Polsce najnowszy telefon 
komorkowy dla systemu GSM. A pa rat 
ten dost$pny jest jednak wyiqcznie 
w sieci Era GSM. Wazy 169 g i umozli- 
wia przesyianie krotkich informaeji teks- 
towych oraz identyfi kacj? numeru 
dzwoniqcego. 

A.H. 

QRP 

W dniu 20 pazdziernika 1996 roku 
wsiedzibie klubu SP5ZCC w Sulejowku 
odbyf si^ Zjazd sprawozdawczo-wybor- 
czy Polskiego Klubu QRP. 

Ust^pujqcy Zarzqd klubu przedstawif 
dotychczasowe dokonania, przedstawif 
tez propozycje p racy dla nowego Zarzq- 
du Klubu. W okresie minionej kadeneji 
przedstawiono do druku w rdznych cza- 
sopismach krotkofalarskich {krajowych 
i zagranicznych) 47 oryginalnych opra- 
cowan dotyczqcych tematyki QRP. Przy- 
gotowano Intercontest QRP - za co 
Zjazd wyrazil podzi^kowanie Koledze 
Karolowi Cierpial SPL5YQ. Przedstawio- 
no propozycje uaktywnienia stacji SP do 
pracy na QRP. Przeprowadzono wybory 
nowych wladz Klubu. 

Zarzqd SP-QRP-C dzi^kuje Kolegom 
z klubu SLP5ZCC za przygotowanie 
i prowadzenie Zjazdu. ' 

Nowy Zarzqd SP-ORP-C ukonstytuowa} 
si? nast$p u jq co: 

Prezes: Tomasz Barbachowski 
SP5UAF 

v-ce prezes: Ziemowit Bogatkowski 
SP6GB 

ezionek zarzqdu: Zen on Saraczewski 
SP5SDA 

ezionek zarzqdu: Michal Zasada 
SP5TAT 

Komis j a Rewizvjna w skiadzie : 
Przewodniczqcy: Bogusfaw Bab inski 
SP5HGR 

ezionkowie: Piotr Tyborowsk: SP5TZP, 
Jarek Kowalrzyk SP5IJAX 
Adres SP-QRP-Clubu pozostaje bez 
zmian, tj. Warszawa, ul. M. Konopnic- 
kiej 6. 

Ponadto adres i telefon do Prezesa 
Klubu: Tomasz Barbachowski SP5UAF, 
tel. domowy: (022) 783-12-71, adres dla 
korespondeneji: 05-070 Sulejowek, ul. 
St. Zeromskiego 1 0. 

Marek SP5HEJ 

Aktualnosci WOT PZK 

Nowym QSL Managerem w SP5 zo- 
staf kol. Janusz SI U DAK SQ5AAJ. War- 
szawski Oddziaf Terenowy PZK sklada 
serdeezne podzl^kowania kol. Januszo- 
wi PALUCHOWl SP5TZC za dwu i pof- 
rocznq dziafalnosc jako QSL Managera 
SP5 a kol. januszowi SQ5AAJ zyezy po- 
wodzenia w pelnieniu tej odpowiedzial- 
nej funkeji. 
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Co stychac na krotkofalowych 
pasmach radiofonicznych? 

Ponizej przedstawiono nasfuchy dokonane w okresie od 01.08. 1996 do 26. 10. 1996 r. na 
przenosnym odbiorniku Sony z cyfrowym odczytem czpstotliwosci i teleskopowa antenq, 
Wrubryce “kraj” podano miejsce lokalizacji nadajnika. Raport zawiera S-sit? sygnafu, 

l-zakfocenia, O-ocene ogolnq. 

Roman Buja 


Cz^st. 

kHz 

Goto. 

UTC 

DataRaport 

SIO 

Nazwa Stacji 

Kraj 

J^zyk 

czest. 

kHz 

Godz. 

UTC 

DataRaport 

SIO 

Nazwa Stacji 

Kraj 

J?zyk 

Pasmo 75/60 M 






7215 

2130 

18/8 

232 

TWR 


arab. 

3975 

1911 

23/8 

555 

R. Budapest 

W?gry 

ang. 

7225 

1627 

19/9 

342 

Deutsche Welle 

Sri Lanka 

ang. 

4770 

2220 

17/9 

252 

R. Nigeria 

Nigeria 


7230 

0706 

17/9 

454 

R. Japan W. Brytania 

ang. 

4835 

2238 

17/9 

353 

RtV DU Mali 

Mali 

tr. 

7235 

2024 

23/8 

353 

R. Canada Int. 


ang. 

4860 

1925 

17/8 

333 

All India R. 

Indie 

hind. 

7235 

0803 

30/8 

353 

RAI 

Wlochy 

wf. 

4865 

2223 

18/8 

454 

Gansu PBS 

Chiny chinski 

7250 

1622 

19/9 

231 

Vatican R. 

Watykan 

ang. 

4915 

2226 

17/9 

252 

Ghana B.C. 

Ghana 


7260 

2018 

18/9 

353V. of Islamic Rep. of Iran 

Iran 

ang. 

4965 

2140 

23/8 

343 

R. Nederlands 

Tadzykistan 

indoh. 

7305 

2006 

28/8 

232V. 

of Islamic Rep. of Iran 

Iran 

ros. 

5015 

2209 

28/8 

352 

Turkmen R. 

Turkmenstan 


7340 

1644 

12/9 

454 

Golos Rosii 

Rosja 

ros. 

5035 

2024 

13/10 

252 

R. Tashkent Jnt. 

Uzbekistan 

niem. 

7345 

1641 

12/9 

131 

R. Slovakia Int. 

Slowacja 

ang. 

5060 

1945 

23/8 

453 

R. Tashkent Int. 

Uzbekistan 

niem. 

7345 

0707 

17/9 

454 

R. Prague 

Czechy 

ang. 

5065 

2336 

17/9 

252 

WWCR 

USA 

ang. 

7355 

2335 

17/9 

251 

WRNO 

USA 

ang. 

Pasmo 49m 






7355 

0645 

12/9 

353 

WYFR 

USA 

ang. 

5745 

2334 

17/9 

252 

WHR1 

USA 

ang. 

7385 

0655 

17/9 

252 

R. FDR PEACE Int. 

Kostaryka 

ang. 

5850 

2200 

01/9 

232 

WVHA 

USA 

ang. 

7410 

2046 

18/8 

343 

All 

India 

ang. 

5880 

1619 

19/9 

353 

Vatican R. 

Watykan 

ang. 

7415 

1915 

23/8 

454 

VOA 

Botswana 

ang. 

5930 

2006 

23/8 

454 

R. Prague 

Czechy 

ang. 

7430 

1857 

28/8 

242Radio Stathmos Makedonias Grecja 

grec. 

5985 

0630 

01/9 

343 

R. Vlaanderen Int. 

Belgia 

ang. 

7435 

2337 

17/9 

151 

WWCR 

USA 

ang. 

5990 

2105 

28/8 

333 

R. Romania Int. 

Rumunia 

ang. 

7450 

0751 

18/10 

353 

V. of Greece 

Grecja 

ang. 

5990 

0804 

30/8 

151 

RAI 

Wlochy 

wh 

7475 

2223 

10/9 

252 

R. Tunis 

Tunezja 

arab. 

5995 

2131 

10/9 

544 

R. Ganada Int. 


tr. 

7480 

2304 

17/9 

353 

R. Bulgaria 


ang. 

6010 

2141 

18/8 

151 

R. Ukraine Int. 

Ukraina 

ang. 

7485 

2038 

17/9 

352 

R. Denmark 

Norwegia 

duriski 

6035 

2148 

31/8 

111 

Polskie Radio 

Polska 

pol. 

7510 

2226 

10/9 

353 

WSHB 

USA 

ang. 

6035 

2130 

10/9 

232 

VOA 

Sao Tome 

ang. 

7535 

0639 

17/9 

352 

WSHB 

USA 

ang. 

6045 

1150 

29/8 

353 

R. Nederlands 

Niemcy 

ang. 

7800 

2030 

13/10 

251 

China R. Int. 

Chiny 

fr. 

6055 

2127 

10/9 

242 

AWR-V. ol Hope 

Slowacja 

ang. 

Pasmo 31m 






6055 

1639 

12/9 

343 

R. Slovakia Int. 

Slowacja 

ang. 

9022 

2019 

18/9 

252V. 

of Islamic Rep. of Iran 

Iran 

ang. 

6060 

0628 

19/9 

352 

RAI UNO 

Wlochy 

wL 

9275/USB 2311 

17/9 

252 

Icelandic N. B. S. 

Islandia 

isl. 

6095 

2145 

31/8 

141 

Polskie Radio 

Polska 

pol. 

9370 

1010 

31/8 

151 

KSDA 

Guam 

ang. 

6130 

2015 

23/8 

342 

R. Portugal 

Portugalia 

port. 

9385 

1611 

19/9 

151 

KHBII 

Mariany 

ang. 

6140 

1913 

23/8 

444 

R. Budapest 

W?gry 

ang. 

9388 

2133 

18/8 

353 

Kol. Israel 

Izrael 

hebr. 

6150 

2011 

18/9 

454 

R. Pekin 


pol. 

9430 

2135 

10/9 

332 

R. Sweden 

Szwecja 

ang. 

6155 

2320 

17/9 

252 

R. Singapore 

Singapur 

ang. 

9445 

0709 

19/9 

252 

HCJB-V. Of Andes 

Ekwacfor 

ang. 

6165 

2331 

17/9 

353 

R. Nederlands 

Antylc Hoi. 

ang. 

9455 

2125 

28/8 

353 

AWR 


ang. 

6170 

1629 

19/9 

242 

Deutsche Welle 

Sri Lanka 

ang. 

9475 

2338 

17/9 

242 

WWCR 

USA 

ang. 

6180 

2218 

31/8 

555 

Cyprus B.C. 

Cypr 

grec. 

9530 

1647 

129 

444 

Channel Africa 

RPA 

ang. 

6180 

2351 

17/9 

353 R. 

Nac. Da Amazonia 

Brazylia 

port. 

9555 

2032 

188 

332 

R. Thailand 

Tajlandia 

ang. 

6205 

2100 

18/8 

353R. Democrat )nt.- NigeriaBrazylia RPA port. 

9555 

2032 

18/8 

322 

BSKSA Arabia Saud. 

arab. 







ang. 

9560 

2011 

23/8 

221 

R. Ukraine Int. 

Ukraina 

niem. 

6230 

2002 

23/8 

333 

R. Tashkent Int. 

Uzbekistan 

niem. 

9575 

2212 

10/9 

444 

R. Mediterrane Int. 

Maroko 

fr. 

6240 

1510 

20/10 

252 

V. Of Free Asia 

Tadzykistan 

chinski 

9580 

2021 

18/9 

222 

Africa Nr 1 

Gabon 

fr. 

6480 

2107 

17/9 

251 

KBS Seoul 

Korea Pld. 

ang. 

9580 

1533 

199 

453 

R. Australia 

Australia 

ang. 

6550 

2014 

23/8 

251 

V. of Lebanon 

Lihan 

arab. 

9590 

0643 

19/9 

353 

R. Denmark 

Norwegia 

dun. 

Pasmo 41 m 






9595 

2100 

21/9 

333Amateur R. Miror Int. 

RPA 

ang. 

6950 

2049 

18/8 

454 

China R. Int. 

Chiny 

ang. 

9600 

0633 

18/10 

252 

BBC 

Ascension 

ang. 

7105 

2105 

28/8 

333 

R. Romania Int. 

Rumunia 

ang. 

9620 

1938 

28/8 

433 

R. Nac. De Espana 

Hiszpania 

hiszp. 

7120 

1951 

19/9 

353 

R. Netherlands 

Madagaskar 

ang. 

9645 

1620 

19/9 

232 

Vatican R. 

Watykan 

ang. 

7130 

1912 

23/8 

443 

R. Budapest 

Wpgry 

ang. 

9650 

1150 

22/8 

352 

R. Netherlands 

Niemcy 

ang. 

7155 

1617 

19/9 

353 

R. Tirana 

Albania 

ang. 

9655 

2210 

10/9 

555 

V. of Turkey 

Turcja 

ang. 

7175 

2203 

17/9 

454 

China R. Int. 

Rosja 

ang. 

9670 

1942 

28/8 

343 

RAI Int. 

Wlochy 

ang. 

7205 

2216 

31/8 

454 

Cyprus B.C. 

Cypr 

grec. 

9690 

1311 

30/8 

343 

R. Romania Int. 

Rumunia 

ang. 

7210 

2245 

17/9 

252 

R. Du Benin 

Benin 

fr. 

9700 

1909 

28/8 

433 

R. Bulgaria 

Bulgaria 

ang. 

7210 

1930 

23/8 

454 

R. Thailand 

Tajlandia 

ang. 

9735 

2225 

31/8 


R. Nac Paraguay 

Paragwaj 

hiszp. 

7215 

2212 

17/9 

241 

R. Coote D'lvoireWyb. Kosci Sloniowej 

9735 

2145 

10/9 

444 

Deutsche Welle 

Rwanda 

ang. 







franc. 

9745 

1940 

01/9 

151 

R. Ulan Bator 

Mongolia 

ang. 
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Rozgtosnie 


Cz$st. 

kHz 

Godz. 

UTC 

DataRaport 

SIO 

Nazwa Stacji 

Kraj 

J^zyk 

C2£St. 

kHz 

Godz. 

UTC 

DafaHaport 

SIO 

Nazwa Stacji 

Kraj 

J?zyk 

9760 

2110 

28/8 

453 

VO A 

Cypr 

ang. 

12085 

1230 

30/8 

151 

R. Ulan Bator 

Mongolia 

ang. 

9760 

2218 

31/8 

444 

Cyprus B. C. 

Cypr 

grec. 

12160 

2023 

17/9 

252 

WWCR 

USA 

ang. 

9780 

2016 

23/8 

343 

R. Portugal 

Portugalia 

port. 

Pasmo 22m 






9810 

2D00 

01/9 

131 

R. New Zealand 

Int. 

ang. 

13610 

1933 

23/8 

443 

Deutsche Welle 

Niemcy 

niem. 

9830 

0620 

19/9 

454 

R. Havana Cuba 

Kuba 

ang. 

13620 

1125 

23/8 

452 

R. Kuwait 

Kuwejt 

arab. 

4835 

1912 

23/8 

231 

R. Budapest 

W^gry 

ang. 

13625 

1200 

18/10 

232 

R. France Int. 

Gujana Fr. 

ang. 

9840 

1955 

18/9 

353 

V. of Vietnam 

Wietnam 

fr. 

13635 

1245 

30/8 

555 

Red Cross World 

Szwajcaria 

ang. 

9845 

2332 

17/9 

353 

R. Netherlands 

Antyle Hof. 

ang. 

13650 

2029 

17/9 

352 

R. Canada Int. 

Kanada 

ang. 

9870 

2027 

28/8 

544 

Swiss R. Int. 

Szwajcaria 

ang. 

13680 

2140 

18/8 

252 

R. Havana Cuba 

Kuba 

hiszp. 

9900 

2155 

10/9 

343 

R. Cairo 

Egipt 

ang. 

13710 

1632 

19/9 

353 

VOA 

Botswana 

ang. 

9910 

2205 

10/9 

353 

AH India 

Indie 

ang. 

13770 

2018 

17/9 

353 

WSHB 

USA 

ang. 

9920 

1955 

28/8 

454 

China R. int. 

Chiny 

niem. 

13805 

1643 

12/9 

252 

R. Denmark 

Norwegia 

dun. 

9925 

0630 

01/9 

353 

R. Vlaanderen Int. 

Belgia 

ang. 

Pasmo 19m 






9930 

2125 

28/8 

353 

WUHA 

USA 

ang. 

15135 

2110 

10/9 

353 

Deutsche Welle 

Rwanda 

ang. 

9935 

1856 

28/8 

343Radio Stathmos Makedonias Grecja 

grec. 

15140 

2045 

18/9 

251 

HCJB V. of Andes 

Ekwador 

hiszp. 

9950 

2046 

18/8 

351 

All India R. 

Indie 

ang. 

15265 

2015 

18/8 

454 

R. Bras 

Brazylia 

njem. 

9965 

1700 

31/8 

232 

KHBN 

Belau 

ang, 

15315 

1950 

19/9 

453 

R. Netherlands 

Antyle KoJ. 

ang. 

9965 

2039 

18/19 

454 

V. of Armenia 


ang. 

15325 

0703 

18/10 

251V. of Islamic Rep of Iran 

Iran 

fr. 

Pasmo 25m 






15325 

1215 

18/10 

121 

R. France Int. 

Gabon 

ang. 

1 1 402/USB231 3 

17/9 

252 

Icelandic N.8.S. 

Islandia 

isl. 

15345 

2016 

18/8 

453 

R. N. de Argentina 

Argentyna 

hiszp. 

11550 

1612 

19.9 

353 

KHBI 

Mariany 

ang. 

154QQ 

2Q35 

18/9 

252 

BBC 

Ascension 

ang. 

11550 

2018 

17/9 

453 

WSHB 

USA 

ang. 

15410 

1633 

19/9 

352 

VOA 

Maroko 

ang. 

11580 

1500 

31/8 

353 

KTWR 

Guam 

ang. 

15470 

0818 

19/9 

343 

R. Pakistan 

Pakistan 

ang. 

11595 

1300 

27/J8 

252RAdio Stalhmos Makedonias Grecja 

grec. 

15475 

1850 

10/9 

454 

Africa nr 1 

Gabon 

fr. 

11600 

1200 

18/10 

131 

R. France Int. 

Chiny 

ang. 

15495 

1122 

238 

252 

R. Kuwait 

Kuwejt 

arab. 

11600 

2006 

28/8 

555 

R. Prague 

Czechy 

ang. 

15530 

0715 

199 

252 

R. Australia 

Australia 

ang. 

11615 

0700 

12/9 

454 

HCJB-V. of Andes 

Ekwador 

ang. 

15530 

1225 

019 

353 

R. France Int. 

Gujana Fr. 

ang. 

11620 

2045 

18/8 

231 

All India R. 

Indie 

ang. 

15540 

2017 

18/8 

354 

HCJB-V. of Andes 

Ekwador 

ang. 

11640 

1100 

31/8 

555 

R. Vlaanderen Int. 

Belgia 

hoi. 

15540 

1200 

23/8 

444 

R. Ulaanderen Int. 

Belgia 

hoi. 

11645 

0750 

18/10 

555 

V. of Greece 

Grecja 

ang. 

15615 

1545 

19/9 

454 

Kol. Israel 

Izrael 

franc. 

11655 

1950 

19/9 

353 

R. Netherlands 

Holandia 

ang. 

15665 

0805 

18/10 

353 

KHBI 

USA 

ang. 

11705 

0530 

7/9 

454 

R. Alma-Ata 

Ukraina 

ang. 

15665 

1600 

6/9 

353 

WEWN 

USA 

ang. 

11715 

205 

18/9 

252 

China R. Inf. 

Mali 

ang. 

15685 

1542 

19/9 

151 

WWCR 

USA 

ang. 

11720 

1910 

28/8 

444 

R. Bulgaria 

Bulgaria 

ang. 

15695 

1609 

19/9 

151 

WYFR 

USA 

ang. 

11730 

0706 

1919 

252 

R. Tunis 

Tunezja 

arab. 

Pasmo 16m 






11734 

1655 

12/9 

343 R 

. Tanzania - Zanzibar 

Tanzania 


17605 

1950 

5/9 

454 

R. Netherlands 

Antyle H.ol. 

ang. 

11780 

1520 

19/19 

444 

BSKSA 

Arabia Saud. 

arab. 

17630 

0936 

19/9 

454 

Africa nr 1 

Gabon 

franc. 

11810 

1906 

281/8 

333 

R. Romania Int. 

Rumunia 

ang. 

17715 

1426 

26/10 

555 

R. Ext de Espana 

Hiszpama 

hiszp. 

11835 

2026 

17/9 

454 

BBC 

Ascension 

ang. 

17745 

1428 

26/10 

352 

R. Portugal. 

Portugalia 

port. 

11880 

0527 

2/9 

343 

R. Australia 

Australia 

ang. 

17830 

1544 

19/9 

453 

BBC 

Ascension 

ang. 

11900 

1800 

21/91 

343 

AmateurR. Mirror Int.RPA ang. 

17865 

1300 

21/9 

454Amateur R. Mirror Int. 

RPA 

ang. 

11905 

0800 

18/10 

453 

R. New Zealand Int 

N. Zelandia 

ang. 

17885 

1123 

23/8 

221 

R. Kuwait 

Kuwejt 

arab. 

11930 

1202 

30/8 

151 

V. of Islamic 

Rep. Irani 

ang. 

17900 

0808 

30/8 

454 

R. Pakistan 

Pakistan 

ang. 

11970 

1230 

18/110 

343 

R. Jordan 

Jordania 

ang. 

18930 

1610 

19/9 

151 

WSHB 

USA 

ang. 

11975 

1916 

23/8 

353 

VO A 

Sao Tome 

ang. 

Pasmo 13m 






11990 

0830 

30/8 

353 

R. Slovakia Int. 

Stowacja 

ang. 

21725 

0925 

18/10 

454 

R. Australia 

Australia 

ang. 

11990 

2007 

18/9 

353 

R. Kuwait 

Kuwejt 

ang. 









Rozgtosnie Mi$dzynarodowe po polsku 

Wykaz czpstotliwosci stacji nadajqcych audycje w jpzyku polskim - czas zimowy warszawski 1996/97 r. 


Kraj 

Rozgtosnia 

Czas zimowy 

Czgstotliwosci 

Uwagl 

Chiny 

Chihskie Radio 

Mi^dzynarodov/e, 

Pekin 

21.00-21.27 

21.30-21-57 

6150.6933,7375 

7375,7405 


Francja 

RFI, Paryz 

06.45-07.00 

18.00- 19.00 

23.00- 24.00 

5990 

5900,7135 

3970,5915 


Grecja 

GtosGrecji, 

Ateny 

18.40-18.50 

7450,9375, 

9425 


Monako 

Trans World 
Radio 

07.15-07.30 

17.00-17.30 

20.45-21.00 

5895.7385 

5870. 7385 
1395 

Pn 

Niemcy 

Deutsche Welle, 
Kolonia 

14.00-14.30 

18.30- 19.00 

22.30- 23.00 

6015,9700 

5955.7200 

6040.7130 



ObjaSmenia: 

Wszystkie cz^stotliwo^ci zostaty podane w kilohercach (kHz). 
Pn - poniedzialek So - sobota N - niedziela 


Kraj 

Rozgtosnia 

Czas zimowy 

Cz£$totliwosci 

Uwagi 

Rosja 

Glos Rosjl, 
Moskwa 

18.00-19.00 

1143,7300, 7370 


USA 

Glos Ameryki, 
Waszyngton 

22.00-24 

1197 


Watykan 

Radio Wa‘ykan 

06.00- 06.15 
16.15-16.30 

20.00- 20.20 

15.30, 4005 
1530,5882,7250, 9645 
1530,5882 

Wielka 

BBC, Londyn 

07.00-07.15 

1296,5875 

Pn-So 

Brytania 


08.00- 08.15 

08.00- 08.30 

22.00- 23.00 

9915.1 1955 
9915,11955 
1296 

Pn-So 

N 

Wfochy 

RAI International, 
Rzym 

19.45-20.05 

6140,7110 

23.10-23.25 

6015,7110 


Andrzej Zejdler 


Swiat Radio Luly 1997 


9 



Rozgtosnie r 


Monitoring radiofoniczny 


AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA 

Im krotsza pora dzienna, tym lepsza 
propagacja emisji R. Australia i R, New 
Zeland w pasmie 31 m. Rowniez w cza- 
sie zimowym mozna odbierac te wyjqt- 
kowo wartosciowe informacyjnie radio- 
fonie w Polsce. R. Australia od 14.30 do 
17.59 UTC na cz?stotliwo£ci 9580 kHz, 
a lakze od 14.30 do 14.59 na cz. 9615 
kHz. "Poludniowych" {z punktu widzenia 
Londynu) blokow programowych mozna 
sluchac w Polsce od 1 1 .00 do 1 2.59 UTC 
(czasu londyriskiego) na uzywanej z po- 
wodzeniem juz latem cz. 11660 kHz 
oraz (najprawdopodobniej) 15530 kHz. 
R. New Zeland jest sfyszalne (niestely nie 
co dzieri) na cz. 9700 kHz od 8.16 do 
12.06; wdni powszednie. Nalezy zwro- 
c\t uwag? na "okienka" tj. godziny, 
w ktorych nie wykorzystuje tej cz?stotli- 
wosci silny nadajnik R. Bulgaria. 

INDONEZJA 

Poczqwszy od pazdziernika w naszym 
kraju zaczyna si? okres dobrego odbioru 
serwisu swiatowego R. Indonesia; row- 
niez w pasmie 31 m. Od 20.00 do 20.55 
UTC stacja byla slyszalna na cz. 9525 
kHz (po angielsku). Od grudnia mozna 
liczyc rowniez na dobry, a nawet b. dob- 
ry odbior na tej samej cz. po niemiecku; 
od 1 8.00 UTC. Niebezpiecznie blisko na- 
dajq sekcje rosyjskie Vo America oraz R. 
Liberty; na 9520 kHz. Na S7rz?sde 7imq 
martwe pole nadajnika z Monachium 
rozci^ga si? w tych godzinach zadowala- 
j^co daleko. 

IZRAEL 

Radiofonia mi?dzynarodowa panstwa 
zydowskiego - Kol Israel (Glos Izraela) na 
kilka tygodni przed resztq swiata wpro- 
wadzila plan emisji na okres czasu zimo- 
wego. Sposrdd j?zykow, w ktorych nada- 
je Kol Israel, w naszym kraju szerzej zna- 
ne sq angielski i rosyjski. W sezonie 96/ 
97 do nadawania w tych j?zykach Kl 
uzywa czterech cz?stotliwosci: 1) 7465 
kHz, 2) 9435 kHz, 3) 12078 kHz, 4) 
1 561 5 kHz. We wspomnianych j?zykach 
radia izraelskiego mozna sluchac w Pols- 
ce w nast?pujqcych godzinach (wg UTC): 
angielski 15.00-15.29 (cz?stotliwosc nr 
3 i 4) oraz 20.00-20.29 (cz. 1 i 2); rosyjs- 
ki 18.30-19.59 (cz. 1 i 2). 

Zawartosc programow jest raczej 
malo zroznicowana, a z tych, ktore obec- 
nie si? nadaje, wyraznie przebija jakies 
ogromne znuzenie i brak pomysiow na 
nowe fonny i tresci. W sekcji angloj?- 
zycznej ramowka jest malo skompliko- 
wana. W obu audycjach po 5 do 15 mi- 
nutach wiadomosci z Izraela nast?puje 
program ogolnoinformacyjny, skladajqcy 
si? prawie wyl^cznie z krotkich wywia- 
ddw z najwazniejszymi osobistosciami 
tego kraju. W spokojniejszych okresach 


oprocz biez^cych zagadnieh politycz- 
nych pojawiajq si? migawkowe wypowie- 
dzi na temat judaizmu (glownie z okazji 
swiqt zydowskich). Wybuch rozruchow 
pociqga za sobq skrdcenie dziennika do 
5 minut i usuni?cie z programu przedsta- 
wicieli Arabow palestyriskich, pojawiajq- 
cych si? dose cz?sto wtedy, gdy blisko- 
wschodni proces pokojowy wydajc si? 
bye na dobrej drodze. 

Nieco innymi zasadami rz^dzi si? sek- 
eja rosyjska Kl, noszqca tei nazw? Radio- 
stancia Reko; na listach ang!oj?zycznych 
RekoCorp. (oration). Dlugosc dziennikow 
radiowych (rozpoczynajqcych si? o 1 8.30 
i 1 9.30 UTC) nie jest zalezna od tempera- 
tury nastrojow na terytoriach kontrolowa- 
nych i w samym Izraelu. Wynosi stale 8- 
10 minut. Program ogolnoinformacyjny 
pojawia si? codziennie ok. 19.40. W piat- 
ki ina charakter przegl^du wydarzeri tygo- 
dnia. Mi?dzy 1 8.40 a 1 9.30 jest tez miejs- 
ce na programy tematyezne. W latach, 
kiedy toczyta si? jeszcze walka o sprowa- 
cJzenie do panstwa zydowskiego obywa- 
teli radzieckich, ten dzial byl wypelniony 
wieloma calkiem rzeczowymi wiadomos- 
ciami z zycia Izraela. Z tamtego zespotu 
na posterunku pozostaf tylko Filip Kahn 
z programem historyeznym "Nie poza- 
bud, rasskazat" nadawanym w niedziele. 
Wspomniany program cz?sto dotyezy 
rowniez spraw obchodz^cych nas - Pola- 
kdw. Sposdb ich naswietlenia przez red. 
Kahna to juz inna rzecz... Pozostale pro- 
gramy "tematyezne" to obecnie radiowe 
"gadaj^ce gfowy" - niezbyt zajmuj^ce dla 
przeci?tnego radiosluchacza. 

Na koniec warto wspomniec, ze kazdy 
dziennik Kol Israel jest uzupefniony 
o prognoz? pogody dla glbwnych miast 
Izraela. 

RPA 

Panstwowa rozglosnia mi?dzynarodo- 
wa tego kraju - Channel Africa, Johannes- 
burg, zacz?1a chyba przezwyci?zac kry- 
zys, ktorego dno osi^gn?la 19 VI 1996, 
kiedy to zapadlo kuriozalne postanowie- 
nie o jej zamkni?ciu. Podobnie jak 
wprzypadku Radia Kanada (RCI Montre- 
al), ktore tamtejszy rzqd probowal zlikwi- 
dowac rok wczesniej, nie pozostalo to 
bez echa. Natych miast powstal komilet 
na rzecz zachowania CA. Bye moze jego 
usilowaniom nalezy zawdzi?czac wejscie 
tej staeji od jesieni na cz?stotliwosc 9530 
kHz, na ktorej jest dose dobrze slyszalna 
w Europie od 1 6.00 do 16.50 UTC Warto 
zaznaezye, ze CA jest kopalni^ wszelkiego 
rodzaju (w tym o sporej uzytecznosci gospo- 
darezej) wiadomosci o Czarnym Lqdzie. 

Sprzeniewierzenie funduszy Channel 
Africa okazalo si? tak wielkie, ze wobec 
mizerii skarbu panstwa na posiedzeniu 
rzqdu pod przewodnictwem prezydenta 
Mandeli postanowiono o likwidacji radio- 


ton ii mi?dzynarodowej Poludniowej Afry- 
ki. Decyzj? podj?to w dniu 19 czerwca 
1996, a weszfo w zycie z chwilq zmiany 
czasu z letniego na zimowy. Rowniez na- 
dawanie przy pomocy urz^dzenia wiel- 
kiej mocy codziennego programu opozy- 
cji nigeryjskiej na cz?slotliwosci 
15120kHz zostalo wstrzymane (obserwa- 
eje wlasne). 

W obronie Channel Africa zawiqzala 
si? mi?dzynarodowa grupa dzialania pod 
nazw^ Cornittee for Continuation of 
Channel Africa, ktory ukazal natychmiast 
poparcie ze strony m.in. Amnesty Interna- 
tional, Czerwonego Krzyza, BBC, Com- 
monwealth Broadcastin Association, Ra- 
dia Zambia, Radia Osterreich Internatio- 
nal, ambasadora Tunezji w Joliannesbur- 
8 U * 

Celem glownym jest ocalenie tego ser- 
wisu, ktorego wspolpracownicy nie- 
zwyklymi erudytami w sprawach Czarne- 
go Lqdu, w imi? bogactwa i roznorodnos- 
ci radia swiatowego oraz dost?pu Afryka- 
now do informaeji. Narz?dziem zas, wy- 
sylanie telefaksow protestacyjnych pod 
adresem: 

mr Jay Naide, 
minister of post, 

telecommunication and broadcasting, 
fax 27214621646. 

Jnicjatorzy licz<q na podobny sukces, 
jak podezas "kampanii zimowej", kiedy 
to gory listow, telegramow i telefaksow 
sklonily rzqd Kanady do wycofania si? 
z planow "umorzenia" RCI Montreal. 

TAJLANDIA 

R. Thailand mozna usfyszec w Polsce 
w czasie zimowym w nast?puj-qcych go- 
dzinach (UTC) i j?zykach: 

20.00-20.14 niemiecki (German), 

20.15-20.29 angielski (English). 

W uzyciu sq dwie cz?stotliwosci: 9555 
i 11805 kHz. 

WATYKAN-AFRYKA 

Program wieezorny sekcji angloj?- 
zycznej serwisu afrykariskiego R. Vatican 
odbieralem bez zastrzezeh co do jako^ci 
sygnalu od 17.00 do 17.29 UTC na cz. 
9660. 

WATYKAN-AZJA 

Serwis azjatycki R. Vatican (przygoto- 
wywany na potrzeby Indii) w j?zyku an- 
gielskim odbieraJem z wzorow^ slyszal- 
nosci^ na cz. 9940 kHz od 16.00 do 
16.19 UTC. Dziennik wiadomosci swiec- 
kich z Azji Pd., Australazji i Australii 
0 16.13. 

Wszystkich nastuchow dokonalem na 
odbiorniku globalnym Grundig Satellit 
300, z podlqczonq anten^ 35-metrowq ty- 
pu "dfugi drut" w ksztalcie litery U. 

Grzegorz Wasiluk 
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Wydarzenia 


iPUO-'Tflf *96 

VI Mi?dzynarodowe Targi Profesjonalnego Sprz?tu Filmowego. 

Radiowego I Telewizyjnego 


W dniach 27-29 listopada 96 r. 
w Palacu Kullury i Nauki w Warszawie 
juz po raz szdsty mialy miejsce Mi?dzy- 
narodovve Targi Profesjonalnego Sprz?- 
tu f ilmowego, Radiowego i Tclewizyj- 
nego (PRO-TV '96). Na ponad 50 stois- 
kach wystawcy krajowi oraz zagranicz- 
ni zademonstrowali wspolczesne mozli- 
wosci lechniczne rcalizacji programu 
radiowego oraz telewizyjnego. Zapre- 
zentowano wyroby glownie techniki 
cyfrowej, dzi?ki ktorym mozna zreali- 
zowac program radiowy oraz telewizyj- 
ny (mikrofony, konsolety, nadajniki, an- 
teny...). Na tegorocznych targach po- 
dobnie jak w latach ubieglych polscy 
operatorzy sieci radiowych, telewizyj- 
nych oraz wszyscy zwiedzajqcy mieli 
znakomitq okazj? do zapoznania si? 
z najnowszymi osiqgni?ciami czolo- 
wych producentow. 

Na stoisku 101 - ELEKTRONIKA - fir- 
ma z Wioch podobnie jak w roku 
ubieglym zaoferowala profesjonalne na- 
dajniki radiowe i telewizyjne VHF/UHF, 
Iqcza mikrofalowe FM i TV, akcesoria 
oraz kable w.cz. (stereofoniczne enko- 
dery, syntezery cz?stotliwosci, wzmac- 
niacze mocy, anteny). 

jedna z najstarszych firm krajowych - 
ZARAT (stoisko 102) - przedstawila roz- 
ne radiofoniczne nadajniki UKF-FM, 
zwrotnice wieloprogramowe (mostko- 
we), analizatory modulacji oraz zestawy 
filtrdw rozdzielczych na pasmo 
66.. .108MHz. 

Podobnie TECHNOSYSTEM Poland 
na stoisku 205 przedstawil nadajniki 
TV, przemienniki TV, nadajniki radiowe 
FM i Iqcza radioliniowe. 

MATIMEX - firma z Wiednia na stois- 
ku 206 (majqca swoje przedstawiciels- 
two w Krakowie) podobnie jak w roku 
ubiegfym zaprezentowaia satelitarne, 
radiowe i telewizyjne wozy transmisyj- 
ne, analogowe stoly rezyserskie oraz 
cyfrowe nadajniki transmisyjne progra- 
mu, a takze Swiatlowodowe systemy 
IqcznoSci. 




Na stoisku 301 firma KONSBUD AU- 
DIO z VVarszawy zaoferowafa profesjo- 
nalny sprz?t studyjny czolowych za- 
chodnich producentow (STUDER, STU- 
DER-EDITECH, STU DER-DIGITEC, 
SENNHEISER, NEUMANN, NEUTRIK) 
dla polrzeb radia, telewizji, filmu, leat- 
r6w i studidw nagrah czolowych za- 
chodnich firm. Wsrdd bardzo bogatej 
oferty zawierajqcej mikrofony, systemy 
konferencyjne, sluchawki, stoly mikser- 
skie, magnetofony, kable... 

Na tym stoisku zwrocilismy uwag? 
na nowe mikrofony bezprzewodowe fir- 
my Sennheiser serii 3000 (EM3031-U, 
EM3032-U), ktore zapewniajq wysokq 
jakosc transmisji i duzq wygod? uzyt- 
kownika za bardzo rozsqdnq cen?. 

Oferowany zestaw EM 3031 -U na 
pasmo 434...960MHz zawiera w obu- 
dowie 19 cali jednokanalowy odbiornik 
z dwoma antenami, 
zawierajqcy 32 pro- 
gramowane cz?s- 
totliwoSci radiowe 
stabilizowane za j 
p o s r e d n i c t w e m 
PLL. Urzqdzenie 
przystosowane jest do pasma akustycz- 
nego 45-20000Hz przy zawarlosci har- 
monicznych ponizej 0,3%. 

Odbiornik wyposazono w uklad re- 
dukcji szumow HiDyn Plus (S/ 
N=1 20dB). 

Druga wersja urzqdzenia oznaczona 
symbolem EM 3032-U zawierala dwa 
takie same odbiorniki jak w 3031 . 

Wspolpracujqce z odbiornikami mik- 
rofony pojemnoSciowe mialy wbudo- 
wane nadajniki (handheld transmitter), 
pracujqce rdwniez w pasmie 450- 
960MHz. Oferowany mikrofon 
SKM1072-U mial parametry: 

- ilo&f cz?stotliwo£ci: 1 6 

- mikrofon: pojemnosciowy z superner- 

kowq charakterystykq kierunkowosci 

- maksymalna moc radiowa: 50mW 

- pasmo akustyczne: 8-20000Hz 

- czas pracy z bateriq alkalicznq 9V: 8h 

(2h z wlasnym akumulatorem) 

- masa: 250g 

Do odbiornika EM3032-U znakomi- 
cie pasowal kieszonkowy nadajnik 





SKI 063 zaprojektowany w tak'i sposob, 
aby mozna go bylo przypiqc np. do pas- 
ka od spodni. Oto podstawowe para- 
metry tego nadajnika: 

- iloSd cz?stotliwosci: 16 

- maksymalna moc radiowa: 50mW 

- pasmo akustyczne: 8-20000Hz 

- czas pracy z bateriq alkdlicznq: 8h 
(2h z wlasnym akumulatorem) 

- masa: 30g 

SATCOM firma z Warszawy (stoisko 
303) zaoferowala nadajniki radiowe 
i telewizyjne, radiolinie, odbiorniki 
transmisyjne, anteny, zlqcza, akcesoria. 

Szczegdlnie duzym zainteresowa- 
niem cieszyly si? nadajniki radiowe FM 
o roznych mocach wyjsciowych oraz 
rozne typy kabla firmy ANDREW. 

Na stoisku 402 firma SIRA SISTEM 
RADIO zaoferowala ciekawe anteny te- 
lewizyjne i radiowe, a takze elementy 

■ s y $tem(5w cz ?Stotli- 

wosci radiowych. 

Podobnie jak Kon- 
sbud rdwniez firma 
TOMMEX na stoisku 
404 specjalizujqca si? 
w realizacji dzwi?ku 
zaprezentowaia kilka typow mikrofonow 
bezprzewodowych oraz studyjnych, 
konferencyjnych i estradowych, a takze 
miksery i wzmacniacze mocy (Beyerdy- 
namic, KlaikTeknik, Dynakord). 

Oferowane systemy w zaleznosci od 
typu umozliwialy realizacj? po kilka ka- 
nalow mikrofonowych np. system S 150 
zapewnil maksymalnie 3 kanaly, S 250 

- 8 kanafdw, a S 350 az 12 kanaldw. 

To tylko niektore wybrane firmy, kto- 
rych wyroby "pasowaly" nam do profilu 
naszego miesi?cznika. Na tegorocznych 
targach nie zabraklo takze wydawnictw 
radiowych: 

- Radio Lider (stoisko 401) 

- Media polska (stoisko 406) 

- Audio Video (stoisko 408) 

- Film Radio-TV Proffesional (stoisko 
407) 

Rosnqca z roku na rok liczba wy- 
stawcdw na targach PRO TV Swiadczy 
o dynamicznym rozwoju branzy broad- 
casting w kraju. 

Andrzej Janeczek 
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Tomasz Przyjemski 
SQ2DMR z Golubia Dob- 
rzynia napisaf: "Prosz$ o za- 
mieszczenie w Waszym pis- 
mie projektu budowy oraz 
rysunku plytek wzmacnia- 
cza mocy w.cz. na pasmo 
2m o mocy okolo SOW zbu- 
dowanego na dost^pnych 
tranzystorach np. rosyjskich 
z serii KT, 2T. Istotn^ cech^ 
tego projektu bylaby prosto- 
ta wykonania nawet dla po- 
czqtkuj^cego elektronika 
czy radioamatora. Posiadam 
radiotelefon FM3001 . Zwra- 
cam si$ do Was z prosb^, 
gdyz od dluzszego czasu nie 
mog£ znalezc w Jiteraturze 
opisu budowy ww. wzmac- 
niacza/' 

Mamy nadziej^, ze 
przedstawiony ponizej bar- 
dzo prosty w wykonaniu 
wzmacniacz mocy w.cz. za- 
czerpni^ty z miesi^cznika 
ELECTRONICS 1/95 spelni 
oczekiwania nie tylko na- 
szego Czytelnika i b^dzie 
stanowil doskonale uzupel- 
nienie radiotelefonu np. 
FM3001 itp, Przestrzec jed- 
nak nalezy, ze poslugiwanie 
si^ wzmacniaczem o mocy 
50W/145MHz wymaga po- 
siadania zezwolenia Pari- 
stwowej Agencji Radioko- 
munikacyjnej wlasnie na ta- 

moc licencyjn^. 

No rysunku 1 zamiesz- 
czono schemat ideowy 
wzmacniacza mocy FM 2m 
wykonanego na popularnym 
tranzystorze overlay SD1 272 
(mozna zastosowac in ne 
tranzystory o zblizonych pa- 
rametrach - P > 50W, 

Ute=40V, Ueb-4V, h21 
min=1 0, Ccmax=20pF, 


ftm in=300MFH z 
przy 1c > 4A). 

Uklad zapew- 
nia 35...40W mo- 
cy wyjsciowej (w 
zaleznosci od za~ 
stosowanego eg- 
zemplarza tran- 
zystora, mocy 
steruj^cej i napr^- 
cia zasilania). 
Wzmacniacz mo- 
ze bye wykorzys- 
tany do dowolne- 
go radiotelefonu 
FM o mocy wy- 
jsciowej 2...8W. 

Uklad pracuje 
w klasie C w kla- 
syeznym 
dzie WE z tyrn, 
ze posiada bar- 
dzo proste filtry 
dopasowujqce 
impedancj^ 

We/Wy tran- 
zystora do zna 
mionowej im- 
pedaneji obci^- 
zenia 50 £2. 

Wskazane by- 
loby zastoso- 
wac na wyjsciu 
nieco bardziej 
rozbudowany 
dolnoprzepus- 
towy filtr wy- 
jsciowy w celu 
wyeliminowa- 
nia do maksi- 
mum ewenlual- 
nychi zaklocen odbioru tele- 
wizyjnego. 

Na rysunku 2 zamiesz- 
czono szkic plytki drukowa- 
nej, ktor^ wykonac mozna 
nawet przez wyskrobanie 
wkr^takiem warstwy miedzi, 
aby uzyskac niezb^dne 


sciezki montazowe oddzie- 
lone od masy. 

Na rysunku 3 przedsta- 
wiono rozmieszczenie ele- 
mentow na ply tee. 

Cewki L1...L3 nawini^to ja- 
ko powietrzne w nast^pu- 
jqcy sposob: 

LI: 2cm drutu CuAg 0.8 
wygi^t^go w luk 
L2: 1 zwoj drutu CuAg 0.8 
na srednicy 7mm 
L3: 6 zwojow drutu DNE 0.6 
na srednicy 7mm zwoj 
przy zwoju 

RFC1 (dlawik): 3 zwoje dru- 
tu DNE 0.4 na szescioot- 
worowym rdzeniu ferry- 
towym o srednicy 6mm 
i dlugosci 1 0mm. 

Sruba tranzystora mocy 
zostala przykr^cona bezpo- 
srednio do aluminiowego ra- 
diatora. Radiator mu si bye 


wieikosci co najmniej plytki 
drukowanej np. kawalek szyny 
oprofilu A-4240 lub R1-100/ 
2T-AVT (prof if A-4129). 

Plytka zostala przykr^co- 
na w naroznikach do radia- 
tora na podkladkach dystan- 
sowycFi o grubosci okolo 
1 mm, co stwarza lepsze wa- 
runki odprowadzania ciepla. 
Zmontowanq plytk^ nalezy 
zaekranowac kawatkiem 
blachy pobielanej, w ktorej 
nalezy wykonac naprzeciw- 
ko trymerow otwory o sred- 
nicy 5mm w celu umozfi,- 
wiema korekcji zestrojenia. 

Przy uruchomieniu 
wzmacniacza jego wyjscie 
powinno bye obci^zone re- 
zystorem bezindukcyjnym 
500/40W (np. 20 rezysto- 
rovv po 1 k£>/2W polqczo- 
nycli rownolegle). 
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Strojenie uktadu ograni- 
cza si£ do ustawienia tryme- 
row na maksimum mocy 
wyjsciowej. Do pokr^cania 
trymerow zaleca si$ uzycie 
matego izo Iowan ego stroika. 
W przypadku trudnosci 
z uzyskaniem maksymalnej 
mocy wyjsciowej nalezy do- 
brac indukcyjnosci cewek 
(rozcr$gac lub skracac 
uzwojenia). 

Napi^cie zasilania nie musi 
bye kon iecz nie stabilizowane. 


jednak musi bye dobrze fihro- 
wane {kondensator elektroli- 
tyezny rz^du 6800pF). 

Na wejsciu wzmacniacza 
mozna wl^czyc dodatkowy 
ukfad z rysunku 4, tak zwa- 
ny uklad automatyeznego 
przetejezania anteny z od- 
bioru na nadawanie (VOX 
w.cz.), co bardzo ulatwia 
prac? oraz eliminuje dodat- 
kowy przewod pol^czony 
z PTT. Wejsciowy sygnat 
w.cz. podlega detekcji (D1 , 




Kys. 5 . 



Rys. 6. 


D2), a nast^pnie poprzez 
wzmacniacz darlingtonowy 
na tranzystorach Q1 Q2 za- 
Iqcza przekaznik w.cz. (w 
ostatecznosci lub nawet 
MT6/12V). Na rysunku 5 po- 
kazano mozaik^ plytki dru- 
kowanej VOX-a oraz sposob 
rozmieszczenia elementow 
na plytee. 

Na rysunku 6 przedsta- 
wiono zalecany sposob pod- 
l^czenia wzmacniacza do 
wspofpracujqcego radiotele- 
fonu wraz z ukladem stero- 
wania oraz zasilania. We- 
jsete i wyjscie ukladu powinno 


bye wyprovvadzone koncent- 
ryeznym przewodem ekra- 
nowanym, np. WL50. 

W tablicy zamieszczono 
parametry rosyjskich tranzysto- 
row w.cz., co powinno pomoc 
wwyborze optymafnego eg- 
zemplarza, b^dz osiqgm^ciu 
potrzebnych parametrow (nie 
wszystkie nadaj^si^ na 2m}. 
Nalezy zwrdcic uwag^, ze 
tylko nieliezne tranzystory 
wtabeli przystosowane sq 
do typowego zasilana 
12. .13,8V, a wi^kszosc 
z nich wymaga wi^kszego 
napi^cia rz^du 24... 28V. 
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909A 

28 

100.. .500 

20 

500 

1.7 

2 

909B 

28 

100.. .500 

40 

500 

1.75 

4 

909G 

28 

100.. .500 

30 

500 

1.5 

4 

91 6A 

28 

200.. .1000 

20 

1000 

2.5 

2 

920W 

12.6 

50. ..200 

20 

175 

4 

3 

922B 

28 

50... 

20 

175 

10 

1.5 

922D 

28 

50... 

35 

175 

3.5 

3 

922W 

28 

50... 

40 

175 

6 

3 

925W 

12.6 

200. ..400 

20 

320 

3.2 

4 

930A 

28 

100. ,.400 

40 

400 

6 

6 

930B 

28 

100.. .400 

75 

400 

4 

10 

931 A 

28 

50. ..200 

80 

175 

4 

15 

934W 

28 • 

100. ..400 

25 

400 

4 

2 

946A 

28 

400.. .1500 

30 

1000 

7 

2.5 

950A 

28 

30.. .80 

70 

80 

7... 

10 

9506 

28 

1.5.. .30 

50 

30 

10 

7 

951 A 

28 

30. ..80 

25 

80 

8.3... 

5 

951 B 

28 

1.5.. .30 

20 

30 

10 

3 

955A 

28 

1 .5. ..30 

20 

30 

20 

6 

956A 

28 

1 .5—30 

100 

30 

20-30 

15 

957A 

28 

1.5...30 

125 

30 

17... 

20 

958A 

12.6 

50. ..200 

40 

175 

6 

10 

960A 

12.6 

100...400 

40 

400 

3.5 

7 

962B 

28 

400. ..1000 

20 

1000 

6 

2.5 

962W 

28 

400. ..1000 

40 

1000 

5.1 

4 

965A 

12.6 

1 .5. ..30 

20 

30 

13- 

4 

966A 

12.6 

1.5...30 

40 

30 

16... 

8 

967A 

12.6 

1.5. ..30 

90 

30 

18. ..30 

15 

970A 

20 

100-400 

100 

400 

7 

13 

971A 

28 

50-200 

150 

175 

5 

17 

97 6A 

28 

...1000 

60 

1000 

2.4 

6 

980A 

50 

1.5...30 

250 

30 

25... 

15 

980B 

50 

30-80 

250 

80 

5... 

15 

981A 

12.6 

30-80 

50 

eo 

5- 

10 

9 85 AS 

28 

220-400 

125 

400 

5.6 

17 

991 AS 

28 

350...700 

55 

700 

6 

3.7 
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Porady 


Rafat Dobrowolski z Zie- 
lonej Gory napisal: "Od 
dluzszego czasu poszukuj^ 
schematu dobrego mikrofo- 
nu bezprzewodowego (ra- 
diowego). Wszystkie do- 
tychczasowe wasze uklady - 
kity typu TSM czy AVT nie 
spelnialy moich oczekiwan 
(wykonalem ich chyba 
z pi§d). Oczywiscie nie cho- 
dzi mi o dobre pasmo prze- 
noszenia m.cz. czyli o HI-FI 
lecz o pasmo pracy nadajni- 
ka powyzej zakresu radiofo- 
nicznego UKF oraz bardzo 
dobr^ jego stabilnosc cz$s- 
totliwosci. Zasi<?g moze bye 
niewielki - kilkaset metrow 
(moze nie przekraczac 
0,5km). Jeszcze jedna rzecz 
- musi to bye urz^dzenie 
kompletne, to znaezy skla- 
daj£|ce si$ z nadajnika oraz 
odbiornika o generatorach 
sterowanych za pomocq 
kwarcow." 

Wszystkie dotychczaso- 
we publikowane uklady na 
lamach wydawnictwa AVT 
oraz sprzedawane kity - 
uklady radionadajnikow FM 

Wykaz elementow 
nadajnika 

Rezystory 

Rl:.22kG 
R2: lkQ 

R3, R4, R13: 10k« 

R5: 2,2Mft 

R6, R14, R15: 2,2kQ 

R7: 120kQ 

R8: 47kQ 

R9: AJMQ. 

R10,R16: 27ka 
Rll: 1MQ 
R12: 18kQ 

R13: lOkQ (potenejometr 
montazowy) 

Kondensatory 
C1,C2,C3, C5, C9, CIO, 

Cl 3: lOOnF 
C4: InF 

C6, Cl 1X12: 120pF 

C7, C16: 2,2pF 

C8 2,2pF 

Cl 4: 1,5pF 

C15: 12pF 

Cl 7: 3,9pF 

Cl 8, Cl 9: lOpF 

Polprzewodniki 

DS1: 1N4148 

DV1: BBY40 

TR1 , TR3: BFR 93 

TR2: BC807 

Id : LM358 

Rozne 

LI: lgH 

L2: 4,7gH 

L3, L4, L5: 0,068gH 
X: 18,9 166MHz 
M: mikrofon elektretowy 


14 


skladajejce si? plytki druko- 
wanej i kompletu cz^sci nie- 
zb^dnych do zmontowania 
urz^dzenia zgodnie z do- 
starezonej dokumentacj^, 
mialy jedn$ zasadnicz^ za- 
let^ - byly to uklady o vvlas- 
ciwosciach dydaktycznych, 
uproszczone do niezb$dne- 
go minimum, a przy tym ta- 
nie (przeznaczone m.in. ja- 
ko kity szkolne). Trudno wy- 
magac od urz^dzen prze- 
znaczonych w zasadzie do 
zabawy, aby charakteryzo- 
waly si<? dobrymi parametra- 
mi. W tym przypadku wy- 
starczyl prostv generator LC 
z najprostszym wzmacnia- 
czem zapewniajcieym mo- 
dulacje cz^stotliwosci i jako 
odbiornik zwykly domowy 
radioodbiornik UKF. 

Ponizej zamieszczamy 
schematy jednego z najlep- 
szyeh urz^dzeri lego typu 
(jaki udalo nam si<* znaleze 
w dost^pnej specjalistycznej 
literaturze). Urzejdzenie jest 
sprzedawane we Wloszech 
w formie zestawu (koszt po- 
wyzej 1 00 000L), a jego do- 
kladny opis jest publikowa- 
ny na lamach pisma NUO- 
VA ELETTRONICA 172-173/ 
1 994r. 

Aparatura sklada si$ z na- 
dajnika i odbiornika pracu- 
j^cych na cz^stotliwosciach 
w pasmie 170MHz z modu- 
lacjq FM o maksymalnym 
zasi^gu do okolo 300m. 
Moc wyjSciowa nadajnika 
nie przekraeza 20mW (max. 


moc dopuszczona do tego 
typu urzqdzeri eksperymen- 
talnych gdzie nie jest wyma- 
gane zezwolenie PAR). 

Podstawowe parametry na- 
dajnika (schemat - rys. 7) 

- napi^cie zasilana: 3V 

- pobor pr^du w stanie spo- 
czynku: 1,5mA 

- pobor prejdu podezas na- 
dawania: 23mA 

- moc wyjs'ciowa: 1 8mW 

- typ modulacji: FM 

- dewiaeja max: ±5kHz 

- cz§stotliwo£c pracy: 


170,250MHz 
Sygnal z mikrofonu elekt- 
retowego po wzmocnieniu 
we wzmacniaczu m.cz. na 
poldwce ukladu wzmacnia- 
cza operacyjnego LM358 
jest skierowany na modula- 
tor FM oraz jednoczesnie na 
uklarl VOX-a. Sygnal m.cz. 
po wyprostowaniu na dio- 
dzie DS1 przesuwa punkt 
pracy wzmacniacza opera- 
cyjnego (druga polowka 
LM358) i nast^pnie powo- 
duje przejscie w stan nasy- 
cenia tranzystora TR2. Do- 
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Rys. 8. Schemat elektryczny odbiornika . 


piero w tym momencie 
(podczas mowienia do mtk- 
rofonu) zostaje podane na- 
pi^cie zasilania (zlqcze EC- 
TR2) na uklad generatora 
w.cz. i wzmacniacza kohco- 
wego. 

Cz^stotliwosc generato- 
ra pracujqcego na tranzys- 
torze TR1 jest stabilizowa- 
na za posrednictwem re- 
zonatora kwarcowego 
X-18,9166MHz (cz^stotli- 
wosc podstawowa), w ob- 
wodzie klorego jest wiqczo- 
na dioda DV1 stanowi^ca 
modulator FM. Sygnal wy- 
jsciowv z obwodu kolekto- 
rowego L3 Cl 4 zestrojonego 
na 9 harmonicznq kwarcu, 
czyli na 1 70,250MHz jest 
podana na jednostopniowy 
wzmacniacz OE z tranzysto- 
rem TR3. 

Podstawowe parametry od- 
biornika (schemat - rys. 8) 

y napi^cie zasilana: 9V 
V pobor prqdu: 30mA 
/ czulosc odbiornika: 
0,5pV 

y typ modulacji: FM 
/ cz^stotliwosci posrednie: 
1 0,7MHz, 455kHz 
/ cz^stotliwosc pracy: 
170,250MHz 
Sygnal z anteny (stano- 
wiqcej przewod sluchawko- 
wy} jest wzmocniony na 
tranzystorze TR1, a nastep- 
nie na ukladzie scalonym 
IC1 (NE602) podlega prze- 
mianie cz^stotliwosci. Przy 
cz^stotliwosci wejsciowej 


170,250MHz rezonator 
kwarcowy pracujqcy w ob- 
wodzie loka Inego oscylatora 
ukladu IC1 ma cz^stotliwosc 
53,1833. Wykorzystywana 
jest jego Irzecia harmonicz- 
na, czyli 159,54999MHz. 
Przy zastosowaniu dzie- 
wiqtej harmonicznej (nie- 
co mniejsza vvypadkowa 
czulosc odbiornika) rezo- 
nator ten moze miec cz^s- 
totliwosc podstawowq 
17, 727777MHz. Z wyjscia 
1C1 sygnal p.cz- 10,7MHz 
po przejsciu przez filtr pie- 
zoceramiczny RC1, a na- 
st^pnie po wzmocnieniu 
we wzmacniaczu p.cz. na 
tranzystorze TR2 skiero- 
wany jest na stopieri dm 
giej przemiany cz^stotli- 
wosci - 1C2 (5L6652) . 
Dzi^ki drugiemu oscylato- 
rowi lokalnemu w we- 
wn^trznej strukturze 1C 
2 (X2=10,245MHz) zostaje 
wydzielona druga cz^stotli- 
wosc posrednia 455kHz. 
Sygnal p.cz. 455kHz po od- 
tiltrowaniu wdrugim filtrze 
piezoceramicznym FC2 jest 
nast^pnie wzinocniony okoto 
90dB w drugim wzmacniaczu 
p.cz. IC2, a nast^pnie po de- 
tekcji FM jest skierowany na 
zewn^trzny wzmacniacz 
m.cz. C3 (TDA7050). Caly 
odbiornik jest zasilany na- 
pi^ciem 5V poprzez stabili- 
zator IC4 (78 LOS) sterowany 
z baterii 9V. Na wyjsciu od- 
biornika wfqczone sq nisko- 
omowe sluchawki, w kto- 


rych przewody doprowa- 
dzajqce sygnal stanowiq an- 
ten$ 1 70MHz. 

Zakres powyzej 171 MHz 
(okolice pasma wykorzysty- 
wanego do Iqcznosci 
w przedstawionym mikrofo- 
nie bezprzewodowym) nie 
powinien bye wykorzysty- 
wany do eksperymentowa- 
nia przez amatorow nawet 
tak niewielkq moeq. W Pols- 
ce w w/w pasmie pracujq 
rozne sluzby profesjonalne 
i moze zdazyc si£, ze syg- 
nal takiego mikrofonu mo- 
ze akurat utrudnic prac§ 
tym sluzbom, ktore usta- 
wowo wykorzystujq ten 
zakres cz^stotl iwosci. 
Wypada w tym miejscu 
zwrocic uwag£, ze rowniez 
nie wszystkie fabryezne bez- 
przewodowe mikrofony pro- 
fesjonalne wykorzystywane 
w kraju pracujq w odpo- 
wiednim zakresie. 

Paristwowa Agencja Ra- 
diokomunikacyjna do pracy 
mikrofonow bezprzewodo- 
wych przydzielila w Pols- 
ce zakres cz^stotliwosci 
421, 900-422, 725MHz. 

Na podstawie przedsta- 
wionych schematow licen- 
cjonowani krotkofalowcy 
mogq z powodzeniem wy- 
konac jednokanalowy ra- 
diotelefon na pasmo 
145MHz/FM (po wymianie 
rezonatorow kwarcowych 
oraz odpowiednim zestroje- 
niu obwodow}. 

Andrzej janeczek 


Wykaz elementow 
odbiornika 

Rezystory 

Rl: 150kO 
R2, R11,R13: 47kO 
R3: 15kQ 
R4: 6800 
R5: 2700 
R6, R7: 33kO 
R8,R9; l,5kO 
R10: 10kO 

R12: 5kQ (potenejometr) 
R14: lkQ 
Kondensatory 
Cl, C3: 3,3pF 
C2, C6, C20: lOpF 
C4, C9, C13, C21: InF 
C5, CIO, Cl 1, C14, C15, 

Cl 9: lOnF 

C7: 5,6pF 

C8: 22pF 

C12: 15pF 

Cl 6: lOOpF 

Cl 7, C18: 220nF 

C22, C23, C24: lOOnF 

Polprzewodnlki 

TR1: BFR 93 

IC1: NE602 

IC2: SL6652 

IC3: TDA7050 

C4: 78L05 

Dll: dioda LED 

Rozne 

LI , L2: 68nH 

L3: 1 ,5pH 

L4, JAF1 , JAF2, JAF3: 4,7pH 
MF1: 10,7MHz (filtr p.cz.) 
MF2: 455kHz (filtr p.cz.) 

FC1: 10,7MHz (filtr piezoce- 
ramiezny) 

FC2: 455kHz (filtr piezocera- 
miezny) 

XI: 53,1 833MHz 
X2: 10,245MHz 
SI: 320 
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Test analizatora MFJ-259 



MFJ - 259 SWR ANALYSER 
to wszechstronny i prosty 
iv obstudze przyrzqd do 
badania systemow RF na 
czestotliwosciach pomipdzy 
1,8 i 170 MHz. 


Ciqgle pokrycie zakresu pracy za- 
wiera si$ w 6 podzakresach: 

1 ,8-7-4 MHz, 4-10 MHz, 

1 0-26,2 MHz, 26,2-62,5 MHz, 
62,5-1 1 3 MHz, 1 1 3-1 70 MHz. 

Moze bye on uzyty jako zrodlo syg- 
nalu i dokladny miernik cz^stotliwosci 
- 10 cyfr dla 200 MHz. 

MFJ - 259 jest pot^czeniem szeroko- 
zakresowego generatora, miernika cz§s- 
totliwosci, mostka RF i kalibrowanego 
wskaznika rozrownowazenia mostka. 

Pozwala mierzyc SWR (dla 50D) do- 
wolnego obciqzenia podlqczonego do 
gniazda ANTENA. 

Przyktadowe mozliwosci pomiaru: 

Anteny - SWR, cz^stotliwosc rezonan- 
sowa, szerokosc pasma, sprawnosc 
Skrzynki antenowe - SWR, cz^stotli- 
wo^c 

Wzmacniacze - obwody wejsciowe 
i wyjsciowe 

Kable wspolosiowe - SWR, wspotezyn- 
nik skrocenia, straty, rezonans 
Dopasowanie lub strojenie stroikow 
dwierc i polfalowych - SWR, cz^stot- 
liwosc, pasmo. 

Trapy, obwody strojone - cz^stotliwosc 
rezonansowa 

Dlawiki, cewki, transformatory w. cz. - 
rezonans wfasny, szeregowy, war- 
tosd 

Nadajniki i oscylatory - cz^stotliwosc 
Odbiorniki radlowe i komunikacyjne - 
strojenie itp. 

Analizator jest zaskakuj^co maly, je- 
go wymiary: 17x10x6 cm, wazy oko- 
lo 1 kg. Zasilanie zewn^trzne powinno 
zawierac si$ w granicach 8 - 18 V. Po- 
bor prqdu wynosi okolo 0,2 A. Zasila- 
nie wewn^trzne jest realizowane przez 
dwa pakiety po 4 baterie R6. 

Dla pelnego wykorzystania mozli- 
woSci przyrz^du oraz prawidfowej in- 
terpretaeji wskazari niezb^dne jest mi- 
nimum wiedzy na temat zjawisk w li- 
niach transmisyjnych i antenach . 

SWR jest wspolczynnikiem okresla- 
jqeym stosunek impedaneji zrodla i ob- 
ci^zenia. Poniewaz linie zasilajqce 
i najcz^sciej stosowany sprz^t radiowy 
jest wykonywany dla obci^zenia 50D 


to przyrzqd ten jest przeznaczony do po- 
miaru w tym standardzie. Dla przykfadu 
1 50D obci^zenie da odezyt SWR 3:1 . 

MFJ - 259 mierzy rzeczywisty SWR. 

Jezeli obciqzenie wynosi 50D i ma 
czysto rezystancyjny charakter - mier- 
nik wskaze SWR 1:1. Nieporozumie- 
niem jest poglqd, ze 25D reaktaneji 
i 25D rezystaneji da SWR 1:1. 

Faktyczny SWR zmierzony w tych 
warunkach da wynik 2,6:1 . 

Innym cz^stym nieporozumieniem 
jest pogl^d, ze zmienianie dlugoSci linii 
b^dzie zmieniac SWR. Jesli impedaneja 
linii ma SOD, a impedaneja obciqzenia 
wynosi 25D to SWR b^dzie pozostawal 
2:1. Jezeli straty linii s^ male, jest dos- 
konala mozliwosc, aby zrobic pomiar 
SWR na koricu fidera przy nadajniku. 
Linia nie musi miec jakiejs szczegolnej 
dlugosci. Jednakze im wi^ksze tlumie- 
nie linii i im wi^kszy SWR, tym wi^kszy 
bl^d jest wprowadzany przy pomiarze 
SWR (mierzonym przy nadajniku). 

Przyrz^d b^dzie pokazywal lepszy 
SWR niz w rzeczywistosci jest przy an- 
tenie. 

Jesli zmiany dlugosci linii zmieniajq 
odezyt SWR to: 

- fider nie ma 50D 

- mostek nie jest wykonany do pomia- 
row 50D 

- tlumienie linii jest znaczqce - duze 

- fider pracuje jako cz^sd systemu ante- 
nowego i promieniuje RF - brak sy- 
metryzaeji itp. 

Linie zasilajqce z bardzo malymi 
stratami np. z dielektrykiem powiet- 
rznym nie wnoszq duzyeh strat nawet 
przy pracy z ekstremalnie duzym SWR. 
Kable o duzym tlumieniu (np. RG-58) 
gwaltownie pogorsz^ sprawnos'c przy 


wzrastaniu SWR. Jakiekolwiek doregu- 
lowania wykonane przy antenie, po regu- 
lacji dokonanej przy koricu kabla przy na- 
dajniku mogq nie wplyn^c na straty, ani 
na sprawnosc systemu antenowego. 

Pomiar SWR 

SWR mozna mierzyc przy dowolnej 
cz^stotliwosci z zakresu 1,8 do 170 
MHz w odniesieniu do 50D. Zadne in- 
ne przyrz^dy nie potrzebne. Dla po- 
miaru SWR gniazdo anteny podlqcza- 
my do obci^zenia lub urzqdzenia pod- 
dawanego sprawdzeniu. Nie wolno po- 
dawac mocy na ten konektor! Wl^cze- 
nie przyrzijdu bez obciqzenia nie grozi 
jego uszkodzeniem. 

Do pomiaru SWR SOD linii podl^- 
czamy fider do konektora ANT. We- 
jscie lieznika ustawiamy na " A " nacis- 
kaj^c przyeisk INPUT. 

Kolejne nacisni^cie spowoduje prze- 
jscie w funkcje "B" - pomiar cz^stotli- 
wosci przez zfqcze typu BNC. Ze 
wzgl^du na dryft cieplny wewn^trzny 
generator nie daje calkowicie stabil- 
nych odezytow na wyswietlaczu liezni- 
ka. Plyni^cie jest zjawiskiem normal- 
nym i nie wplywa na dokladnosc, re- 
zultaty i uzytecznosc przyrzqdu jezeli 
s'rodkowa cz^stotliwosc pracy b^dzie 
zawsze utrzymywana na Srodku pasma 
anteny lub obci^zenia - najwyzsze Q. 

Pomiar rezystaneji 

Miernik umozliwia pomiar rezystan- 
eji z dokladnoSci^ ±10 % dla odezy- 
tow przy srodku skali. Nie daje on jed- 
nak dokladnych odezytow dla obciq- 
zeri reaktancyjnych. Dla dobrego wyni- 
ku galka TUNE musi byd doregulowana 
na najmniejszy SWR. Punkt, w ktorym 
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SWR jest najmniejszy, jest general nie 
punktem najmniejszej reaktancji i dla- 
tego jest to najlepsze miejsce do pomia- 
ru rezystancji anteny. jezeli miernik 
wskazuje 50Q a SWR jest wysoki, to 
obciazenie jest prawdopodobnie reak- 
tancyjne. Zawsze gdy miernik wykazu- 
je wartosc opornosci, ktora jest 
sprzeczna z odczytywanym SWR - ob- 
ciqzenie jest reaktancyjne. 

Miernik cz^stotliwosci 

MFJ -259 mierzy cz^stotliwosc od 
kilku Hz do 200 MHz. Nalezy otwo- 
rzyc wejscie przyciskiem INPUT. 
W prawym gornym rogu wyswietlacza 
ukaze si$ literka "B". 

Dla cz^stotliwos'ci powyzej 1 MHz 
czulosc licznika jest do 600 mV. Poni- 
zej I MHz czutoSc jest dopasowana do 
poziomow TTL (5V mi^dzyszczytowe - 
przy tali prostokqtnej). 

Dokfadnosc zliczania 1/1000000 
w temperaturze pokojowej. Miernik 
cz^stotliwosci ma CMOS na wejsciu. 
Nie wolno przekroczyc 5V szczytowe- 
go napi^cia na tym wejsciu! Nie nalezy 
podawac sygnalu, gdy wlqcznik zasila- 
nia jest wylqczony. 

Czas zliczania jest wybierany przez 
chwilowe naciskanie przycisku 
"GATE". Licznik zlicza srednia cz^stot- 
liwosc okresu zliczania, a koniec cyklu 
zliczania sygnalizowany jest przez 
blysni^cie czerwonej LED. 

Okres zliczania jest wyswietlany 
w dolnym lewym rogu. Przy wfqczeniu 
zasilania ustala si$ okres 0,01 sek. 
Mozna tez wybrad dodatkowo 0,1 ; 1,0 
i 1 0 sek. 

Regulacja prostych anten 

Generalnie wi^kszosc anten stroimy 
przez skracanie. Jezeli antena jest za 
dluga, to rezonans jest na cz^stotliwos- 
ci nizszej, a jezeli za krotka - na wy- 
zszej. Wydluzanie elementu obniza 
cz^stotliwosc, a skracanie przesuwa 
cz^stotliwosc w gor§. 

Anteny stroimy na najmniejszy SWR. 

Anteny elektrycznie wydluzane lub 


skracane stroimy przez wielokrotnq re- 
gulacj$ i ponowne pomiary az wfasci- 
wa cz^stotliwos'c zostanie osiqgni^ta. 
Analizator podaje przyblizony pomiar 
rezystancji w punkcie zasilania w za- 
kresie mafych impedancji od 0 do 
500Q anten KF i UKF oraz innych ob- 
ciqzeri. Pokr^tlem TUNE ustawiamy 
najnizszq wartosc SWR i odczytujemy 
z miernika rezystancji. Wspolczynnik 
SWR musi bye w przyblizeniu rowny 
stosunkowi mierzonej rezystancji 
i 50Q. 

Obciqzenia symetryezne nalezy ba- 
dac przy zasilaniu wewn^trznym ze 
wzgl^du na wymog niezb^dnego odda- 
lenia od poziomu gruntu. Przy obciqze- 
niach niesymetrycznych musimy na ze- 
wn^trznq cz^sc gniazda podpiqc 
"ziemii". 

Pomiary indukcyjnosci, pojemnosci 
a takze cz^stotliwosci rezonansowej 
obwodow mozna najprosciej wykonac 
poprzez 3-4 zwojowy link, czvli 
sprzigaez do magnetyeznego sprz^ze- 
nia badanego obwodu. Zwoje muszq 
byd ciasno i rownolegle nawini^te nao- 
kolo cewki badanego obwodu. Cz^stot- 
liwos'c, przy ktorej uzyskamy spadek 
wskazania SWR jest w przyblizeniu 
cz^stotliwosciq rezonansowq tego ob- 
wudu. Inslrukcja zawiera takze inne, 
bardziej precyzyjne sposoby. 

Opisy strojenia stroikow i linii trans- 
misyjnych, pomiarow wspolczynnika 
skrocenia i impedancji linii, strojenie 
obwoddw dopasowujqcych i dostraja- 
nia tunerow antenowych podaje w spo- 
sdb przystipny instrukeja. Bardzo cie- 
kawie przedstawia si$ sprawdzanie ba- 
loonow prqdowych i napi^ciowych 
oraz badanie dlawikow pod kqtem klo- 
potliwych rezonansow szeregowych. 

Przy uzyciu MFJ - 259 mozna osza- 
cowac straty linii transmisyjnej, co jest 
sprawq niebagatelnq, gdy linia ta jest 
dluga lub traci swoje wlasciwosci 
w wyniku dzialania np. czynnikow at- 
mosterycznych i uplywu czasu. Po pi§- 
ciu minutach pracy urzqdzenie samo- 
czynnie przechodzi w stan SLEEP. 


Praca z analizatoreni sprawia duzq 
frajde. 

Wspaniale stroi si? przy jego pomo- 
cy anteny do TRX-ow hand portable. 
Anteny firm renomowanych miewaly 
SWR rz^du nawet 1: 2,4! Latwo moze- 
my zaobserwowac, jakim wahaniom 
ulega SWR przy wplywie zmian odleg- 
losci pomi^dzy antenq badanq a ciafem 
eziowieka. Ciekawe zjawisko zaobser- 
wowano przy sprawdzaniu anten samo- 
chodowych. 

Na anteny takie duzy wplyw majq 
zmiany pojemnosci samochodu. Ante- 
na zestrojona przy drzwiach zarnkni^- 
tych b^dzie miala inny SWR anizeli 
przy drzwiach otwartych. Warto o tym 
pamiitad zwlaszcza przy antenach 
strojqcych sii "ostro". 

Wspanialq zaletq MFJ - 259 jest to, 
ze pokrywa caty zakres fal krotkich 
i ultrakrotkich (do 174 MHz). Umoz- 
liwia pomiar i budow$ anten nie tylko 
na KF (w tym takze pasmo CB), pasmo 
UKF. 

Przy pomiarach anten do odbiorni- 
kow radiotonicznych pracujqcych 
w zakresie CCIR i OIRT mozna zastoso- 
wac transformator w. cz. 50/75Q. 
W wielu przypadkach stosowane ante- 
ny tabryezne majq SWR znaeznie od- 
biegajqcy od danych katalogowych. 
Pomimo ze anteny tego typu sluzq wy- 
Iqcznie jako odbioreze i nie muszq 
spelniac az tak ostrych kryteridw jak 
nadawcze, to jednak delikatne 
"podrasowanie" znaeznie polepszy od- 
bior. 

Czistotliwosciomierz MFJ - 259 po 
porownaniu ze sprawdzonym czistotli- 
wosciomierzem wzorcowym dziala 
prawidlowo zarowno przy generatorze 
wewnitrznym jak i przy mierzeniu syg- 
nalu podanego na wejscie. 

Porownanie z opisanym w Nr 1/95 
Swiat Radio analizatorem SWR - 121 
firmy AEA moze bye trudne, a wlasci- 
wie niecelowe. Zapewne MFJ - 259 jest 
urzqdzeniem tanszym, bardziej uniwer- 
salnym i nie mniej dokladnym, a przy- 
datnosci jego nie sposob negowac. Jest 
to urzqdzenie bardzo praktyezne o sze- 
rokim zakresie zastosowania. 

Do wad analizatora mozna zaliezye 
brak wejscia do podlqczenia ladowarki 
oraz niepraktyezny sposob odlqczania 
wewn^trznych pakietow akumulator- 
kow. Dost^p do nich jest utrudniony. 
Urzqdzenie to pobiera okolo 0,2 
A prqdu i praca na bateriach staje 
si$ nieekonomiezna, powstaje wi§c 
problem cz^stego ladowania akumula- 
torkow. Pokr^tlo TUNE jest zbyt male 
aby ustawid zamierzonq cz^stotliwosd 
powyzej 100 MHz trzeba miec troch^ 
wprawy. Dodatkowq niedogodnosciq 
jest niewielki dryft cieplny cz^stotli- 
wosci. 

Leszek Szewczyk, SQ8AME 
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Anteny 


CO TO JEST ANTENA? (cz. 2) 


Przyrzqdy do pomiaru anten 


Ponizej opisano proste 
przyrzqdy pomiarowe, 
dzigki ktorym mozna 
zmierzyc parametry 
elektryczne anten. 
Sq one niezbedne do 
prawidtowego zestrojenia 
anteny, po jej wykonaniu. 



Rys . 5. Reflektometr z watomierzem . 



A. REFLEKTOMETRY 

Na rysunku 5 przedstawiono reflek- 
tometr z watomierzem dla zakresu KF. 
Elementem czynnym urzqdzenia jest 
odcinek przewodu koncentrycznego 
z naiozonym pierscieniem ferrytowym, 
na ktory nawini^to uzwojenie wtorne. 
Prqd w.cz. przeplywajqcy do anteny 
(padajqca) i powracajqcy (odbita), 
przez reflektometr indukuje w uzwoje- 
niu wtornym napi^cie, ktore ulega de- 
tekcji (diody D1 i D2) oraz filtrowaniu 
(C3, C4, Dll, 
DI2). Wychyle- 
nie obu wska- 
zowek mierni- 
kow jest pro- 
porcjonalne do 
zaindukowane- 
go napi^cia fali 
padajqcej i od- 
bitej. Potencjo- 
metry stuzq do 
wyskalowania 
miernikow przy 
pomiarze mo- 

cy- 

Na rysunku 

6 przedstawio- 
no schemat 
elektryczny re- 
flektometru 
przeznaczone- 
go dla zakresu 
UKF (144MHz, 
430 MHz). Role 
ukladu czynne- 
go pelni tuleja 
mosiezna, po- 
m srebrzona, 

o Srednicy 15/12 mm i diugosci 
93 mm, fqczqca gniazdo wejscio- 
— we z wyjsciowym. Elementanni 
sprz$gajqcymi sq dwa paski bla- 
chy mosi^znej, srebrzonej 
o grubosci 1,2 mm (rys. 7). Spo- 
sob zamocowania wszystkich ele- 
mentow oraz wymiary podano na 
rysunku 8. Wszystkie elementy 
nalezy wykonac precyzyjnie wg 
wymiarow, gdyz ma to wplyw na 
dokladnoSd pdzniejszych pomia- 
row. 

B. M1ERNIK REZYSTANCjl 
WEJSCIOWEJ ANTENY 

Pomiar WFS nie okresla jedno- 
znacznie opornosci obciqzenia 
(anteny). W przypadku WFS 
wi^kszego od 1 nie jestesmy 


w stanie okreslic, czy impedancja ante- 
ny jest wi^ksza, czy mniejsza od 50 
£> a przez to przedsi^wziqc odpowied- 
nie kroki przy strojeniu anteny. 

Do pomiaru impedancji w zakresie 
w.cz. mozna zastosowac typowy uklad 
mostka Wheatstone'a. Mierzony obiekt 
(antena, linia) stanowi jedn^ z gal^zi 
mostka (rys. 9), ktory zostanie zrowno- 
wazony gdy: 

R1: R2 - Rx: R3 
(Rx - opornosc obciqzenia). 

Mostek mozna zasilac bezpoSrednio 
z radiotelefonu lub generatora w.cz. 
Wszystkie oporniki o mocy 2W (bezin- 
dukcyjne). Cafe urzqdzenie powinno 
byd zmontowane w metalowym pudef- 
ku. Skalowanie przeprowadza si$ po 
doprowadzaniu napi^cia w.cz. do we- 
jscia mostka i dolqczaniu do wyjscia 
opornikow bezindukcyjnych od 10 do 
300 W. Kr^cqc potencjometrem PI na- 
lezy wskazowk^ miernika 100 pA do- 
prowadzid do minimum, zaznaczajqc 
jednoczesnie na skali potencjometru 
wartosci opornosci. 

Wyniki pomiarow wykonane most- 
kiem sq stuszne jedynie dla opornosci 
wejsciowych o charakterze czynnym, 
a wi$c dla anten dostrojonych do rezo- 
nansu oraz linii zasilajqcych zamkni^- 
tych na koncu rezystancjq rownq impe- 
dancji falowej. 

C MIERNIK NAT^ZENIA POLA W.CZ. 

Miernik nat^zenia pola jest przyrzq- 
dem pomiarowym, dzi^ki ktoremu mo- 
zemy zmierzyd z doit dobrq dokiad- 
nosciq charakterystyk^ kierunkowq an- 
ten, zysk energetyczny oraz tfumienie 
lyf-przod. 

Na rysunku 10 przedstawiono prze- 
nosny miernik nat^zenia pola, ze 
wzmacniaczem operacyjnym, zasila- 
nym dwoma bateriami 9V. Miernik po- 
siada przelqczane cewki na zakres KF 
oraz UKF-owe pasmo 144-146 MHz. 
Zaindukowane w antenie, podlqczonej 
do miernika, napi^cie w.cz. dostraja $1$ 
kondensatorem C2. Diody D1 i D2 po- 
wodujq detekcje sygnafu, a wzmac- 
niacz operacyjny pA741, o regulowa- 
nym wzmocnieniu, wzmacnia sygnat 
do mikroamperomierza. Miernik moze 
znajdowac si^ bezposrednio w obudo- 
wie miernika lub przy pomocy wtyku 
JACK wyprowadzony na zewnqtrz. Ma 
to znaczenie w przypadku wykonywa- 
nia pomiarow bez pomocy drugiej oso- 
by. 
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Anteny 



ELEMENT SPfiZ^GAJ^Y A 


ELEMENT SPRZtjGAj^CY B 

Rys. 7.Elementy sprz^gajqce reflektometru 
Celem przeprowadzenia pomiaru 
kierunkowosci lub zysku energelyczne- 
go anteny UKF, wybieramy dwa miejs- 
ca w otwartej, ptaskiej przestrzeni, od- 
legfe od siebie o 6-1 0 dlugosci badanej 
anteny i mocujemy obie anteny (bada- 
nq i wzorcowq - dipol polfalowy) w tej 
samej polaryzacji i na tej samej wyso- 
kosci, co najmniej 3 metry nad ziemiq 
(rys. It). Do anteny badanej podtqcza- 
my miernik nat^zenia pola, i dtugim 
przewodem doprowadzamy sam mik- 
roamperomierz do drugiego punktu po- 
miarowego z antenq dipolowq, sprz^- 
zonq ze zrodtem sygnatu w.cz. (np. ra- 
diotelefon). 

Wyznaczenie zysku energetycznego 
anteny badanej: 

1. Wtqczyc zrodto sygnatu, o cz^stotli- 
wosci rezonansowej anteny badanej 

2. Odczytac wskazanie miernika 

3. W miejsce anteny badanej zamonto- 
wac anteny dipolowq 

4. Powtorzyc operacje 1 i 2 

Celem obliczenia zysku energetycz- 
nego anteny w stosunku do dipola nale- 
zy obie wielkosci zmierzone na mierni- 
ku podstawic do wzoru: 

G [ dBd ] - 20 log (Ub/Ud) 

gdzie: 

Ub - napi^cie wskazane przy pomiarze 
anteny badanej (ilosc dziatek) 

Ud - napi^cie wskazane przy pomiarze 
anteny dipolowej {\\oi£ dziatek) 

W przypadku wielokrotnego powta- 
rzania pomiarow roznych anten, 
w tych samych warunkach, mozna wy- 
skalowac miernik w dB. 



Rys. 8. Rozmieszczenie elementow w 
reflekfomefrze UHF . 


e Wyznaczanie tiumienia 

Z~f tyi-przod anten kierunko- 

\ I wych 

1 . Wtqczyc zrddto sygnatu, 
o cz^stotliwosci rezonan- 
sowej anteny badanej 

2. Odczytac wskazanie 
miernika 

3. Obrocic anteny badanq 
blaszkf most?zne O 180 stopni i powtorzyc 

st operacj^ 1 i 2. 

/ Celem obliczenia F/B 

obie odczytane wielkosci 
podstawic do wzoru: 

F/B f dB 1 = 20 log (Uf / 
Ub) 

gdzie: 

Uf - napi^cie wskazane 
JHF. p rzy pomiarze anteny ba- 

danej, przodem (ilosc dziatek) 

Ub - napr^cie wskazane przy pomiarze 
anteny badanej, tytem (ilosc dziatek) 
Wyznaczenie charakterystyki kie- 
runkowosci anteny 

1 . Antena badana mu- 

si bye umieszczona 
na obrotnicy, przo- 
dem do anteny po- § 

miarowej g 

2. Wtqczyc zrodto I T T T 

sygnatu, o cz^stotli- 

woSci rezonanso-^ s 

wej anteny badanej | I j 

3. Odczytac wskaza- \ * ^ J 
nie miernika 

4. Obrocic anteny 
o ok. 3-5 stopni, 

odczytac wskaza- ~ 

nia miernika i za- ^ * ~r 


5. Powtarzac operacj^ 
4, az do uzyskania 
pelnego obrotu an- 
teny. 

Nalezy przeliczyc 
wskazania we wszyst- 
kich punktach na ska- 
19 decybelowq, pod- 
stawiajqc wyznaczone 
wartosci do wzoru: 

G [dB] =20 log (Uf/ 
Ufmax) 

gdzie: 

Uf - napi^cie wskaza- 
ne przy pomiarze an- 
teny badanej, przy 
roznych kqtach obrotu 
(ilosc dziatek) 

Ufmax - napi^cie wska- 
zane przy pomiarze 
anteny badanej, przo- 
dem (ilosc dziatek) 
Przeliczone wartos- 
ci naniesc na wykres 
kotowy (rys. 12). Otrzy- 
mamy wowczas charak- 
terystyk^ promieniowania 
anteny w ptaszczyznie 
poztomej. 



Rys. 9. Miernik rezystaneji anteny. 


r~©H 




Rys . 10. Miernik nat^zenia pola w.cz. 
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Anlena Antena 

dipotowa bartana 
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◄ > 


Rys. 1 1. Stanowisko pomiarowe anten. 

D. ANALIZATOR ANTENOWY MFJ 
259 

Dotychczas opisane przyrzqdy moz- 
na wykonac we wfasnym zakresie. 
Przedstawiony na str. 1 6, 1 7 analizator 
antenowy jest profesjonalnym urzqdze- 
niem pomiarowynn produkcji amery- 
kariskiej. 

Jest zatem niewielkim laboratorium, 
ktore pozwala zestroic anteny lub caty 
system antenowy. Cena analizatora jest 
jednak porownywalna z cenq dobrej 
klasy zachodniego radiotelefonu prze- 
nosnego. 


E. SKRZYNKA ANTENOWA KF 

Skrzynka a ntenowa, popuJarnie 
trans-match (ang.) jest bardzo uzytecz- 
nym przyrzqdem, pozwalajqcym dopa- 
sowac do nadajnika praktycznie kazdq 
anten?. Sklada si? ona ze strojonych 
obwodow rezonansowych, przelqcz- 
nych na k3zde pasmo, lub strojonych 
pjynnie kondensatorami zmiennymi 
lub wariometrami (cewka o zmiennej 
indukcyjnosci). Skrzynka antenowa siu- 
zy do zasilania anten niesymetrycz- 
nych, zasilanych kablem koncentrycz- 
nym (rys, 14). Cafy uklad dopasowujq- 
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Rys. 12. Charakterystyka kierunkowa 
anteny . 

o podobnej indukcyjnosci (24 pH). 
Kondensator C2, dwusekcyjny, posiada 
zwi?kszone odlegfos'ci mi?dzyplytko- 
we, Przy strojeniu anteny przy pomocy 
skrzynki antenowej, pomi?dzy nadaj- 
nik a skrzynk? nalezy wtqczyc reflekto- 
metr. Mozna rowniez zamontowac opi- 
sany powyzej reflektometr w obudowie 
skrzynki antenowej . 

Jacek Matuszczyk 
SP2MBE 



D. SZTUCZNE OBCl^ZENtE 

Do pomiaru urzqdzeh nadawczych, 
skrzynek antenowych, linii zasilajqcych 
czy skalowania przyrzqdow, niezb?dne 
jest posiadania sztucznego obcrqzenia 

so a 

Najprosciej mozna je wykonac 
z bezindukcyjnych opornikow o war- 
toscr zaleznej od sposobu ich pofqcze- 
nia, Cafkowita moc obciqzenia jest su- 
mq mocy poszczegolnych opornikow. 
Na rysunku 13 pokazano przyktad po- 
iqczenia 8 stuomowych opornikow, 
o mocy 2W kazdy. Calkowita moc ob- 
ciqzenia 1 5 W. 

Przy zestawianiu opornikow nalezy 
pami?tac o ich dobrym pofqczeniu me- 
chanicznym, gdyz podczas dluzszego 
slrujenia oporniki nagrzewajq si? i cyna 
Iqczqca moze si? wytopic, powodujqc 
ich roztqczenie. 



R1...R8 - 100/2W 

Rys . 13. Sztuczne obciqzenie. 


cy umieszczono w obudowie metalo- 
wej, o wymiarach 200 x 100 x 200 
mm. Przelqcznik PI pozwala: ominqc 
skrzynk? antenowq (poz. O), przetq- 
czyc nadajnik na sztuczne obciqzenie 
(poz. D), lub uzieniic anten? i wyjscie 
nadajnika w czasic wyladowari atmos- 
terycznych. Cewka LI nawini?ta zosta- 
ta na ceramicznym karkasie o srednicy 
40 mm i dtugosci 1 1 0 mm. Posiada ona 
odczepy co 4 zwoje, podlqczone bez- 
posrednio do przefqczania obrotowe- 
go. Mozna rowniez, zamiast cewkl 
z odczepami, zastosowac wariometr 
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Zagadnienia zwiqzane ze wspolczynnikiem fali stojqcej i jego pomiarem sq ciqgle jeszcze 

dla wigkszosci krotkofalowcow okryte nimbem tajemniczosci. 
Autor przejrzaf kilka ksiqzek poswigconych technicznym aspektom krotkofalarstwa, nie 
znajdujqc nigdzie, ku swemu zdziwieniu, wyjasnienia, w jaki sposob dzialajq mierniki 
wspolczynnika fali stojqcej (SWR- metry). Niniejszy artykul jest probq wypetnienia tej 

luki. 


Rysunek 1 przcdstawia sc hemal jednego 
z bardzo w oslalnich latach poputarnych 
SWR- metrdw z transformatorem pr^dowym 
na rdzeniu leriylowym. 

Gniazda wejsciowe (IN) i wyjsciowe 
(OUT) miernika pol^czone sq kawatkiem 
kabla ekranowanego. Powinien on miec im- 
pedancj^ I'alowq rownq impedancji fa I owe j 
uzytego tidera (najcz^sciej 50 ft). Jednak 
wobec jego znikomej dlugosci w stosunku 
do dlugosci tali roboczej, impedancja ta nie 
ma istotnego znaczenia. 

Istotne natomiast jest, by ekran lego kab- 
la uziemiony byl tylko na jednym koricu. 
Ten sposob uziemienia zmniejsza do mini- 
mum szkodliwe pojemnosciowt? sprz$zenre 
pomi^dzy wewn^trznq zylq kabla a trans- 
tor matore in TR przy rownoczesnym braku 
prqdow powrotnych wekranie kabla. 

W przypadku uziemienia ekranu na obu 
jego koricach, sprz^zenie pojemnosciowc 
wewn^lrznej zyly kabla i transiormalora 
prqdowego TR byloby rowniez minima In e, 
lecz w ekranie pojawilyby si? prqdy po- 
wrotne (plynqce w przeciwnym kierunku 
niz pr^d w zyle kabla) falszujqce wskazania 
miernika 

Zakies cz?stotliwosd roboczych oma- 
wianego SWR- mctra ograniczony jest od 
gory cz?stotliwosciq rezonansowq wtorne- 
go uzwojenia iransformatora prqdowego 
TR, od doiu zas stosunkiem indukcyjnosci 
tcgoz uzwojenia do sumarycznej rezystan- 
cji Rf + Rr. 

Co wskazujq mierniki fafi padajqcej 
i odbitcj? 

Aby odpowiedziec na to pytanie wystar- 
czy zauwazyc, ze : 

- nnpi?cie wskazywanc przez woltomicrz 
fali padajqcej jest rowne sumie napi?cia 

riizerS l<xrytov. r y 
ft=U> 


z dziclnika , R2 oraz napi?cia na re2ys- 
torze Rf (tzn, Vt = Vod + Vlf) 

- napi?cie wskazywane przez woltomierz 
fali odbitej jest rowne roznicy napi?cia 
z dzielnika R1 , R2 i napi?cia na rezysto- 
rze Rr (tzn. Vr= Vod - Vtr). 

Wspotczynnik fali stojqcej obliczany jest 
jako stosunek sumy wskazari dla fali pada- 
jqcej i odbitej do roznicy tychze tzn.: SWR 
= (Vt 4 - Vr) / (Vf - Vr). 

Proces zerowania SWR metra przepro- 
wadzony jest przy : 

- dokjLzunym cJo gniazda "IN" nadajniku 

- dolqczonym do gniazda "OUT" sztucz- 
nym obciqzeniu (dummy load) orezystaneji 
rownej impedancji fidera (typowo 50 ft) 

Manipuluj^c potenejometrem montazo- 
wym R2 nalezy doprowadzic do zerowych 
wskazari dla fali odbitej. Osi^gniecie tego 
slanu mozliwe jest tylko wtedy, gdy spelnio- 
na b?dzie ruwnosc: 

(R1 + R2) * Kr/n* R2 = Ro 
Rdzio : 

n - przekladnia transtormatora prqdowego 
TR {naszym przykladzie n = 10) 

Ro - rezystaneja dla ktorej zerowany jest 
tniernik 

Sprobujmv dokonac prostych obliczeri 
dla naszego miernika dla Ro = 50 ft i przy 
mocy nadajnika Po = 100 W. 

Prqd plynqcy przez obci^zenie Ro (war- 
tosc skuteezna) wynosi: 

lo = Po/Ro = 1,41 A 
War tosc skuteezna pr<idu w uzwojeniu 
wtornym TR: 

It = lo/ 1 0 = 0,1 41 A 

War lose skuteezna napi^cia na rezysto- 
r2e Rf: 

VI f = Rf * It = 3,82 V 
Poniewaz Rf - Rr wiec napi^cie na re- 
zyslorzc Rr wynosi rowniez 3,82 V. 

Policzmy jeszcze moc wydzielajq- 
si^ na rezystorze Rf: 

Pf = l ( *RI =0,54 W(!) 

Moze lo troch^ zaskakuj^ce, ale re- 
zy story Rf i Rr powinny mice ohci^zal- 
nosc 1 W. 

Nie wiemy jeszcze, jakidi wskazari 
woltomierza fali padaj^coj mozemy 
oc 2 ekiwac. Rzut oka par^ linijek wvzej 
wystarezy, aby slwierdzic, iz w tym 
wypadku Vf = 2^ Vtt = 7,64 V. Jest to 
wartos'c skuteezna napigeia na kato- 
dzie diodv Df. Warlord szczylowa tego 
riapi^cia wynosi Vf*2 - 10,75 V. Mini- 
malne napi^cie wsteczne, jakie powin- 
ny wylrzymac diody Df i Dr, jest dwu- 
k rot nie wi^ksze! 

Rys. 2 przedstawia wykres wektoro- 
wy napi^c dla przeanalizowanej sytua- 
cji/ 


Co sig jednak stanie, jesli do tak wyzero- 
wanego miernika podfqczymy obcicizcnie 

0 impedancji 50 £1, ale o charakterze juz 
nie czysto rezystancyjnym, lecz reaktancyj- 
no-rezystancyjnym ( np, rdwnolegfe pok^- 
czenie opornika 1 cewki)? Otoz, poniewaz 
impedancja obci^zenia wynosi 50 D, amp- 
litudy napi^c i pr^dow dokladnie ta- 
kie, jak wyliezone. dla przypadku zerowa- 
nia miernika. Jednak maksima napi^cia 

1 pr^du w obci^zeniu wzgl^dem sie- 

bie przesuni^le w czasie. Rys. 3 przedsla- 
wia zafeznosci miedzy napi^ciami dla tego 
przypadku. Zauwazmy, ze mirno iz ampli- 
tudy Vtt, Vtr i Vod s t *\ sobie rbwne, to jednak 
ze wzgl^du na wyst?pujqce przesuni^cia fa- 
zowe wypadkowe napi^cie Vr (fa I a odbita) 
nie jest juz rowne zeru! Tak wiec, miernik 
wskaze SWR > M! Interesuj^ce. 

Vr V od 


v, 


v^ 

V, ^ 

Rys. 2. 

Podf^czmy te ? do za ciskow wyjscio- 
wych naszego miernika rezystor R=150 Q. 
Wszyscy zgadnq z faHvosci^, ze miernik 
wskaze teraz SWR= 3. Slusznie. Tylko dla- 
czego? Przec'ez obciqzenie czynne nie 
"odbija" mocy, a przy podkiczeniu obc.ic^- 
zenia bezposrednio do zaciskdw miernika 
brak przeciez miejsca na fale sloj^ce. 

Wyjasnienie tego jest dose proste, choc 
tnoie dla niekldrych zaskakuj^ce. Tak na- 
prawd^ bowieni, miernik wspdlczynnika fa- 
li stojticcj nte "wie" nic ani o fafi padajijcej, 
an i o fali odbitej. Reaguje tylko na napi^cie, 
prqd i zaleznosci fazowe miedzy nimi. 

Ryszard Szyqalski 
DHPN/SP9GCZ 
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v Telekomunikacja 


Stowniczek okreslen 

radiokomunikacyjnych 


Szybki rozwoj nowoczesnych usiug 
tele- i radiokomunikacyjnych 
sprawia, ze dotychczasowy 
uzytkownik telefonu przewodowego 
czpsto nie zdaje sobie sprawy, iz 
oprocz informacji sfownych juz 
i i iv naszym kraju mozna przesylac 
obrazy, dane komputerowe czy 
inne informacje, czpsto bez 
posrednictwa drutu, a wipe jadac 
np. samochodem czy przebywajqc 
w terenie. Ponizej przedstawiamy 
opis najnowszych usiug 
lelekomunikacyjnych zestawiony 
w iormie stowniezka. Mamy 
nadziejp, ze taka skrocona forma 
pozwoli na ogolne zorientowanie 
sip wszystkim tym, kldrzy 
spotykajq sip pierwszy raz 
z nieznana nazwq. 


ANl 

Automatyczny identytikator numeru 
jest sekwencj;* selektywnego wywola- 
nia, ktora jest nominal nie wysyfana na po- 
czqtku lub na koricu kazdej transmisji uru- 
chamianej przel^cznikiem nadawania. 

BS (staeja bazowa) 

Stacja bazowa to transceiver PMR 
przeznaczony do pracy w stalej lokali- 
zacji, ktory czpsto rnoze bye sterowany 
z oddalonego punktu przez lini^ prze- 
wodow^ lub tor radiowy. Zadaniem BS 
jest zapewnienie przejscia mi^dzy Iqcz- 
nosci^ radiowy a przewodowq. 

CCIR 

Mi^dzynarodowy Radiowy Komitet 
Doradczy (komitet Mi^dzynarodowej 
Unii Radiokomunikacyjnej) z siedzib^ 
w Cenewie zajmuje si£ doradztwem 
w sprawach planowania sluzb radiowych. 

Controller 

Controller (Terminal Dyspozytora) to 
urzcjdzenie zwykle umieszczone w sta- 
lym punkeie, zapewniajqce dost^p i ste- 
rowanie sieci radiowej. 

Cordless 

Jest to okreslenie uzywane do opisu 
urz^dzenia telefonicznego dolqczonego 
do sieci telefonicznej przez lini^ raclio- 
malej mocy. 


CTCSS 

Jest to system wywoiania stosowany 
w sieciach radiowych uzywaj^cy tonu 
ciqglego lezqcego ponizej pasma akus- 
tyeznego. Przyj^to zestaw 38 tonow do 
powszechnego stosowarna w sieciach 
PMR na calym swiecie. CTCSS zapew- 
nia ochron^ przed odbiorem niepoz^- 
danego ruchu radiovvego i zaktdeenia- 
mi poprzez odrzucanie wszystkich syg- 
nalow, ktore nie posiadajq okreslonego 
tonu CTCSS, 

DTMF 

Wielocz^stotliwosciowy Ton Po- 
dwojny jest systemem wywoiania prze- 
znaezonym przede wszystkim do wy- 
bierania teletonicznego, ale ma zastoso- 
wanie rowniez w radiotelefonach. 

Duplex 

System zapewniaj^cy nadawanie 
i odbieranie jednoczesnie. Systemy te- 
lefoniczne s^ zwykle dupleksowe, a ra- 
diokomunikacyjne - sitnpleksowe, 

INFOLINIA 800 

lest to bezplatne pol^czenie z nume- 
rem TP S.A. zaezynaj^eym si£ od cyfr 0- 
800. Opiate za rozmow^ uiszcza abo- 
nent, do ktorego si£ dzwoni, czyli 
dzwoni ^cy ma mozliwosc polqczyc si? 
z takim numerem bez ponoszenia kosz-' 
tow rozmowy. Jest to oferta dla firm, 
ktorych sukces komercyjny zalezy od 
jak najwi^kszej liezby kontaktdw 
z klientami. 

KOMERTEL 

Siec KOMERTEL to siec swiata biz- 
nesu. Jest przeznaczona do realizaeji 
usiug telefonicznych z bezposrednim 
dost^pem do sieci mi^dzynarodowych. 
Pierwszq siec cyfrow^ tego typu, zin- 
tegrowanq z ISDN, wprowadzilo 
w Warszawie Centrum Radiokomu- 
nikaeji ) Telekomitn ikacji TP S.A, 
Jest to zintegrowany system przesy- 
lania informacji, ktory pozwala na 
przekaz dzwi^ku, danych kompute- 
rowych oraz obrazu. Uzytkownicy sie- 
ci majq mozliwosc programowania 
wlasnych usiug oraz mozliwosc jedno- 
czesnego podlqczenia roznych urz^- 
dzeri biurowych. 

Klonowanie 

K | on o wanie to proces kopiowania 
danych konfiguracyjnych z jednego ra- 
dia (master) do drugiego (klon) w celu 
uzyskania kopii pierwszego radia, ktore 
we wszystkich aspektach zachowuje si£ 
tak jak pierwsze. 


PAGING 

Jest to usfuga radiokomunikacyjna 
polegajqca na przesylaniu krotkich in- 
formacji w postaci szeregu cyfr lub liter 
i cyfr abonenlom znajdujacym si^ w ru- 
chu. Wykorzystuje si^ do tego celu sze- 
reg nudajnikow radiofonicznych (telefo- 
nicznych) oraz mafyeh kieszonkowych 
odbiornikow (pagerow) noszonych 
przez uzytkownikow tego rodzaju uslu- 
gi. Uslugi radiowych systemow przywo- 
lawczych prowadz^j nast^puj^cy opera- 
torzy: Polpager, Metro-Bip, Telepage, 
Easy Call, Elitte Paging. JecJynym syste- 
mem o zasi^gu ogolnopolskim jest Pol- 
pager, ktorego operatorem jest TP S.A. 

POLPAK 

Jest to siec teleinformatyczna, ktora 
pozwala na przekazywanie danych, l«v 
czenie si^ z bazami danych ponad stu 
kompalybilnych sieci na calym swiecie 
(rowniez z sieci^ VSAT). Za posVednict- 
wem sieci POLPAK mozna rowniez 
przesylac informacje na pagery i telefo- 
ny komdrkowe. 

POLKOM 

Jest to system przekazywania wiado- 
mosci za posrednictwem komputera, 
C2yli tak zwana poczta elektroniezna. 
Odebrane informacje przez system sq 
przetwarzane i kierowane do kompule- 
ra odbiorcy lub przesylane na telefax, 
a takze dor^czane w formie telegra- 
mow, 

TELEFONIA KOM6RKOWA 

jest to usluga l^dowcj rad ioko muni - 
kaeji ruchomej umozliwiajqca korzysta- 
nie z usiug swiadczonych w sieci pub- 
licznej. Istniejq dwa systemy telefonii 
komorkowej: analogowy (NMT), ktore- 
go operatorem jest firma CENTERTEL 
(51% udzialow TP 5.A.), cyfrowy 
(GSM), ktory jest wprowadzany w Pols- 
ce za posrednictwem dwoch operato- 
row (firmy: Polkomtel S.A., Polska Tele- 
fonia Cyfrowa sp. z o.o.). 

VSAT 

fest to system satelitarnej Iqcznosci 
abonenckiej, w ktorym koricowe urz^- 
dzenia nadawezo-odbioreze, w sklad 
ktorych wchodzi takze antena parabo- 
liczna o srednicy 1,8m, zainstalovvane 

u abonenta. System ten (odporny na 
warunki atmosferyczne i niezalezny od 
pol^czeri kablowych) pozwala na nie- 
zawodn^ jakosc przekazu telefoniczne- 
go, telefaksowego oraz transmisji da- 
nych komputerowych do kazdego miej- 
sea na ziemi. 

cdn. 

JcVvjsz Andrzejewski 
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RADIO TAXI 



Ktoz z nas nie korzystat 
z taksowki. Jezeli byto to 
kilka tat temu, to pewnie 
jeszcze nie dostrzeglismy 
kolejnych dobrodziejstw 
wykorzystania radia. 
Oczywiscie nie chodzi 
o radioodtwarzacz 
samochodowy (ktory wraz 
z wieloma 
udoskonaleniami przetrwat 
do dzisiaj), lecz 
o nowoczesny system 
zarzqdzania 
i powiadamiania 
kierowcow za 
posrednictwem sieci 
radiowych. Ponizej 
zamieszczamy krotkq 
informacjg na temat sieci 
Radio Taxi na przyktadzie 
stolicy, wktorej 
wyposazono w ten system 
tqcznosci jut okoto 20 
korporacji taksowkowych, 
zorganizowanych na terenie 
catej Warszawy. 



W ostatnim czasie w wi^kszych 
miastach kraju coraz cz^sciej mozna 
spotkac na ulicach taksowki z malq 
antenk^ oraz z numerem i napisem 
RADIO TAXI. Do tego typu f^cznosci 
w sieciach dyspozytorskich Paristwo- 
wa Agencja Radiokomunikacyjna 
przydzielila specjalne zakresy cz^stot- 
liwosci 300-308MHz (nadawanie) 
i 336-344MHz (odbior). Dla zwi^k- 
szenia zasi^gu wykorzystuje si$ prze- 
mienniki z systemem identyfikacji 
pracuj^ce w systemie duosimpleks 
z odst^pem nadawania od odbioru 
o 36MHz. Podane powyzej zakresy 
cz^stotliwosci s^ sluszne z punktu wi- 
dzenia samochodu i bazy. W przy- 
padku przemiennika dolnej wartosci 
cz^stotliwosci odpowiada zakres od- 
biornika, a gornej zakres nadajnika. 

Wi^ksze korporacje taksowkowe 
rnaj^ na lerenie miasta zainstalowane 
po 3 przemienniki z systemem cyfro- 
wym. Wi^kszosc korporacji posluguje 
si$ tylko 1 kanafem i wtedy taka siec 
jest w pewnym sensie prymitywna - 
nie zapewnia l^cznosci w kazdej sy- 
tuacji. 

Przykladem dobrze rozwi^zanej 
l^cznosci jest TAXI BIAtY, ktdry ma 
trzy przemienniki (dwa kanaly robo- 
cze i jeden pomocniczy). Korporacja 
ta ma przemienniki robocze zlokali- 
zowane wokolicach ulicy Wolskiej 
oraz Dworca Poludniowego, na kto- 
rych przyjmowane sq zlecenia i odby- 
wa si$ obsluga klientow za posrednic- 
twem taksowek znajduj^cych si$ 
vv rejonach. Ich lokalizacja pozwala 
na calkowite pokrycie terenu Warsza- 


wy. Oczywiscie IqcznoSc nie z kazde- 
go miejsca jest jednakowo dobra. Dla 
przykladu przemiennik na Wolskiej 
nie zawsze zapewnia dobr^ f^cznosc 
na Ursynowie i odwrotnie - przemien- 
nik przy Dworcu Potudniowym rejo- 
now przy Hucie Warszawa. Oprocz 
tych przemiennikow roboczych jest 
jeszcze trzeci przemiennik, zlokalizo- 
wany kolo Ronda Wiatraczna, pracu- 
jqcy na tak zwanym kanale pomocni- 
czym i rowniez ma zasi^g nieomal na 
cale miasto. Na kanale tym odbywaj^ 
si§ z reguly reklamacje, czyli ma miej- 
sce komunikacja z bazq w przypadku, 
kiedy kierowca ma problemy ze zna- 
lezieniem adresu pasazera, czy 
w przypadku, kiedy nie moze zd^zyc 
na czas ze wzgl^du chodby na korki 
uliczne. 

Idea systemu l^cznoSci RADIO TA- 
XI jest dosy C prosta. Zlecenia z dane- 
go rejonu przesylane sq na central^, 
gdzie teletonistki obok aparatu telefo- 
nicznego (terminala) maj^ do dyspo- 
zycji siec komputerow^ i natychmiast 
dane zlecenia wpisujq do komputera. 
Komputer za posrednictwem specjal- 
nego programu rozdziela zlecenia na 
rejony i przypisuje je konkretnym tak- 
sowkom. Drogq radiowq jest przesyla- 
ne zlecenie i informacja natychmiast 
jest wyswietlana na wyswietlaczu ra- 
diotelefonu w taksowce. Kierowca 
potwierdza zlecenie i realizuje je. 
Kazda taksowka ma swoj numer, ktory 
jest zakodowany drog^ radiowej. 
W systemie identyfikacji wykorzysta- 
no cztery tony akustyczne, ktore ko- 
dowane sq w nadajniku radiotelefonu 
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Radio w samochodzie 


mnxoN PM150 

X ilosc kanalow: 16 (opcja: 32-99) 

X wymiary: 55x150x185mm 
X waga; 2kg 

X zasilanie: 10,8-15,6V (13,2V) 

X odst?p miedzykanatowy: 12,5 lub 
20/25kHz 


X moc wyjsciowa nadajnika: 6-25W 
X moc wyjsciowa m.cz.: 5W 
X czulosc odbiornika: < 0,3uV (12dB 



bazowego i nast?pnie dekodowane 
u konkretnego taksowkarza w odbior- 
niku. Wszystko odbywa si? automa- 
tycznie w czasie zaledwie 400ms. 

Do niedawna jako jedyne urz^dze- 
nia w sieci RADIO TAXI bylv wyko- 
rzystywane radiotelefony typu RAD- 
MOR. W jednym z najwi?kszych na 
terenie Warszawy przedsi?biorstw 
taksowkowych (Radio Taxi MPT) sku- 
piajqcych okolo 500 taksowek zain- 
slalowane s^ 4 stacje bazowe typu 
Radmor. Radioteletony te pracuj^ce 

0 mocy 1 0W kazdy s^ sterowane za 
posrednictwem linii radiowych oraz 
telefonicznych. W sieciach MPT kie- 
rowcy wykorzystujq zarowno radiole- 
lefony Radmor, Midland oraz 
w mniejszym stopniu Maxon. Oprocz 
MPT na terenie stolicy jest ponad 20 
korporacji skupiaj^cych od kilkudzie- 
si?ciu do kilkuset taksowek. Do jed- 
nych z najwi?kszych nalezq: SUPER 
(ok. 400 kier.), WOLFRA, PLUS (po 
ok. 250 kier.), KORPO (ok. 200 kier.), 
CHALO (ok. 1 50 kier.). 

Od kilku lat na stale zagoscily 
w tych sieciach radiotelefony zagra- 
niczne w zasadzie dwoch firm: ame- 
rykanskiej MIDLAND (8 kanalow) 

1 angielskiej MAXON (16 kanalow). 
Ostatnio wprowadza si? najnowszy 
model MOTOROLA (szerzej na jego 
temat ponizej). Wszystkie te radiotele- 
tony majq syntezery cz?stotliwosci, 
ktdre przed zainstalowaniem s$ pro- 
gramowane wedlug ustalonej w sieci 
cz?stotliwosci pracy. W podobny spo- 
sob jest zaprogramowana moc wy- 
jsciowa nadajnika (wedlug zezwole- 
nia Paristwowej Agencji Radiokomu- 
nikacyjnej). Na fotografiach zamiesz- 
czamy wyglqd najcz?sciej stosowa- 
nych radiotelefonow w sieciach Radio 
Taxi. Niektore z nich wykonywane s^ 
w kilku wersjach (nie tylko na zakres 


300-345MHz). Dla przykladu radiote- 
leron MAXON PM-150 wykonywany 
jest na zakresv cz?stotliwosci: 68-88, 
136-344, 300-344. 400-470MHz, zas 
Motorola GM 350 na zakresv: 238- 
174, 300-345, 403-470MHz. 

Warto wiedziec. ze z uwagi na pla- 
nowane wejscie Polski do struktur 
NATO obecnie eksploatowane pasmo 
przez Radio Taxi jest zagrozone. 
a szczegolnie jego dolne zakresy 
300MHz. Coraz cz?sciej mowi si? 
o nowvch cz?stotliwo£ciach dia Ra- 
dio Taxi w zakresie 76-88MHz. Na 
razie praca odbywa si? na siarych za- 
kresach, a z dnia na dzieh przybywa 
taksowek wyposazonych w t? I^cz- 
nosc. 

Najwi?cej radiotelefonow w war- 
szawskich przedsi?biorstwach tak- 
sowkowych instaluje firma TRX - Ra- 
diowe Systemv lacznosci i Telemetrii 
(foto). Srednio w miesi^cu montuje si? 
tam okolo 40 radiotelefonow' (w sa- 


MIDlflND IMft 70-1426 

X iloscf kanalow: 8 
X wymiary: 50x178x225mm 
X waga: 2,5kg 
X zasilanie: 10,8-15. 6V 
X odstep miedzykanalowy: 12,5 lub 
5kHz 

X moc wyjsciowa nadajnika: 0,5-30W 
X moc wyjsciowa m.cz.: 5W 
X czulosc odbiornika: < 0,3uV (12dB Sl- 
NAD) 



mochodach, stacjach bazowych 
i przemiennikowych). 

Zainstalowane radiotelefony pracu- 
j^ce w taksowkach przyczyniaj^ si? 
do usprawnienia pracy kierowcow;, 
a takze zmniejszenia zuzycia paliwa, 
skrocenia czasu oczekiwania klienta. 
W samej Warszawie kierowcy zaob- 
serwowali, ze tradycyjne taksowki nie 
wyposazone jeszcze w' l^cznosc co- 
raz cz?sciej trac^ klientow. Sami 
klienci maj^ wi?ksze zaufanie do RA- 
DIO TAXI. Sytuacja taka doprowadza 
do smiesznych sytuacji, kiedy niekto- 
rzy kierowcy podszywaj^c si? pod 
taksowki z korporacji montuje na 
swoich samochodach wymyslone na- 
pisy chc^c upodobnid si? do tych pra- 
cuj^cych w sieciach radiowych. 


Radiotelefony Motorola GM350 na 
zakres 300MHz (od niedawna dost?p- 
ne w Poisce) bylv w ostatnim czasie 
testowane przez taksowkarzy w jed- 
nej z korporacji. Testy wypadly bar- 
dzo pomvslnie, a kierowcy ci bardzo 
niech?tnie zamieniali testowane urzcj- 
dzenia na poprzednie swoje radiotele- 
fony. 

Warto wi?c przyblizyc wlasciw'oSci 
i funkcje tych wvmarzonych przez 
kierowcow radiotelefonow'. 

Funkcje standardowe radiotelefonu 
GM350: 

/ uslawialny odst?p mi?dzykanalo- 
wy 12,5 kHz, lub 20/25 kHz 
/ jednotonowe kodowanie subtono- 
we w' celu uruchamiania stacji 
przekaznikowych lub uproszczo- 
nego w'ywolywania selektywnego 
/ dekodowanie jednotonowego ko- 
dowania subtonowego dla uprosz- 
czonego wywolywania selektywne- 
go (1 28 -kanalowe modele z wy- 
swietlaczem) 

/ moc nadawania programowana in- 
dywidualnie dla kazdego kanalu na 
5-25 watow' (2 poziomy) 

/ superszeroki zakres cz?stotliwosci 
roboczych, zw'i?kszaj^cy uniwer- 
salnosd zastosowah 
/ moduly "wtykane" umozliwiaj^ 
zwiekszanie funkcjonalnosci 
/ tryb transmisji danych (128 kanalo- 
we modele z wyswietlaczem) 

S wbudowany glosnik o mocy 4 wa- 
tdw' 

/ Private Line (CTCSS) i Digital Priva- 
te Line (l^czno^cf indywidualna 
i cyfrowa Iqcznosc indywidualna) 

/ programowalne ograniczenie czasu 
nadawania i wznawiania nadawania 
Na specjalne zyczenie radiotelefon 
GM350 mozna uzupelniac o dodat- 
kowe akcesoria: 

7tr 7tr 7tr Mikrotelefon 

Opcjonalny mikrotelefon, wygl$- 
daj^cy podobnie do sluchawki telefo- 
nicznej, ktory moze bye wykorzysty- 
wany zamiast standardowego mikro- 
fonu r?cznego w wypadku prowadze- 
nia rozmow poufnych - po podniesie- 
niu mikrotelefonu glosnik radiotelefo- 
nu zostaje wylejezony i tylko rozmow- 
ca slyszy tresc rozmowy. 

* Mikrofon DTMF 

Umozliwia stosowanie radiotelefo- 
nu GM350 w systemach wymagaj^- 
cych zdolnosci wybierania tonowego 
numerow telefonicznych. Uzywany 
jest tez w systemach Selectone Smart- 
runk II. 

-k ~k Glosnik dodatkowy 

Dodatkowy zewn?trzny glosnik 
umozliwia zwi?kszenie sily glosu 


24 


Luty 1 997 Swiat Radio 








w wypadku pracy w bardzo halasli- 
wym otoczeniu. 

i< ?V Uchwyt montazowy DIN 
Pozwala on na dogodne zainstalo- 
wanie radiotelefonu GM350 w wolnej 
"kieszeni" na radio o wymiarach 
"DIN-B", cz^sto spotykanej w samo- 
chodach. 

7 s -fc i< Szytratory firmy Transcript 
Do radiotelefonu GM350 mozna 
wfqczac moduly szyfruj^ce tej firmy. 
Wspolpracuje wylqcznie z wersj^ 1 28 
kanalow^. 

-k i< ik Interfejs przewoznej stacji 
przekaznikowej R.I.C.K. Umozliwia 
polqczenie dwoch radiotelefonow 
przewoznych GM350 w jednq stacje 
przekaznikowq. Wspolpracuje wy- 
Iqcznie z wersje 1 28-kanalowq. 

^ 7 V Karta opcjonalna Selectone 
Smartrunk II 

Na rynku dost^pne sq zatwierdzo- 
ne przez firm$ Motorola moduly "wty- 
kane" do radiotelefonu GM350, prze- 
znaczone do wspolpracy z tym popu- 
lamym systemem. 

Wiasciwosci standardowe 
radiotelefonu 

ik ik 7k Swobodny wybor miejsca in- 
stalacji 

Dzi$ki plaskiej budowie i niewiel- 
kim wymiarom radiotelefonu GM350 


jest go latwo zainstalowac w kazdym 
typie pojazdu, nawet jezeli jest 
w nim bardzo malo miejsca. Do- 
datkowo istnieje mozliwosc obro- 
cenia o 180 stopni plyty czolowej 
tak, ze klawiatura nigdy nie b^dzie 
"do gory nogami". Opcjonalna mas- 
kownica zgodna z norme DIN umoz- 
liwia estetyczne wykoriczenie instala- 
cji. 

ik tV ik Pelna programowalnosc 

Wszystkie parametry eksploatacyj- 
ne radiotelefonu GM350 moge bye 
przeprogramowywane przez dealera 
w terenie, przy uzyciu komputera 
zgodnego z IBM PC, pracujqcego pod 
najnowoczesniejszym, wyposazonym 
w interfejs grafiezny oprogramowa- 
niem firmy Motorola, dzialaj^cym 
pod systemem operacyjnym Windows 
lub DOS. 

7 V 7 V 7<r Klawiszowa rcgulacja sily glosu 

Wyeliminowanie obrotowego po- 
tencjometru regulacji sily glosu 
zwi^kszylo niezawodnosc radiotele- 
fonu i umozliwilo polepszenie jego 
jakosci przy jednoczesnym obnize- 
niu kosztow. Regulacja sily glosu 
w radiotelefonie GM350 jest bardzo 
prosta. Przyciskiem (+) zwi^kszamy 
sil§ glosu, a przyciskiem (-) je zmniej- 
szamy, tak jak w telefonie komorko- 
wym. 


ik 7 s 7 v" Blokada kanalu Irvvale zaj^*te- 
g° 

Stosowanie opcjonalnej funkcji 
blokady kanalu stale zaj^tego zdecy- 
dowanie zwi^ksza sprawnosc l^cz- 
nosci i zmniejsza zdenerwowanie 
uzytkownikow - szczegolnie tych, 
ktdrzy korzystaje z przekaznik 6 w ob- 
slugujecych wiele systemow, ponie- 
waz funkeja ta uniemozliwia "przy- 
krywanie" kanalu rozmowami innej 
grupy. 

7 ir -ik Przyciski funkcyjne p ogramo- 
walne przez dealera. 

W celu zapewnienia jak najwi^k- 
szej uniwersalnoSci radiotelefonow 
GM350, a zarazem umozliwienia do- 
pasowania ich do indywidualnych 
wymagan eksploatacyjnych uzytkow- 
nika, mozna wybrac zestaw uzytecz- 
nych funkcji, ktore zostan^ przypisane 
do przyeiskow funkcyjnych. 

Radiotelefony bez wyswietlacza 
(4-kanalowe) maj<} dwa przyciski fun- 
kcyjne, a te z wySwietlaczem (1 28-ka- 
nalowe) maj^ ich szesc. 

ik ik Sterowanie stacyjk^ pojazdu 

Jest to idealne rozwi^zanie dla 
uzytkownikow, ktorzy muszq miec ra- 
diotelefon wl^czony podezas jazdy, 
a zdarza im si£ o tym zapomniec. Po- 
Iqczenie tej funkcji z funkcji "kanalu 
wybieranego po wl^czeniu zasilania" 
zapewnia, ze po wl^czeniu stacyjki 
radiotelefon ustawi si§ na wtasciwy 
kanal i nie "przegapi" zadnej waznej 
wiadomosci. Funkeja ta zapobiega 
tez kompletnemu wyladowaniu 
akumulatora pojazdu, ktory na 
dluzszy czas zostal pozostawiony 
z wlqczonym radiotelefonem. To 
wr^cz idealne rozwi^zanie dla wo- 
zow pozarniezyeh i innych pojazdow 
ratowniezyeh. 

Standardowe funkcje, ktore mozna 
przypisac do przyeiskow funkcyjnych 
we wszvstkich modelach 
radiotelefonow 

7k ik ik Dwa poziomy nasluchu (mo- 
nitorowania kanalu) 

Dealer moze zaprogramowad do- 
wolny przyeisk na dwa poziomy na- 
sluchu - np. sprawdzenie czy na ka- 



MOTOnOlfl Radius ©MI SO 

X ilo$d kanaldw: 128 (4) 

X wymiary: 40x1 68x1 60mm 
X waga: 1030g 
X zasilanie: 10,8-15,6V 
X odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 lub 20/ 
25kHz 

X moc wyjsciowa nadajnika: 5-25W 
X moc wyjsciowa m.cz.: 4W 
X czulosc odbiornika: < 0,35 jiV (12dB Sl- 
NAD) 
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Radio w samochodzie 





KP209, KP450 (reczne) 

X iioSc kanalow: 99 
X wymiary: 56x145,4x36mm 
X waga: 480g 
X zasilanie: 7,2V 
X odst$p mi^dzykanalowy: 

12,5 lub 25kHz 
X moc wyjsciowa nadajni- 
ka: 1-3W 

X moc wyjsciowa m.cz.: 

500mW 

X czulosc odbiornika: < 

0,4|iV (12dB SINAD) 


nale wyst^puje cz^stotliwosc nos- 
na, a nast^pnie czy nie jest prowa- 
dzona na nim rozmowa (nastawianie 
poziomu). 


row, jednakze uzytkownicy mog 3 
prowizorycznie usuwac z nich kanaly 
przy uzyciu przycisku t'unkcyjnego 
"usuwanie kanalu zaklocaj^cego". 

W trybie przeszukiwania nadawa- 
nie mozna uruchamiac na kilka spo- 
sobow: 

- odpowiedz: 

Nadawanie na kanale, na ktorym 
aktualnie prowadzony jest odbior 

- powrot do kanalu macierzystego: 
Nadawanie na kanale, kt6ry by! 
ustawiony tuz przed uruchomie- 
niem przeszukiwania 

- ostatni wolny: 

Nadawanie na ostatnim znalezio- 
nym wolnym kanale 

- ostatni zaj^ty: 

Nadawanie na ostatnim znalezio- 
nym zaj^tym kanale 

- blokada nadawania: 

W trybie przeszukiwania nie mozna 
wlqczyc nadawania 

?V k t V Przycisk pami^ci programu 
Dealer moze zaprogramowac mak- 
symalnie dwa przyciski, jako "przycis- 
ki pami^ci programu". Uzytkownik 
radiotelefonu GM350 moze zapami^- 
tac "pod przyciskiem" dowolny ka- 
nal, tak samo jak zapami^tuje si$ 
stacji UKF w pami$ci radioodbior- 
nika samochodowego. Dzi^ki temu 
moze mied dost^p do najwazniej- 
szych kanalow, takich jak kanat ra- 
tunkowy, przez nacisni^cie jednego 
przycisku! 

Funkcje zwiqzane z szyfracj^ roz- 
mowy (scrambling) Interfejs modulow 
opcjonalnych 1 28-kanalowego mode- 
lu radiotelefonu GM350 umozliwia 
stosowanie szyfratorow glosu. Po 
zainstalowaniu stosownego modulu 
szyfratora, dealer moze zaprogramo- 
wad jeden z przyciskow tunkcyj- 
nych jako przel^cznik pomi^dzy 
transmisj^ szyfrowan^ a jawnq, za£ 
drugi jako przycisk wybierania klucza 
szyfrowania. 

Janusz Andrzejewski 


ik k ?V Kodowanie jed- 
notonowe 

Oprocz wlqczenia 
funkcji powoduj^cej 
wysylanie pojedyncze- 
go tonu kodowego uru- 
chamiaj^cego stacji 
przekaznikow^ przy 
kazdym zal^czeniu na- 
dajnika, mozliwe jest 
tez zaprogramowanie 
przycisku funkcyjnego 
tak, by moc "rgcznic" 
wysylac ten ton w celu 
"r^cznego" uruchomie- 
nia stacji przekaznikowej. 

7 k < k k Obejscie stacji przekaznikowej 

W sytuacjach, gdy nie ma takiej ko- 
niecznoSci lub nie powinno si$ ko- 
rzvstac z posrednictwa stacji przekaz- 
nikowej, funkcja "obejscia" umozli- 
wia simpleksow^ prac§ radiotelefonu 
w trybie radiotelefon-radiotelefon. 
Oprocz tego funkcja ta jest niezb^dna 
do utrzymania ciqglosci Iqcznosci 
wwypadku uszkodzenia stacji prze- 
kaznikowej. 


Opcjonalne oprogramowanie 
przyciskow funkcyjnych 
w radiotelefonach 1 28-kanalowych 
z wySwietlaczem 

k ik k Przeszukiwanie (skanowanie) 

W radiotelefonie GM350 mozna 
zaprogramowad dwie listy kanalow 
przeszukiwanych i kazda z nich moze 
bye przypisana do dowolnego przy- 
cisku funkcyjnego. Obydwie listy mo- 
g 3 zawierac po jednym kanale priory- 
tetowym, na ktorym radiotelefon b$- 
dzie nasluchiwal wywolan nawet wte- 
dy, gdy b^dzie odbieral inny kanal! 
Listy kanalow przeszukiwanych mog 3 
bye programowane tylko przez deale- 


BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKREjTKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 
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renomowanych producentow zachodnich y j-——— , 

AMAR® Cabelcon <f 
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ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Tel. /fax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (caiodobowo) 
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Sifa glosu Przeiqcznik fal 


Radio retro 


Polskie zaklady PHIL 



cd. 


Kontynuujemy cykl artykutow 
przedstawiajqcych program 
produkcji jednego 
z najwiekszych producentow 
odbiornikow radiowych okresu 
mifdzywojennego. 



5klep PHILIPSA w Warszawie, 1935 r. 



Strojenie 

PHILIPS 525U 



PHILIPS AAA 


Z nizej wymienionych odbiornikow tyl- 
ko typ 44 A i 55 A byty produkowane 
w duzej cz^sci z materiatow krajowych, 
w tym skrzynki, pozostate byly tylko mon- 
towane w Polsce. 

Podajemy krotki opis aparatu typ 55 A. 

Jest to aparat reakcyjny, o trzech ob- 
wodach strojonycb Sprz^zenie z antenq 
pojemnoSciowe za pomocq kondensato- 
ra 20 pF |DU5r.)lub25 pF (Kr ). 

Na wejsciu, dla fal dfugich i srednich, 
znajduje si£ fillr wst^gowy, ktorego oba 
obwody, sprz^zone sq "od dotu" dwoma 
duzymi pojemnosciami 20 nF i 32 nF oraz 
"od gory" matq pojemnosciq - kilka pF 
(skr^tka). Dla fal krotkich jest pojedynczy 
obwod wejSciowy. Lampa AF2 wzmacnia 
wybrane sygnaty w.cz. i przez uktad dia- 
wikowo - pojemnoSciowy (250 pF) podaje 
na kolejny obwod strojony. Potencjometr 
6,4 k Q. w obwodzie katodowym lampy, 
wykorzystujqc jej zmienne nachylenie, re- 
guluje wzmocnienie aparatu. 

A 

f 


Pentoda E 446 pracuje w uktadzie de- 
tekcji siatkowej a takze posiada konden- 
sator reakcyjny. 

Obwod anodowy detektora pracuje 
w uktadzie oporowym i posiada na wy- 
jsciu az trojcztonowy filtr RC nie dopusz- 
czajqcy resztek sygnatu w.cz. na wejscie 
wzmacniacza m.cz. - lampa E443H. 

W uktadzie zasilania podwOjny pros- 
townik - 506 z filtrem dtawikowo - po- 
jemnosciowym (2 x 32 jiF) wraz ukla- 
dami fillrow RC dla poszczegdlnych 
napi^c. Poniewaz lampa koncowa jest 
bezpoSrednio zarzona, to uzwojenie za- 
rzenie lamp ma potencjat + kilkanascie 
V (wzgl^dem masy}. Siatka sterujqca lam- 
py koncowej posiada odpowiednje 
przedpi^cie (w stosunku do katody) po- 
przez opornik 320 W w obwodzie zarze- 
nia. 

Procz tego aparat mozna wykorzysty- 
wac jako wzmacniacz gramofonowy. 

Henryk Berezowski 




Program produkcji 1935/36 

LP 

Typ 

Dane techniczne 

Inne 

1 

44 A 

uktad reakcyjny, 3-obwodowy z filtrem 
wst^gowym, 2-zakresowy, 4 lampy (AF2, 
E446, E443H, 506), gtoSnik dynamiczny 
z magnesem slaty ra ska la "stacyjna" 
i wymienna, uktad pionowy 

skrzynka z cienkiej 
skfejki, ulepszony 
model 33 A 
pobor mocy 36 W 

2 

55 A 

uktad reakcyjny, 3-obwodowy, 3-zakreso- 
wy, 6 lamp (AF2, E446, E443H, 506) gtosnik 
dynamiczny z magnesem stalym, skala 
"stacyjna" i wymienna, uktad pionowy 

skrzynka z cienkiej 
sklejki, jak model 
44 A, plus fale 
krotkie 

1 

525 A 
525 U 

uktad reakcyjny, 2-zakresowy, 7 lamp (CK1, 
CF2, CF1, CB2, CL2, CY1, C2), gtosnik 
dynamiczny z magnesem statym, skala 
"stacyjna" i wymienna, uktad pionowy, 
regulacja barwytonu 

skrzynka - orzech 

1 

947 A 

uktad reakcyjny, 3-obwodowy, 3-zakresowy, 
6 lamp (E499, E438, C443 lub C453, 1801), 
gtosnik dynamiczny z magnesem statym, 
skala "stacyjna - , uktad pionowy lub poziomy, 
podwojny eliminator 

skrzynka - orzech 
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Aktywna pomoc w przypadku szumow dla FM 


Pan MEOA-FOP IM 

CB-Sprechfunkgcrat 40 FM 


CO TAklEGO JEST AKTU- 
AIN IE NA RYNkU iJAK TO 
WSZYSTKO FUNKCJONUJE? 

A - jak AKE FM-Selekt 

Przez dlugi czas inz. dypl. 
Andretzky z filii firmy Teck 
w Kirchheim byt samiutki ni- 
czym palec ze swoim urzqdze- 
niem dodatkowym umieszczo- 
nym w pfaskiej obudowie (1 05 
x 20 x 167mm - szer. xwys. 
gl?b.), ktore z regufy bylo insla- 
lowane na lylnej sciance radio- 
stacji. Oczywiscie taki dodatek 
jest dozwolony jedynie dla tych 
urzqdzeri, ktore uzyskaly odpo- 
wiednie zezwolenia we wla- 
dzach konlrolujqcych prac? ra- 
diowq w obwodzie. (Kazdy, kto 
posluguje si? AKE FM-Selekt 
bez odpowiedniego zezwole- 
nia, popelnia wykroczenie do- 
tyczqce nielegalnego poslugi- 
wania si? sprz?tem nadawczym 
i w zwiqzku z tym podlega ka- 
rzel). 


szosci zakloceri spowodowa- 
nych sygnalami AM, jak row- 
niez z wysokq precyzjq eliminuje 
calq zagranicznq paplanin?. 

Stabe sygnaly, lezqce prawie 
na "poziomie trawnika”, skoro 
tylko utrzymujq si? powyzej da 
szumow - zostanq bezproble- 
mowo odebrane. Przy precyzyj- 
nym wyjustowaniu prawie nie 
obserwuje si? strat czulosci od- 
biornika. 

Skoro jednak jestesmy juz 
przy temacie czutoSci odbior- 
nika .... 

.... przez caly kraj rozcho- 
dzq si? przerozne "fachowe" 
pogloski i opinie na temat wlas- 
ciwosci AKE FM-Selekt. Zazvvy- 
czaj jest przy tym mowa o po- 
prawie czulosci odbiornika 
oraz zwi?kszeniu zasi?gu (coz 
takiego moze to jednak ozna- 
czac?). Nie ma zadnych wqtpli- 
wosci, ze FM-Selekt to swietny 
kawaiek techniki CB. Jednak 
nie moze bye wjego przypad- 


PAN Mega -Top FM , na 
ktorym stoi AKE FM-Selekt . 


Szumi las, szumiq tqki, wiatrszumi a takze 
i morze .... (laber, laber, laber - slowa piosenki) 
....ale czasami takze i uzytkownik sprzptu CB 
stawia sobie kompleksowe pytanie: “Co 
wlasciwie mozna zrobic przeciwko uporczywym 
i nieprzyjemnym szumom dla FM?” Pytanie to 
zmusilo autora Rolfa Buschhorna do gruntownego 
przyjrzenia sip tej sprawie ... 
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Dodatkowe urzqdzenie op- 
racowane przez Andretzky'ego 
byio testowane przez nas na 
PAN Mega -Top FM i efekt by! 
takj, ze gtosnik radiostaeji tak 
dlugo byf gluchy, az w nadcho- 
dzqcym sygnale nie zostaJ jed- 
noznaeznie zdetiniowany po- 
ziom sygnafu FM. 

Czulosc mozna regulowab, 
chob w sposob nieco za malo 
precyzyjny. Pomaga jednak to 
urzqdzenie doskonale, szcze- 
golnie przeciwko zakfoceniom 
z kanaJow sqsiednich, wi?k- 


ku mowy o zadnych czarach. 
CzuloSc nie moze ulec popra- 
wie, poniewaz cz?sc AKE sto- 
sowana jest za odbiornikiem, 
czyli dziala na juz odebranym 
sygnale. Zasi?g natomiast bywa 
zwykle rozumiany jako zasi?g 
nadawania, gdyz prawie za- 
wsze zasi?g odbiornika jest 
znaeznie lepszy niz zasi?g na- 
dajnika - a w takiej sytuacji na- 
wet ten prawie genialny a para - 
cik Andretzky'ego nic nie moze 
dopomoc - z tej prostej przy- 
czyny, ze pracuje on wylqcznie 


w torze odbiorezym. Po2a tym 
FM-Selekt to nie jest zadna 
pralka dla cz?stotliwoscil Syg- 
naly, ktore znajdujq si? ponizej 
sygnafu zaklbcajqcego, czyli 
majq mniejszq sil? pola niz za- 
klocajqce sygnaly AM lub inne 
zmodulowane nie FM, oczy- 
wiscie nie zostanq "wydobyte" 
przez odbiornik, jak rowniez 
AKE takze nie b?dzie wstanie 
ich "oczysdrf". Cos, czego nie 
ma oczywiscie nie moze byd 
obrabiane - to przeriez takie 
prostel 



Zdecydowanej poprawie 
ulega jednak wszystko, co jest 
zwiqzane z kanalami sqsiedni- 
mi. Dzi?ki zastosowaniu tech- 
niki filtraeji sygnal zostaje tak 
ograniezony, ze jedynie praw- 
dziwy sygnal uzytkowy FM do- 
ciera do uszu radioamatora. 
Przebicia sq eliminowane pra- 
wie w90%. W g?sto zamiesz- 
kanych regionach, w ktorych 
kanafy Iqcznos'ci sq bardzo ob- 
ciqzone, radioamator dopiero 
wtedy moze pracowac, gdy 
podlqczy AKE, nawet, albo 
przede wszystkim w przypadku 
kiedy wspolpracujqce urzqdze- 
nia nie dysponujq bardzo dob- 
rymi parametrami jesli chodzi 
o kanaly sqsiednie, lub majq 
problemy z produktami miesza- 
nia. 

D - jak Danita Mark 5 

Danita Mark 5 ("zielony olb- 
rzym") zostal wyprodukowany 
w duriskiej firrnie Danita-Radio 
(na bazie Maxon) i pelni w tym 
porownaniu rol? reprezentanta 
dla wielu urzqdzen z przelq- 
czaniem wysokosci tonow. 
Szumy o wysokich cz?stotli- 
wosciach, takich jak nieprzy- 
jemny szum FM, mozna w od- 
powiedni sposob wytlumic, aby 





Test 



Wszystkie pi?d testowanych urzqdzen podlqczonych do 
wysokiej anteny . 


brzmialy mniej agresywnie. Po 
nacisni?ciu na przycisk filtru 
wysokosci tonow (Fil/Oul) szu- 
my jednak nie znikajq. Tak 
wj?c ten wariant pozbycia si? 
szumow FM to raczej zmarno- 
wana szansa. 

S - jak Stabo XM 5000 
(dla jego rodzeristwa z FMQ) 

Kiedy firma Stabo opraco- 
wywala kolejnq seri?, pomySla- 
nq jako nost?pca dla bardzo 
udanej rodziny zaczynajqcej 
si? od "4" (XM 4000, XM 
401 2n - wykonanych przez fir- 
m? Cybernet), postanowiono 
rownoczesnie dobrac si? do 
skdry szumom FM. W modelu 
XM 5012, ktory jako pierwszy 
zawital do mieszkari i samo- 
chodow niemiecklch radioama- 
torow CB, po raz pierwszy po- 
jawilo si? opatentowane rozwiq- 
zanie FMQ. Model XM-5000 od- 
powiadajqcy czystym wymaga- 
niom CEPT jest dopuszczony 
do stosowama takze i w niekto- 
rych krajach sqsiedzkich (np. 
w Szwajcarii) i dodatkowo po- 
zwala zaleid za skdr? szumom 
FM, bez koniecznosci ponosze- 
nia dodatkowych kosztow. 


Do sprawy szumow firma 
Stabo podeszla inaczej niz to 
dosyc rozrzutnie pod wzg!?- 
dem technicznym rozwiqzano 
w AKE FM-Selekt, ktory nawia- 
sem mowiqc moze wspolpraco- 
wac ze wszystkimi urzqdzenia- 
mi Stabo (jako sprz?t dodatko- 
wy). Zastosowano bowiem nie 
technology filtrow do rozpoz- 
nawania sygnalow, a posluzo- 
no si? obnizeniem poziomu 
sygnalu (poziom regulowany 
2 2 ewnqtrz) zmniejszajqc glos- 
nosc sygnalu wejsciowego. 
W zwiqzku z tym wszystkie sla- 
be sygnaly zostanq wyelimino- 
wane podobnie jak znienawi- 
dzone szumy tla. Komu nie jest 
zal "cienkich stacji", otrzyma 
w zamian bardzo niski i cichy 
poziom szumow. "Szachujqcy 
ruch" w wykonaniu firmy Stabo 
mozna okreslic jako zastosowa- 
nie blokady szumdw bez mozli- 
wosci wylqczeiiia obok "praw- 
dziwej", "szczelnej" funkcji 
Squelch. W niektorych firmach 
rozwiqzanie takie spotkalo si? 
z krytycznq ocenq, ale wytwor- 
nia z Hildesheim uznala to ra- 
czej za jeszcze jeden efekt do- 
datkowych wlas'ciwosci. 


T - jak Team TRX 404 
(wsrod rodzeristwa z VSQ) 

Tuz za tirmq Stabo takze te- 
am z firmy Team zaproponowal 
pewne rozwiqzanie skierowane 
przeciwko szumom FM. 
W przypadku opracowanego 
przez Team VSQ chodzi o "ste- 
rowanq mowq blokad? szu- 
mow", kt6ra nie jest dostrajana 
z zewnqtrz, a jedynie wlqcza- 
na. Modul ten stanowi standar- 
dowe wyposazenie wszystkich 
ur 2 qdzeri. 

Podobnie jak w przypadku 
AKE FM-Selekt, takze i tutaj 
sygnalowi AM nie powinno si? 
udac dotrzec do glosnika. Na- 
tomiast w przypadku sygnaiow 
FM o odpowiedniej sile jest to 
calkowicie mozliwe. 

Z - jak Zodiac M 4040 

Nadeszla wreszcie najwy- 
zsza pora, a by takze i niektorzy 
doswiadczeni radioamatorzy 
CB zmarszczyli swoje czola. "A 
co na to powie Oldtimer Zodiac 
M 4040, przeciez w zadnym 
przypadku nie ma on tlumienia 
szumow FMT' Jest to sluszne 
i jednoczesnie niesluszne! Zo- 
diac, ktory od dosyc dlugiego 


czasu nie wyst?puje w handlu, 
moze reprezentowac niewielkq 
liczb? urzqdzen, wyposazo- 
nych w blokad? szumow zalez- 
nq od dystansu pomi?dzy po- 
ziomem szumu i sygnalu. Za- 
miast, jak to zwykle jest robio- 
ne, orientowac blokad? szu- 
mdw wylqcznie na sygnaly 
nadchodzqce (poziom sygnalu 
wejsciowego), technicy potrak- 
towali dodatkowo same szumy 
jako kryterium dla blokady! To- 
ny wysokie - np. (najcz?sciej) 
nasze "ukochane" szumy FM - 
sq dla odbiornika oboj?tne. jed- 
noczeSnre poziom sygnalu we- 
jsciowego sluzy jako kryterium 
pordwnawcze, przy pomocy 
ktorego glosnrk urzqdzenia mo- 
ze wydac tej metodzie dobrq 
opini?. 

Po odpowiedniej regulacji 
przez fachowca (jak to mialo 
miejsce w przypadku naszego 
wzorcowego urzqdzenia), przy 
ustawieniu funkcji Squelch na 
"AUTO" (automatycznie) moz- 
na bylo uzyskad prawie calko- 
wite wyeliminowanie tla szu- 
mow. Ho$d uzytkownikow 
cz?stotliwosd, ktorzy byli nie- 
slyszalni pozostawala na 
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Legendarna radiostacja Zodiac M 4040 (na zdjgciu podiq- 
czona do anteny KF, z dopasowanym gbsnikiem i zasila- 
czem - w jednej ohudowie) - sprz^t ten naiezy do dosyc 
znanego 


szcz?scie na dosyc niskim po- 
ziomie. 

Jak problem ten potraktowali 
inni producenci? 

Niezbyi drogie urzqdzenie 
AKE FM-Selekt mozna bez 
problemu dolqczyc jako dodat- 
kowe do roznorodnych radio- 
slacji firm Kaiser, Pan, President 
i Stabo. (Nawiasem mowiqc, 
FM-Selekt dopuszczony jest do 
zastosowania we wszystkich 
urzqdzeniach, ktore byly przy- 
gotowywane lub koriczono ich 
projekt w znanym HF-Labor 
Dudde-Eleclronic w Bergisch 
Gladbach.) Firma Stabo dolq- 
czyln do tego jeszcze swoj 
FMQ, a Team krotko przed 
chwilq opisany VSQ- Albrecht- 
Electronic jak do tej pory nie 
przygotowal niczego w tej 
dziedzrnie - nawet dodatek 
w postaci AKE nie jest dozwo- 
lony. To somo dotyczy firm 
Alan, Danifa, Premier, FreeCit, 
Skiptech i Uniden. Firma DNT 
takze nie ma do zaoferowania 
niczego w podobnym stylu, 
produkuje jednak pierwszq se- 
ri? DNT Contact posiadajqcych 
funkcj? Squelch zaleznq od od- 
leglosci pomi?dzy szumem 
i sygnalem (podobnq do Zo- 
diac). Wtedy jeszcze nikt nie 
mial poj?cia, jak w przyszlosci 
moze okazac si? przydatny tak i 
wariant funkcji Squelch (w tym 
i autor tego artykulu takzel). 
W takim przypadku z pewnos- 
ciq nast?pne serie urzqdzeri zo- 
stafyby w takq funkcj? wyposa- 
zone. Nie naiezy pominqc roz- 
norodnych urzqdzeri, cz?sto 
wt'ormie zestawow do samo- 
dzielnego wykonania, prezen- 
lowanych na lamach "CB- 
funk". Poniewaz autor tego ar- 
tykulu nie jest jednak zapalo- 
nym majsetrkowiczem, wi?c te 
wszystkie propozycje pozostajq 
(przynajmniej na razie) nie 
uwzgl?dnione. 

Porownanie podczas pracy 
z wysokimi antenami 

Po nieco skomplikowanej 
procedurze regulacjj, jak to by- 
lo wczesniej zaznaczone 
w przypadku AKE FM-Selekt, 
urzqdzenie to pracuje wzorco- 
wo. Osoby nieco bardziej 
wrazliwe moze tylko troch? de- 
nerwowac odrobin? zbyt glos- 
ne i cz?ste stukanie wbudowa- 
nego przekaznika (sluzy on do 
wlqczania lub wytqczania od- 
twarzania dzwi?kow), ale za to 
z szumow FM nie pozostaje 
prawie nic \ ich udziat procetv 
towy utrzymuje si? na szcze- 
golnie niskim poziomie. Osiq- 


gane jesl to bez zauwaza Inego 
pogorszenia czulosci odbiorni- 
ka (oplacalna jest wi?c mozol- 
na procedura regulowanial). 
Poza tym FM-Selekt jesl dostra- 
jany do radiostacji (kiedy tak 
b?dzie wreszcie w przypadku 
podstowowych szumow dla 
kazdego odbiornika?) a nie do 
warunkow panujqcych w da- 
nym momencie na cz?stolli- 
wosci pracy - po takim precy- 
zyjnym wyjustowaniu nie sq juz 
wymagane zadne dodatkowe 
dostrajania. 

Pan Mega-Top, znany w sro- 
dowisku CB z bardzo dobrej 
czulosci odbiornika, sprawil 
szczegolnie duzq salysfokcjq 
podczas pracy stacjonarnej. Re- 
gulator HF i funkcja Squlech 
staly si? zb?dnymi elementami 
wyposazenia {dzi?ki temu ob- 
sluga radiostacji stala si? znacz- 
nie latwiejsza, o czym przeko- 
nal autora artykulu jego 7-letni 
syn, dajqc sobie swietnie rad? 
z radiostacjq - innymi slowy 
dziecinnie latwa Iqcznosc CBl). 

Doswiadczenia wyniesione 
z pracy na radiostacji Danita 
byly absolutnie negatywne, a to 
za sprawq nie ustrzezenia si? 
przed szumami FM. Albo ma 
si? otwarty Squelch i pomimo 
ukladu prze$loni?cia wysokich 
tonow mozna oszalec, lub wlq- 
cza si? normalnq blokad? szu- 
mow i wtedy przynajmniej szu- 
mow nie ma. To ostatnie posu- 
ni?cia sprawia jednak, 
z w znacznych granicach na- 
st?puje utrata sygnalow uzy- 
tecznych. Nie jest to problem 
wylqcznie firmy Danita, ale 
sprawa zasadnicza. Rozwiqza- 
nie techniczne w postaci prze- 
slony dla dzwi?kow polegajqce 
na ograniczeniu i przesuni?ciu 
szumow jest nieprzydatne. 

Wynik jaki uzyskala radio- 
stacja Stabo by! dosyc uzytecz- 
ny. Po przeprowadzeniu sku- 
tecznej regulacji, stosunkowo 
niewielkie szumy, jakie pozo- 
stawaly w sygnale, wwarun- 
kach domowych byly calkowi- 
cie do przyj?cia. W czasie pra- 
cy mozna jednak napotkac tak- 
ze i slabe sygnaly. Niestety fun- 
kcja FMQ nie jest dopasowana 
do quasi whsnych szumow 
urzqdzenia, ale do warunkow 
panujqcych na odbieranej cz?s- 
totliwoSci. Sprawia to, ze ko- 
nieczrte jesL bardzo cz?ste do- 
datkowe dostrajanie, ktore 
cz?$to koriczy si? tym, ze zde- 
nerwowani wylqczamy wresz- 
cie t? funkcj? (FMQ). W rezul- 
tacie mozna stwierdzic, ze 
FMQ w przypadku pracy w wa- 
rn nkach domowych nie stano- 


wi powaznej alternatywy dla 
AKE FM-Selekt. W przypadku 
jednak gdy radioamatorzy CB 
majq oczy szeroko otwarte, to 
dosyc wysoki koszt zakupu te- 
go urzqdzenia moze odstraszyc 
(cena powyzej 200,- marek 
RFN), a w FMQ ma si? przynaj- 
mniej jakqS niewielkq bron 
przeciwko szumom FM. O ile 
FMQ kazdy uzytkownik moze 
ustawiac na plycie czulowej Sta- 
bo, to finna Team umiescila funk- 
cj? VSQ na stale w gl?bi urzqdze- 
nia. Konsekwencjq takiego roz- 
wiqzania jest to, ze VSQ jest usla- 
wiony zbyt mocno i "polyka" za- 
rowno zbyt slabe sygnaly, jak 
i te, ktore nadajq si? jeszcze do 
odbioru. Natomiast silne sygna- 
ly AM prawie bez przeszkod 
docierajq do biednych uszu 
operatora radiostacji. Podobnie 
wyglqda sytuacja w przypadku 
zakldceri z kanalow sqsiednich. 
Zachwalane rozpoznawanie 
sygnalow FM oraz kierowanie 
na glosnik wylqcznie sygnalbw 
FM podczas wszystkich testow 
nie bylo nigdy wpelni wyeg- 
zekwowane. Prawie nie bylo 
roznicy w traktowaniu sygna- 


low FM w sposob uprzywilejo- 
wany. W przyszlych genera- 
cjach swoich urzqdzen firma 
Team powinna pomysled przy- 
najmniej o mozliwosci regula- 
cji z zewnqtrz dla tej funkcji. 

Po urzqdzeniu FM-Selekt, 
w pracy praktycznej, na drugim 
miejscu uplasowafa si? metoda 
zastosowana w radiostacji Zo- 
diac, jako lepsza od FMQ. Dos- 
konale efekty osiqgala blokada 
szumow oparta na dystansie 
pomi?dzy szumami a sygnalem 
uzytecznym. Jedynie bardzo 
rzadko pojawialy si? produkty 
modulacji na tak wysokich 
cz?stotliwosciach f jak szumy 
FM, ktorych chcielis'my unik- 
nqc. A oznaczalo to, ze glosnik 
w 4040 przewaznie zacFiowy- 
wal si? spokojnie. Po AKE, tylko 
minimalnie wi?cej slabych syg- 
nalow bylo traconych przez Zo- 
diac. Zodiac (a wlasawie meto- 
da w nim zastosowana) mial 
pewne problemy jedynie 
w przypadku sygnalow innych 
niz FM. Poniewaz odbiornik 
w Zodiacu jest poza wszelkimi 
podejrzeniami, wi?c takze i za- 
klocenia z kanalow sqsiednich 
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nie wywieraly na ntm najmniej- 
szego wrazenia. "Paplanina" 
naplywaj^ca spoza granic oraz 
sygnaly AM nie byly powstrzy- 
mywane. 

Niestety firma Zodiac nie 
uwzgl?dnita mozliwosci do* 
strojenia tej funkcji z zewnqtrz. 
W takiej sytuacji jest si? ska2a- 
nym wyl^cznie na szc2?scie 
i r?k? fachowca, ktory stroil 
urzqdzenle. Nie zmienia to 
jednak niczego przynajmniej 
jesli chodzi o warunki mi?- 
dzykanalowe, a wplywa je- 
dynie na czulosc urz^dzenia 
ze wzgl?du na intensywnosc 
blokowania, Po jednorazowym 
wyregulowaniu nie ma juz zad- 
nej potrzeby dodatkowego do- 
strajania. 

Porownanie do pracy mobilnej 

PAN Mega-Top FM wraz 
z AKb FM-Selekt, ktory byl 
wczesniej dostrojony dla KF 
i zgodnie z tym, co powiedzia- 
no wczesniej, orientowal si? na 
radiostacj?, mogl bye zainstalo- 
wany wAudi 80 bez zadnych 
dodatkowych czynnosci (ante- 
na typu Carbon ium). 


Wwarunkach pracy mobil- 
nej nikt juz nie uskarzat si? na 
stukanie pr2ekaznika, ktore cal- 
kowicie 2nikn?lo w (minimal- 
nych) szumach Audi. Praca ra- 
diowa nalezala do najprzyjem- 
niejszyeh. Nie byJo najmniej- 
S2ych szumow, prawie wszyst- 
kie sygnaly, nawet i te najslab- 
sze, docieraty do glosnika, zad- 
nych zakloceri spowodowa- 
nych instalacj^ zaptonowq. 
Wspaniale, a do tego jeszcze 
prosta obsluga. Przy zainstalo- 
waniu na stale psuje jednak 
ogolne wrazenie oplyczne do- 
datkowa obudowa urz^dzenia - 
widac, ze jest to dodatkowe 
urz^dzenie. Szkoda, ze do tej 
pory nie znalazJ si? jeszcze za- 
den producem, ktory przy za- 
chowaniu licencji AKE nie pod- 
jql si? jeszcze inslalowania lego 
urz^dzenia wjednej wspolnej 
obudowiel 

FMQ z firmy Stabo zapre- 
zentowal si? dosyc dobrze, 
trzeba go bylo jednak od nowa 
dostroic (wymagana byta wi?k- 
sza czulosd, gdyz anteny w sa- 
mochodach $4 znaeznie mniej 
czule niz anteny KF). Przy pra- 


cy mobilnej znaeznie poprawi- 
la si? akceptacja dla FMQ, ale 
zalety AKE byfy zdecydowanie 
bardziej przekonywaj^ce. 

Podobnie jak podezas sta- 
cjonarnej, takie same wnioski 
zostaly wycii|gni?te wobec 
VSQ z firmy 'Team do pracy 
mobilnej. Prawdopodobnie 
mozliwosc dostrojenia a la Sta- 
bo poprawitaby nieco mozli- 
wosci VSQ - nie jestem jednak 
majsterkowiczem, a poza tym 
uwazam, ze ingerowanie do s'wie- 
zo zakupionego urz^dzenia nie 
ma najmniejszego sensu. 

Technologia w radiostaeji 
Zodiac przy pracy mobilnej za- 
prezentowala si? rownie prze- 
konywaj^co, jak i podezas tes- 
tdw stacjonarnych. Ponownie 
wyniki byly nieco lepsze niz 
w przypadku Stabo, ale jedno- 
czesnie minimalnie gorsze od 
AKt. Przy pracy mobilnej kon- 
cepcja blokady szumow spra- 
wia, ze urz^dzenie AKE moze 
okazad si? calkowicie zb?dne. 

Ostatecznie byfby to z pew- 
nosciq istotny argument dla 
portfela "zestresowanego radio- 
amatora CB". Caly problem jed- 


cjonarnej nie moze obejs'c si? 
bez zakupu AKE FM-Se(ekl. Zo- 
diac (!ub inne urzqdzenie pra- 
cuj^ce wedlug podobnej zasa- 
dy) i Stabo mozna traktowac ja- 
ko alternatyw? jedynie w ogra- 
niezonym zakresie. Najbardziej 
wymowna jest przy tym sku- 
teeznose odbioru. 

Przy pracy mobilnej urz^- 
dzenie 2 Kirchheim jest wpraw- 
dzie takze lepsze niz Zodiac 
i Stabo, jednak roznice w zasto- 
sowaniu praktyeznym pomi?- 
dzy AKE, a zainstalowan^ 
w Zodiacu blokady szumdw 
zalein^ od roznicy pomi?dzy 
sygnalem a szumanii, S4 znos- 
nie minimalne. Z pewnosciij 
jest to wariant bardzo korzystny 
jesli chodzi o koszty. 

Takze FMQ z Hildesheim 
wykonuje swoje obowi^zki 
w sposob mozliwy do przyj?- 
cia. Byloby pi?kme, gdyby pro- 
ducenci zabrali si? do tego 
problemu z wi?ksz^ zarliwos- 
ci^, tym samym zostataby po- 
konana ostatnia powazna wada 
zwiqzana z modulacjq cz?stot- 
liwosciow^. 

CB Funk 
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Handie-Com S3 o polow? tarisze od in- 
nych radiotelefonow Motoroli i nic dziwne- 
go, ze jego sprzedaz wWielkiej Brytanii, 
Republice Poludniowej Afryki, Danii, Ho- 
landii przeszta najSmielsze oczekiwania. 

Pod koniec pazdziernika ubieglego roku 
dzi?ki dzialowi Radiokomunikacji Rucho- 
mej L^dowej firmy Motorola Polska w War- 
szawie w radioteletony Handie-Com za- 
opatruj3 si? juz w kraju rozne firmy (geode- 
zyjne, zaktady produkcyjne, agencje ochro- 
ny, supermarkety, magazyny), szpitale, 
szkoly, hotele, administracje budynkow, 
kluby sportowe, organizatorzy gield...oraz 
osoby prywatne. Pracownicy znajduj^cy si? 
w ci^glym ruchu maj3 mozliwosc utrzymy- 
wania bezposredniego kontaktu dzi?ki I3CZ- 
nosci na bardzo wysokim poziomie. Umoz- 
liwia to wielu tirmom na zaoszcz?dzenie 
wydatkdw na rozmowy telefoniczne (ko- 


Parametry radiotelefonu 

/ pasmo cz?stotliwo$ci: 1 51 -1 74MHz 
/ odst^p mi§dzykanalowy: 20 (25)kHz 
/ ilo§c kanaldw: 15 
/ modulacja: FM (14G3, 16G3) 

/ impedancja anteny: 50ft 
/ zasilanie: akumulator 750mA 
/ zakres temperatur pracy: -25 do +55°C 
/ stabllnoSd cz?stotliwo^ci: < 1 ,5kHz 
/ czulosd odbiornika: 0,35pV 
(przy 12dB SINAO) 

/ moc wyj£ciowa: 0,25W (przy znieksztalceniach < 
5% przy cz?stotliwo<$f.i 1kHz) 

/ tlumienie sygna!6w pasozytniczych: 70dB 
/ selektywnoSd: 70dB 
/ Intermodulacja: 65dB 
/ zakres cz?stotliwo§ci roboczych VHF: 23MHz 
/ moc wyjgciowa nadajnika: 1W 
/ maksymalna dewiacja: 25kHz 
/ znieksztalcenia akustyczne: <1 0% 

/ emisje niepcz^dane i harmoniczne: <-36dBm 
/ zakres cz?stotliwosci roboczych: 23MHz 
/ czas pracy akumulatora: 8h/VHF (5-5-90) 


Radiotelefon Handie-Com 


Informacjg o nowym radiotelefonie powszechnego uzytku 
firmy Motorola o nazwie Handie-Com juz dostgpnym 
w Polsce zamiescilismy w SR 12/96. Ponizej nieco wigcej 
informacji na temat lego nowoczesnego urzqdzenia, ktore juz 
moze bye uzywane przez kazdego. Jakosc lacznosci gtownie 
ze wzglgdu na maty poziom zaktocen jest duzo lepsza od 

popularnego CB handy. 


morkowe oraz tradycyjne). lloSc rozmOw nie 
wplywa na wysokosc oplat za eksploatacj?. 

Urzqdzenie to nalezy do grupy prostych 
w obsludze i tanich radiotelefonow jedno- 
kanalowych. Zasi?g urzqdzenia zalezy od 
rOznych przeszkod terenowych, stanu bate- 
rii i wynosi okolo 3km (wartosc podawana 
przez producenta). Uzytkownik ma mozli- 
wosc pracy na jednej cz?stotliwosci w pas- 
mie VHF: 1 54,600-1 54,850MHz przydzie- 
lonej przez Panstwow^ Agencj? Radioko- 
munikacyjng. Dla kazdej cz?stotliwosri 
mozna zaprogramowac jeden z trzech ko- 
dow, co umozliwia prac? w 1 z 15 trybow. 
Kod PL zapewnia niezakloconq t^eznose dla 
roznych grup uzytkownikow pracujqcych 
na tej samej cz?stotliwosci nawet w bliskiej 
odlegtosci od siebie. 

Radioteletony zostaly zaprojektowane 
w taki sposob, aby spelnic wymogi europej- 
skiej normy ETS 300.086. Posiadaj^ one pol- 
skie swiadectwo homologacji. Uzytkownicy 
tych urz^dzeh S3 obowi^zani do ich zarejes- 
trowania w Panstwowej Agencji Radioko- 
munikacyjnej. Cala procedura jest ograni- 
czona do niezb?dnego minimum. Oplaty za 
korzystanie z tych radiotelefonow 53 bardzo 
korzystne - przy oplacie za 1 do 15 urz3- 
dzeri uzytkownik placi jednorazow^ oplat? 
skarbow^ wynoszqc^ 20 zl dla osob fizyez- 
nych do celdw niezarobkowych i 500zl dla 
osob prawnych do celdw zarobkowych. Po- 
za tym za uzywanie cz?stotliwosci ptaci si? 
roeznie 150 zl (miasta wojewodzkie) za 
ilosc do 15 urz^dzen oraz 2 zl za kazde 
urz^dzenie. Handie-Com jest niezwykle 
prosty w obsludze. Chc^c skontaktowac si? 
z drug^ osob^ (maj^cq taki sam radiotelefon 
i zaprogramowany identyezny kod) wystar- 
czy weisnq^ pojedynezy przyeisk aparatu 




(PTT). Po zwolnieniu radiotelefon przecho- 
dzi z nadawania na odbior i umozliwia 
przyjmowanie wiadomosci. 

Dwukolorowa dioda LED pracuje jako 
wskaznik nasluchu kanalu oraz wskaznik 
stanu naladowania akumulatora. Pod oslon^ 
gumowq znajduje si? gniazdko do podl^- 
czenia wyposazenia dodatkowego (wybrane 
modele). Jako opeja jest takze uklad zal^- 
czenia radiotelefonu glosem - VOX. 

W Polsce radioteletony Handie-Com S3 
dost?pne w autoryzowanej sieci sprzedazy 
firmy Motorola na terenie calego kraju. 

Z pomoc3 pracownikow AVT dokonano 
sprawdzenia l3Czno$ci za poSrednictwem 
dwdeh radiotelefonow Handie-Com 
(f=1 54,600MHz) wypozyczonych na ten 
czas przez firm? Motorola. 

Ponizej podano orientacyjne zasi?gi 
uzyskane na terenie Warszawy oraz najwaz- 
niejsze uwagi co do obslugi tych urz3dzen. 
Zasi?g: 

- teren otwarty: Srednio 1500m, max. 
2000m 

- teren zabudowany: 800m (peryferia) 

- teren miejski: 500-800m (^rodmie^cie) 

- hala, budynek: 200-500m 

Zalety: 

- prosta obsluga 

- solidna obudowa, odporna na udary 

- wyraina modulacja (czysta bez znie- 
ksztalceri) 

- dlugi czas pracy bez ladowania 
Wady: 

- nieco toporne wykonanie, duze gabaryty 

- ci?zko pracuj3cy przyeisk PTT i pokr?tlo 
glosno^ci 

- duza cena urz3dzeri (w stosunku np. do 
CB) 

Janusz Andrzejewski 
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Sprzqt tqcznosci 


Alan 36 


Na wst?pie chciatbym podzie- 
kowac sponsorowi i redakcji za 
nagrod? jakq otrzymalem w kon- 
kursie, i podzielic si? uwagami 
z uzytkowania tej radiostacji. 

Znana firma Alan wypudcita na 
rynek nast$pc? Alana 38, radio 
o nazwie Alan 36. Jest to przeno$ny 
samochodowy radiotelefon. 

Na plerwszy rzut oka A 36 przy- 
pomina A 38, chod po chwili mozna 
dostrzec, ze jest to tylko ztudzenie. 
A 36 jest mniejszy. Jest to 40-kana- 
towe radio practice w modulacjl 
AM. Duz^ zaletq tego urz^dzenia 
jest mozliwodd pracy wsamocho- 
dzie, poniewaz posiada ono przy- 
stawk?, po wtozeniu w ktdrq radio 
moze pracowad jako "mobil*. Do 
przystawki mozna podl^czyd anten? 
zewn?trzn^, tadowark? (mozna 
podtadowad akumulatorki) oraz ma 
ona mikrofon elektretowy. 


W komplecie z radiem jest do- 
starczana instrukcja obstugi wj. 
polskim, ktdra zawiera podstawowe 
zasady pracy w pasmie CB, a takze 
tabel? cz?stotliwo$ci. 

Opisy elementdw obslugi sa 
w kolorze bialym, natomiast pokr?t- 
la s^ czarne. Na gornej sciance ra- 
dioteletonu znajduj^ si? trzy pokr?t- 
la m.in. 

- volume 

- squelch 

oraz pokr?tlo do zmiany kanaldw, 
a takze jeden przet^cznik do reduk- 
cji mocy z 4W na 1W. 

Do zasilania radioteleton potrze- 
buje 8 baterii R6 lub 10 akumulato- 
rdw 12V. 

Na lewej dciance znajduje si? 
lekko dziatajqcy przycisk PTT oraz 
gniazdko do podl^czenia ladowarki. 

Na przedniej Sciance jest wy- 
Swietlacz LED, a takze dwie kontro- 


Ine diody LED, z Ktdrych jedna in- 
formuje o stanie akumulatorkdw, 
druga zaS o zal^czeniu przycisku 
PTT. 

Testy praktyczne 

Dzi?ki niewielkiej ilodci przetqcz- 
nikdw i funkcji A36 jet bardzo pros- 
ty w obstudze nawet dla poczgtkujq- 
cego operatora. Nie wystqpily zadne 
problemy ani trudnodci wtrakcie 
uzytkowania tego sprz?tu. Lepszym 
rozwiqzaniem bytoby zastosowanie 
wydwietlacza typu LCD, poniewaz 
oryginalny jest stabo widoczny 
w dwietle dziennym. Odbiornik, jak 
przystato na tego typu urzqdzenie 
ma dodd dobr^ czutodd. Gorzej ma 
si? sprawa po podtqczeniu pod an- 
ten^ bazowaq 5/8X. Mimo ze glod- 
nik posiada mate wymiary, odbidr 
jest na przyzwoitym poziomie. Blo- 
kada szumdw ma bardzo szeroki za- 


kres. Podczas nadawania z baterii 
wytadowywuj^ si? one dodd szybko. 

Podsumowujqc mozna stwier- 
dzid, ze Alan 36 jest praktycznq ra- 
diostacjq zast?pujqca radio CB sa- 
mochodowe i przenodne. Podczas 
pracy nie stwierdzono powaznych 
mankamentdw. 

Wojciech Malinowski 


YAESU FT-10 R 


FT10R to przenodny, wodo- 
szczelny radiotelefon w obudowie 
wykonanej z nowoczesnych two- 
rzyw odpornych na trudne warunkl 
eksploatacyjne. Gniazdo antenowe 
w standardzie SMA gwarantuje 
trwalodd oraz dobry kontakt me- 
chaniczny i elektryczny. Kontrasto- 
wy, czytelny wydwietlacz ciektok- 
rystaliczny LCD i profesjonalne 
rozwiqzanie mocowania akumula- 
tora, mate gabaryty 
(57x123x26mm) i niewielki ci?zar 
(325 gramow razem z akumulator- 
kiem FNB-40) to zewn?trzne zalety 
tego radiotelefonu. VAESU FT-10R 



posiada trzy svstemy kodow tono- 
wych: CTCSS, DCS I DTMF do wy- 
wolywari selektywnych. Rozbudo- 
wany system optymalizacji poboru 
energii z akumulatorow (zardwno 
przez nadajnikjak i odbiornik) spo- 
wodowat, ze przy zamkni?tej bloka- 
dzie szumdw i wtqczonym trybie 
oszcz?dzania poboru prgdu mozna 
pracowad na odstuchu nieprzerwa- 
nie okoto 50 godzin! FT-10R dziata 
poprawnie w cuzym przedziale na- 
pi?c zasilajqcych 3.5-1 2.0V a dzi?- 
ki temu, ze ekonomiczny stopieri 
nadajnika jest zbudowany na ukta- 
dzie hybrydowym wykorzystuj^- 
cym najnowszq wtej dziedzinie 
technologi? MDSFET, moc 5 W na- 
dajnika uzyskuje si? juz przy napi?- 
ciu zasilania 9.6V. Zastosowany 
uktad syntezy cz?stotliwo$ci MO- 
TOROLA zapewnia szybkq syn- 
chronizacj? i daje do dyspozycji 
wszystkie standardy uzywanych 
krokow: 5, 10, 12.5, 15, 25, 50 
kHz. W zaleznosci od potrzeb za- 
si?gu IgcznoSci mozna ustawic je- 
den z czterech poziomow mocy na- 
dajnika (0.1, 1, 2.8, lub 5W). Do- 
daj^c do tego wprowadzenie do 
pami?ci 99 cz?stotliwosci wraz 
wieloma aktualnymi parametrami, 
automatyczne skanowanie zard- 
wno pami?ci jak i dowolnie wybra- 
nego wycinka cz?stotliwosci z duzq 
pr?dkosci 3 , mozliwosc kopiowania 
(tzw. klonowanie) wszystkich para- 
metrow zjednego FT-10R do in- 
nych, cyfrowy magnetofon z auto- 
matycznym przekazywaniem infor- 
macji stownej do okreSlonej stacji 
stawia FT -10R w rz?dzie najbar- 
dziej nowoczesnych radiotelefo- 
now. Istnieje ponadto wersja z kla- 
wiaturq A16S, ktdra umozliwia ko- 
rzystanie z systemu CTCSS, page- 
ra, DTMF (bez ponoszenia dodat- 
kowych kosztow) oraz zastosowa- 


nie automatycznej sekretarki, ktdra 
umozliwia nadanie dwdch 20-se- 
kundowych wiadomoSci uzytkow- 
nikowi radiotelefonu, np. podczas 
jego nieobecnoSci. 

Wip 



Przedsi^biorstwo Handlowe Wielobranzowe 

PHW "IMPEX" 

GLIWICE, CZ^STOCHOWSKA 18 


Prowadzimy sprzedaz w cenach importerow 

ALAN MIDLAND A6XON UNIDCN CTC 
PA€SID€NT DAAGON ONUIA UMM 
MOTOAOLA MAXON YCASU SIATCl 

URZ/\DZENIA CB I AMATORSKIE 
ANTENY KABLE MASZTY OSPRZ^T 
LOKALNE I KRAJOWE PAGERY 
CENTRALE I TELEFONY BEZPRZEWODOWE 
PROFESJONALNE SIECI I PROJEKTY 
MONTAZ * INSTALACJE * SERWIS 


ZAPRASZAMY DO NASZEGO 
NAJWI^KSZEGO W POLSCE 
SKLEPU BRANZOWEGO 
TELE & RADIOKOMUNIKACJA 

GLIWICE, CZIjSTOCHOWSKA 2 
TEL. (0-32) 314460 od 9°° do 17°° 
oraz do sklepu 

RADIOKOMUNIKACJA 

OPOLE, OZIMSKA 53 
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Podziat swiata na strefy radiowe ITU 


Przedstawiamy ponizej 
przynaleznosc 

poszczegolnych krajow 
(prefiksow radioamatorskich ) 
do strel radiowych ustalonych 
przez Swiatowy Zwiqzek 
Telekomunikacyjny (ITU). 
Znajomosc tej przynateznosci 
jest niezbpdna przy 
uczestniczeniu w dorocznych 
Krotkofalowych 
Mistrzostwach Swiata IARU 
(IARU World HF 
Championships), w ktoryeh 
strefy ITU sq mnoznikiem, 
a takze przy ubieganiu sip 
o szereg dyplomow 
krotkofalarskich, opartych 
o strefy ITU. 


Swiatowy Zwiqzek Telekomuni- 
kacyjny podzielit Swiat na 90 stref 
radiowych, pocz^tkowo w celu 
ulatwienia administrowania sluzba- 
mi radiofonicznymi. Z czasem po- 
dzial ten przyj^ty inne sluzby radio- 
we, w tym radiowa stuzba amators- 
ka. Z 90 stref ITU, 15 przypada na 
tak zwane “strefy morskie", nie obe- 
jmujqce zadnego l^du. Dlatego tez 
publikowane poprzednio mapy 
i wykazy stref ITU dla celow krotko- 
falarskich obejmowaly tylko 75 stref. 
Okazato s\§ jednak, ze w jednej 
z tych “stref morskich” znajduje si$ 
wyspa, z ktorej od czasu do czasu 
pracuj^ stacje amatorskie (nalezqca 
do Japonii wyspa Mtnami Torishi- 
ma). Dlatego tez do ponizszego wy- 
kazu i mapy 75 stref "l^dowych" 
dodano strefy nr 90, obojmuj^c^ 
wlasnie wysp§. 

Wykaz jest oparty o opracowa- 
ny przez Brytyjski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow (RSGB) dokument C3.47 
Konferencji Generalnej Mi^dzynaro- 
dowej Unii Radioamatorsklej (IARU) 
w Tel-Awiwie w pazdzierniku 
1996 v. 


Strefa 1 KL7 

Strata 2 VE6, VE7, VE8 (na potudnie od 80°N t na 
zacbdd od 1 1 0°W>, VY1 

Strefa 3 VE5, VE3/4/8 (na potudnie Cd 80 a N 
i pomi^dzy 90 9 a 1 1 0 3 W) 

Strefa 4 VE2/3/4/8 (na potudnie od 80*N 

i pomi^dzy 70" a 90°W t^cznie z cal4 
Wyspq Baf(ina) 

Strefa 5 OX (na potudnie od 30 a N) 

Strefa 6 W6, W7 (wyt^czaj^c stany Wyoming 

i Montana na wschdd od 1 1 3°W) 

Strefa 7 W5 (wytqczajac stan Missisipi), W7 (stany 
Wyoming I Montana na wschdd od 
1 1 0°W), WO 

Strefa 8 W1 , W2, W3, W4, W5 (tylko stan 

Mississippi), W8, W9, 4U (Nowy Jork) 
Strefa 9 CY9, CYO, FP, VE1 , VE2 (na wschdd od 70 
W), V01, V02, VY2 
Strefa 10 F08 (Clipperton), XE, XE4 

Strefa 1 1 C6, CO, FG, FM, FS, HH, HI, HKO (San 

Andres), HP, HR, J3, J6, J7. J8. KG4, KP1, 
KP2, KP4, KP5, P4, PJ (Antyle 
Holenderskie), PJ (Sint Maarten), TG, Tl, 
M2. V3, V4, VP2 (Anguilla), VP2 (Brytyjskie 
Wyspy Dziewicze). VP2 (Montserrat), VP5, 
VP9, YN, YS, YVC, ZF, 6Y, 8P, 9Y 
Strefa 12 CP, FY, HC, HC8, HK. HKO (Malpelo), OA, 
PY (na zachdd od 60°W), PZ, TI9, YV, 8R 
Strefa 13 PY (na pdtnoc od 16.5’S i na wschdd od 
60 Q W), PYO (Fernando de Noronha), PYO 
(St. Peter and Paul) 

Strefa 14 CE (na p6tnoc od 40°S), CEO {Juan 

Fernandez), CEO (San Felix), CX, LU (na 
potnoc od 40°S), ZP 

Strefal 5 PY (na potudnie od 16,5°$), PYO 
(Trinidade) 

Strefa 16 CE (na potudnie od 40°S), LU (na potudnie 
od 40°S), VP8 (Falklandy/Malwiny) 





JW (na poiudnie od 8G°N), JX, LA, OH, 

OHO, OJO, OY.OZ.SM 
R1 M (Maly Wysocki), UA1 (pomi^dzy 60” 
a 80°N i na zachdd cd 50*E), UA9 
(oomi^dzy 60° a 80°N i na zachod od 50 3 E) 
fil F (Ziemia Frarciszka J6zefa na poiudnie 
od 80°N), UAt {poml?dzy 60° a 80°N i na 
wschod od 5Q D E), UA9 (pomi^dzy 60° 
a 8D°N i poml?dzy 50" a 75°E) 

UA9/0 (pomi^dzy 60° a 80 C N i pomi^dzy 
75° a 90 W E) 

UAO (pomi^dzy 60® a 80°N \ pomi^dzy 90* 
a 1 10°E) 

UAO (pomipdzy 60’ a 80°N i pomi§dzy 1 1 0° 
a 135°E) 

UAO (pomi^dzy 60° a 80°N i pomi§dzy 135° 
a 1 55°E) 

UAO (pomi?dzy 60° a 80°N i pomi§dzy 155° 
a 170°E) 

UAO (pomiedzy 60 D a 80°N i na wschPd od 
170°E) 

C3, EL F, G, GD, G1, GJ, GM, GU, GW, LX, 
ON. PA, 3A 

DL r HA, HB, HBO, HV, I (z wylqczeniem IG9 
i JH9), IS, LZ, OE, OK, OM, S5, SP, SV, SV 
(Mount Athos), SV5, SV9, T7, T9, TK, YO, 
YU, 23, ZA. 1A0, 4U (Genewa), 9A. 9H 
EK (Armenia), ER (Mofdowa), ES 
(Estonia). EU (BialoruS), LY (Litwa), UA1 
(ia poFudnie od 6G°N), UA2, UA3, UA4 (na 
Z3chod od 50°E), UA6, UN (Kazachstan na 
zachdcf od 50 P E), UR (Ukraina), YL 
(iotwa), 4J (Azerbajdzan), 4L (Gruzja) 

EX (Kirgizia na zaoh6d od 75 Q E), EY 
(Tadzykistan), EZ (Turkmenia), UA4 (na 
wschdd od 50 r E), UA9 (na poiudnie od 
60 C N i na zachdd od 75*E), UK 
(Uzbekistan), UN (Kazachstan pomi^dzy 
50*a 75 D E) 

EX (Kirgizja na wsehdd od 75^), UA9/0 
(na poiudnie od 60°N i pomi^dzy 75° 
a 90°E), UN (Kazachstan na wschod od 
75°E) 


Sirefa 36 
Slrefa 37 

Slreta 38 
Slrefa 39 

Strefa 40 
Str gfa 4 1 

■ Strefa 42 

Slrefa 43 


Strefa 45 
Strefa 46 

Strefa 47 
Strefa 48 
Strefa 49 
Str efa 5Q 
Strefa 51 
Strefa 52 
Sir el a 53 


SMiM 


Strefa 55 
Strefa 56 


JT (na zachdd od 1 10°E) 1 UAO (na poiudnie Strefa 58 
od 60°N i pomi^dzy 90 g a 1 1 0°E) Strefa 59 

BY (na pdfnoc od 44^}, JT (na wschdd od Strela 50 
110 D E), UAO (na poiudnie od 60°N 
i pomi§dzy 1 1 0’ a 1 35’E) Strefa 61 

UAO (na poiudnie od 60 S N i pomi?dzy 135° 
a 155°E wl^czajqc Kraj Przymorski 
I Sachatin za$ wylqczaftc Wyspy Kurylskie) 

UAO (na poiudnie od S0 3 N i pomi^dzy ' 55° Strefa 82 
a 170°E wl^czajqc Wyspy Kurylskie) 

CT3, CU, EA8 Strefa 63 

CN, CT, EA, EA6, EA9, IG9, IH9 SO, ZB, 

3V, 7X 

SU, 5A Strefa 64 

A4, A6, A7, A9, HZ, JY, OD, TA, Yl, YK. Strefa 65 

ZC4, 4W, 4X, 5B, 9K 

EP, YA Strefa 66 

A5, AP, S2, VQ9, VU (Indie). VU Strefa 67 

(Lakkadiwy), 4S, 8Q 

BY (na zachdd od 90°E), 9N Strefa 68 

BY (pomi^dzy 90 c a 1 1 0^E, wy^czaftc 

wy$p$ Hainan) Strefa 69 

BV, BY (na poiudnie od 44 n N i na wschdd 

od 1 1 0°E wl^cza j^c wyspe Haina n ) , H L Strefa 70 

VS6 t XX9 

JA, JD1 (Ogasawara) Strefa 71 

C5, D4, EL, J5, TU, TY. TZ, XT. 3X, 5N, 5T, 

5U, 5V, 6W, 9G, 9L Strefa 72 

S9, TJ, TL, TT, 3C 

ET. J2, ST. STO, T5, 5X t 5Z 

HS, VU (Andamany), XU. XV, XW, XZ Strefa 73 

DU. IS (Spratly) 

H4, P2, YB8/9 (na wschdd od 130^) 

02, TN, TR, 3C0, 9Q,9U,9X 

C9, D6, FH, Fft (Reunion), FR (Glorioscs), 

FR (Juan da Nova), FR (Tromelin), S7, Z2, Strefa 74 

3B6, 3B7, 3B8, 3B9, 5H, 5R, 7Q, 9J 

V8, VK9 (Wyspa Bozego Narodzenia), VK9 Strefa 75 

(Cocos-Keeling), YB1/7, YB8/9 na zach6d 

Od 1 30°E), 9M2, 9M6/8 t 9V 

VK4, VK8, VK9 (Willis) 

FK, VK9 (Meilish Reef), YJ, 3D2 (Fidzi) Strefa 90 

3D2 (Conway Reef), 3D2 (Rotuma), 

A2, V5. ZS, ZS8, 3DA, 7P 


VK6 

VK1, VK2, VK3, VK5, VK7 
VK9 (Lord Howe), VK9 (Ncrfolk), VKO 
(Macquarie), ZL, ZL7, ZL8, ZL9 
KH1.KH3, KH4, KH5 (Palmyra, 
zwyiqczeniem Jarvis), KH5 (Kingman 
Reef). KH6, KH7, T32 (tylko POinocne 
Kiribati) 

A3, FW, KH5 (Jarvis), KH8, T31 . ZK1 
(Polnocne Wyspy Cooka), ZK2, ZK3, 5W 
CEO (Wyspa Wielkanocna) FO, T32 . 

(Srodkowe i Poiudniowe Krlbati), VR6, . 

ZK1 (Poiudniowe Wyspy Caoka) 

KC6, KH2, KHG, V6 (nazachdd od 1 50°E) 
C2, KH9, T2, T30, T33, V6 (na wschdd od 
150°E). V7 
ZD7, ZD8, ZD9 

Antarktyda (na poinoc od E0*S 
i pomi^dzy 20°W a 40°E), 3Y (Bouvet) 

FT (Amsterdam), FT (Crozet), FT 
(Kerguelen), VKO (Heard) 

Antarktyda (na poinoc od 60’S 
i pomi?dzy 40° a 100°E) 

Antarktyda (na poinoc od 6C g S 
i pomi^dzy 100° a 1 60°E) 

Antarktyda (na poinoc od 60 g S 
i pomifdzy 160 D E a 140 C W). 

Antarktyda (na poinoc od £Q a S 
i pomi$dzy 140 c a 80*W), 2Y (Wyspa 
Pjotra I) 

Antarktyda (na poinoc od 80 3 S 
i pomi^dzy 80° a 20°W), VP8 (Poludniowa 
Georgia), VP8 (Poiudniowe Wyspy 
Orkney), VP8 (Poiudniowe Wyspy 
Sandwich), VPS (Poiudniowe Szetlandy) 
Antarktyda (pomi^dzy 80 a a 90 Q S * Biegun 
Poiudniowy) 

JW {na p6lnoc od 80°N), OX (na pdfnoc od 
80°N), RIF (Ziemia Franciszka JOzefa na 
poinoc od 80YJ), UAO (Ziemia Polnocna na 
poinoc od 80°N), VE8 (na poinoc od BO c N) 
JD1 (Minami Torishima) 

Krzysztof Slomczyriski , SP5HS 
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rahimvhi 


if 


DJ-1400 

■ 136-174 MHz, moc 5 W 

■ 10 kanatow (50 / 200 opcja) 

cena specjalfta/ 

^759, 


W Y1 ODBIORNIK- 
"Al SKANER 

100 kHz -1300 MHz 
AM, FM, wide FM 
100 pamigci 



DR-130 


1136-1 74 MHz, moc 50 W 
f 20 kanatow (100 opcja) 
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IX 


| Juz od 8 lat zajmujemy si^ sprzedazq. 

| urz^dzen Je^cznosci radiowej. 

I fmportujemy batdzo dobre radiotelefony 
I swiatowego leadera, japoriskiej flrmy 
I ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

W Pol see pracuje juz ok. 26 000 radiotelefonow 
ALINCO w sluzbach takich jak: straz miejska, 
obrona cywilna, pogotowie techniczne, ochrona 
mienia i wielu, wielu innych - vvzbudzaj^c 
powszechn^. sympati^ i uznanie uzytkownikow. 

I Amatorskie wersje urz^dzen s^, poszukiwane 
► | i szanowane przez krotkofalowcow. 

1 Radiotelefony ALINCO maj^ bowiem wiele 
| zalet: s^bezawaryjne (japonska precyzja!), 

I zmiriiaturyzowane, bardzo lekkie. 

0 a przy tym ... naprawd^ tanie! 






PTH „ PRO-FIT” 

URZADZENIA L^CZNOSCI RADIO WEJ 

92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEGO 150/152 
TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
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1 / 1 / listopadziepo raz szosty odbytysig w Warszawie targi KOMTEL. Tym razemzostaty 
potqczone z wystawqlNTERNETEXPO, stqd fez moje zainteresowanie. Wystawa zostafa 
zorganizowana przez Centrum Promocji Intormatyki, Biuro Reklamy S.A., Polskg Online 
Itiraz PAP. W trakcie odbywajqcych sip jednoczesnie sesji konferencyjnych omawiano 
perspektywy rozwoju Internetu w Poisce i na swiecie. Mozna byto zapoznac sip 
z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Targi jako catosc 
zdominowane zostaty jednak przez GSM, Internet stanowii raczej dodatek - a kilkanascie 
stanowisk pcswieconych mu przypominato raczej miejsce spotkan starych znajpmych 

(i bez wqtpienia byio nim naprawdg). 


m 


W stoisku Internet Technologies spo- 
tykam paniq Pauls Wqsowskq. Rozma- 
wialismy juz wielokrotnie o uslugach 
jakie oferuje IT dla instytucji. Dzis 
chcialem sis doWiedziec od pani Pauli 
co novVego moze zaoferowac Internet 
Technologies indywidualnym klientom. 
Pytanie szczeg6lnie aktualne w kontek- 
scie ofensywy Telekomunikacji Polskiej 
SA jako internetowego providera. Po 
pierwsze, IT oferuje jeclno z najtari- 
szych yv. Pol see kont typu full (czyli pel-’ 
ny dostsp do wszystkich uslug w srodo- 
wisku grafieznym). Za rdwnowartosc 
1 5 USD dysponujemy tym kontem 
praktyjeznie bez ograniczeri (60 godzin 
na missive). Operator umozliwia nam 
takze bezpfatne umieszczenie strony 
WWVy naswoim serwerze. jako cieka-' 
wostks zastosowano w pelni automa- 
tyczne kreowan ie prywatnych stron . Na 
stronie http://vvwvv.it.com.pl znajduje- 
my ikons zaty tu Iowa n ^ ^u^/drz wlasne 
strony WWW'. Po kliknisciu na niq po- 
jawia sis na ekranie monitora fdrrriu- 
larz. Wypelnienie go (tresciq, ktora 
znalezc sis ma na stronie) rdwnozpaez- 
ne jest z umieszczeniem powstalej stro- 
ny na serwerze IT. Co ciekawsze - aby 
to zrobic nie musimy bye wcale klien- 
tem firmy, kazdy bowiem z internau- 
tow uzyskuje dostsp do formularza. Jak 
wykazaly badania prowadzone przez 
IT z tej mozliwosci prezentaeji korzys- 
tajq czssto mieszkahey malych miaste- 
czek, dla ktorych jest to forma autokre- 
aeji. Zdarzyl sis nawet poeta. Innym 
ukloriem w strons indywidualnego 


uzytkownika jest propozyeja siedmio- 
d n i o wego bezpiatn ego konta . Mozemy 
je otrzymac wypelniajqc odpowiedni 
formularz osobiscie lufr za posrednict- 
wem Internetu. IT jest jednym z niewie- 
I u dosta rezye ie I i u s tu g i nte rn etowych , 
ktorzy (na razib na terenie czterech wo- 
jewodztw) oferuje instalacjs oprogra- 
mowania kjiepta oraz przlszkolenie 
uzytkownika w domu w ramach oplaty 
instalacyjnej. Jeszcze przed koncern ro- 
ku Internet Technologies zaofertije ser- 
wery we wszystkich wiskszyeh friias- 
tach - tak aby dostsp do nich mozna 
bylo uzyskac placqc za telefon lokalnq 
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Nastsphym stoiskiem, ktdre odwie- 
dzam jest ZIG ZAG. Rozmavviam z pa- 
nem Andrzejetri Stella-Stavvickim. ZIG 
ZAG jest spolkg, ktdra na rynku provi- 
derow pojawdla sip dopiero dwa mie- 
siace temu (piszs ten tekst w listopa- 
dzie). ; :VVydaje mi sip, ze start w tak sil- 
nie obsadzonej konkureneji (wedlug 
danych Ministerstwa h^cznosci mamy 
obecnie w Polsce 102 dostarczycieli 
uslug internetowych) jest wyjqtkowo 
trudny. Wedlug mojego rozmowey atu- 
tem firmy jest oparcie serwera o system 
pperacyjny Windows NT (wiskszosc 
l<or7ysrn v unixa). Taki argument budzi 
moje zdziwienie, gdyz zewnstrzny 
uzytkowmik na ogol (poza ewentualnq 
pracq w modzie terminala) nie ma bez^ 
posredniego styku z systemem opera- 
cyjnym serwera. Pan Andrzej uwaza 
jednak, ze zastosowanie srodowiska 
Microsofta ufatwia wszelkie procesy in- 
stalacyjne w przypadku Srodowisk 
okienkowych. ZIG ZAG v^ykorzystoje 
Internet Information Server 2.0 (stano- 
wiqcy czssc Back Office). Kontakt ser- 
wera firmy z Internetem zapewnia iq- 
cze T1 (1 do 2 MB) do sieci POLPAK-T 
oraz Iqcze satelitarne do Wiednia o po- 
dobnej przepustowosci. W firmie zain- 
stalowano 72 linie modemowe (mode- 
my US Robotics 28,8 kb/s), ktore na 
razie obslugujq jedynie 100 klientdw 
; (zazwyczaj 1 modem przypqda ; na. 10 


do 2 6 potencjalnych klientdw). Za ser- 
wery sluzq dwie Alphy (DEC). W ra- 
mach promocji uzytkownik wykupujq- 
cy trzynriiesisczny abonament dostaje 
w prezencie jriodem. W stoisku ZIG 
ZAG jestem swiadkiem kontaktu z In- 
ternetem poprzez telefon komdi kowy 
GSM. Do malehkiego felefonu Ericsso- 
na (GH 388) przylqczono modem 
PCIMCIA (kosztuje okolo 400 USD), 
ktory nastspnie podlqczonq; do notebo- 
oka z zainstalowanym Internet Explore- 
rem. Standardowy dialer Windows 95 
bez przeszkod wybral numer i na ekra- 
nie zobaczylem strons tytulowq firmy 
ZIG ZAG (http://www.zigzag.pl). Na- 
wiasem mowiqc telefon systemu GSM 
przystosowany do swiadezenia uslug 
cyfrowych Sluzyc moze takze do wysy- 
lania faksow. 

Tradycyjnie juz odwiedzam stano- 
w'isko Telekomunikacji Polskiej S.A. 
Tym razem moi rozmowey sq wiscej 
niz tajemniezy. W zasadzie nie jestem 
w stanie dowiedziec sis zadnych 
szczegoldw o najnowszych iniejaty- 
wach najwiskszej firmy telekomunika- 
cyjnej w kraju. Wszyscy sq mili, ale na 
szczegdlowe/pytania udzielajq wymija- 
jqcych odpowiedzi. Dostajs sporo re- 
kl amo wo- m ape t i n go we j "ma k u I a tu ry 

- ale na pytanie, kiedy TP S.A. zaoferuje 
konta pocztowe za posrednictwem 
ogolnopolskiego numeru dostspowego 

- nie uzyskujs odpowiedzi. A przeciez 
Internet az szumi od enunejaeji na ten 
temat. Takze na temat planowanego 
podobno przez TP S.A. mirroringu ser- 
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wera ftp Mierosofta nie udzielono mi 
zadnej informacji. W kazdym razie 
przypominam, ze w chwili pisania arty- 
kulu w dalszym ci^gu czynny jest tele- 


fon 0-2021 22, za posrednictwem ktore- 
go mozemy za pomoci przegl^darki 
"surfowad" po Internecie. Na okolo 
40% obszaru RP i^czymy si? z tym nu- 
merem wg taryfy lokalnej tzn. 17 gro- 
szy za 3 minuty pot^czenia. Pozostafe 
60% placi od 34 do 68 groszy (w zalez- 
nosci od pory dnia). Do kortca roku (a 
wi?c wtedy, gdy numer ten dotrze do 
czytelnikdw) taryfa lokalna ma juz obo- 
wiqzywac w catej Polsce. Jesli made 
wi?c telefon z modemem podt^czonym 
do linii telefonicznej oraz odpowiednio 
oprogramowany komputer, to wystar- 
czy "zadzwonid" pod numer 0-202122. 
Serwer TP S.A. zapyta o USER NAME 
oraz PASSWORD. W obydwu przypad- 
kach wpisujemy ppp. W ten sposdb 
uruchamiamy protokol komunikacyjny 
umozliwiaj^cy dost?p do Internetu 
w Srodowisku graficznym. Jezeli jestes 
uzytkownikiem Windows 3.1 1 , to 
w SETUP TRUMPET powinieneS wpisac 
IP: 0.0.0.0, DNS 194.204.159.1, zas 
jesli korzystasz z Windows 95 - to 
w TCP/IP zaznacz opcj? "Uzyskaj adres 
IP z serwera DHCP", HOST: hera. Te- 
raz juz jestes w Internecie. Jesli chcesz 
dowiedzied si? wi?cej to skontaktuj si? 
z Biurem Obslugi Klienta najblizszej 
jednostki organizacyjnej TP S.A. lub 
skorzystaj z bezpfatnego telefonu 0- 
80020811. 

W nast?pnym stoisku rozpoznaj? 
charakterystyczny znak jabluszka. To 
SAD - polski reprezentant Macintosha. 
Tym razem promowany jest tzw. elekt- 
roniczny asystent o nazwie Newton MP 
130. Jest to miniaturowy komputer 
dzialaj^cy pod systemem operacyjnym 
Newton 2.0. Ma wymiary sporego note- 
su i wyposazony jest w ekran ciektok- 
rystaliczny. Po pol^czeniu przez wbu- 
dowany modem z telefonem GSM, 
Newton MR 1 30 moze sluzyc do Jqcze- 
nia si? z Internetem. Co wi?cej, kompu- 
ter - mimo ze nie jest kompatybilny 
z Macintoshem ani z IBM PC moze 
bezproblemowo wymieniac pliki 
z obydwiema platformami. Sfuzy do te- 
go dol^czony program Newton Backup 
Utility. 

Poza obr?bem wystawy INTERNET- 
EXPO, w gfbwnej cz?$ci targbw, od- 


wiedzam stoisko Naukowej i Akadc- 
mickiej Sieci Komputerowej. Ten naj- 
bardziej zasJuzony dla rozwoju pols- 
kiego Internetu operator twierdzi, ze 
ilo£d polskich internautow korzystajq- 
cych z jegb poSrednictwa przekroczyla 
500 tysi?cy! Jeszcze niedawno po£red- 
nictwo NASK-u kojarzylo si? z f^czami 
z zagranic^ o zbyt wolnej (w stosunku 
do potrzeb) przepustowo^ci. Dzis jest 
juz lepiej: 3 Mb/s J^cze z USA, 2 Mb/s 
ze Sztokholmem oraz 64kb/s do Lviv 
zapewniaji szybsze sci^ganie plikow 
ze swiata. W stoisku NASK dostaj? naj- 
nowsz^ publikacj? tej instytucji - "Pod- 
r?cznik Uzytkownika Sieci Komputero- 
wej". Wolumen, licz^cy ponad 500 
stron, jest zbiorowym opracowaniem 
poswi?conym w znacznym stopniu sie- 
ciom unixowym. Mozna go pplecid ja- 
ko obowi^zkowT lektur? uzytkowni- 
kom serwerdw firmy Sun Microsystems. 
Dotyczy to wielu polskich Webmaste- 
row (wsrod czytelnikow Swiata Radio 
jest ich co najmniej kilku, o czym 
swiadczy kierowana do mnie korespon- 
dencja). 

Poza tym, gdziekolwiek si? obroc? 
to GSM. Nawet pracownik pilnuj^cy 
wejsc do wind sciska w r?ku magiczny 
aparat.... Tyle o wystawie. A w ogole 
(choc na KOMTEl-u nie bylo to szcze- 
gdlnie odczuwalne) to Zooozyczaj^c ty- 
tul z Gazety Wyborczej - "Rusza inter- 
netowa lawina". W gazetach - az roi si? 
od URl-ow, w telewizji - kursy interne- 
towe,,w radiu - audycje poswipcone su- 
persieci (juz nie tylko RMF, ale Trdjka, 
Radio Maryja i inne rozglosnie maji 
wlasne strony WWW). Stron? Polskiego 
Radia znajdziemy pod: 

hHp:. / www.radio.com.pl 

RMF ma wJasny kanal dyskusyjny ire 
#RMF (oczywiscie ire kojarzy si? krot- 
kofalowcom z kuponem pocztowym, 
ale tu chodzi o Internet Relay Chat - 
czyli narzpdzie do przeprowadzania 
QSO poprzez Internet). Nowy serwer 
Optimusa (http://www.onet.pl) udo- 
stppnia odnosniki do ponad 2,5 tys. 
stron. Informacje skatalogowane sq 
w jpzyku polskim. Nawiasem mowi^c 
czasem nie udaje mi si? z nim pol^- 
czyd. 

Tak jak w poprzednim artykule 
chciaJbym odpowiedzied na kilka py- 
tan czytelnikow. Otrzymane e-maile 
obliguji mnie, aby nie zawpzad si? do 
Internetu w kontekScie krotkofalarstwa, 
ale by udzielac odpowiedzi na pytania 
dotyczqce istotnych aspektow szeroko 
rozumianej technologii sieciowej. Za- 
pytano mnie m.in. o standardy siecio- 
we oznaezone tajemniezymi literkami 
IEEE. Litery te stanowi^ anglojpzyczny 
skrot nazwy Stowarzyszenie Inzynie- 
row Elektromkdw i Elektrykow, i uzu- 
pefnione numerkami stanowi£| zalece- 
nia, ktdre s^ bezwzglpdnie przestrzega- 
ne przez producentow sprzptu. Poniiej 


opisz? najwazniejsze z nich, uzywane 
w sieciach lokalnych. 

Standard IEEE 802.3 powstal na 
wzorcu sieci Xeroxa o nazwie Ethernet 
i zazwyczaj jest z nim utozsamiany. In- 
formacje przesylane s^ : w postaci tzw. 
ramek. Standard okresla struktur? ra- 
mek oraz sposob, w jaki powinny bye 
nadawane, by unikn^c kolizjl^-wyemi- 
towanymi przez innych uezestnikow 
sieci (stosowana jest procedura spraw- 
dzania zajpto^ci Iqcza). Sieci. oparte 
mog^ byd o kable wspdlosiowe (grube 
b^dz cienkie) pracuj^ce w topologii 
szyny, b^dz kable skrptko we (topologia 
fizyezna gwiazdy i logieznie - szyny). 
Norma okresla maksyrhaln^ ilosc seg- 
mentdw sieci (5), maksymaln^ dlugoscf 
pol^czert (zalezy od rodzaju kabli) oraz 
ilosc i sposdb przylqczenia kompute- 
row. 

Standard IEEE 802.4 zostal wprowa- 
dzony w celu ograniczeriia strat pasma 
wynikaj^cych z konieczno^ci testowa- 
nia zajptosci sieci przed wysfaniem pa- 
kietu. W tym standardzie fizyeznie 
komputery pol^czono w pierScien. 
Z logicznego punktu widzenia kompu- 
tery nie musz^ bye pol^czone "po ko- 
lei", gdyz kazdy z nich posiada infor- 
macje o swoich logicznych sqsiadach. 
W tak zorganizowanej sieci mamy do 
czynienia z dwoma rodzajami ramek. 
Pierwsza z nich sfuzy do organizaeji 
przeplywu informacji. Mianowicie 
przekazuje ona zgodnie z kolejnymi 
adresami logieznymi podl^czonych 
komputerdw uprawnienia do nadawa- 
,nia. Komputer, ktdry uzyskal uprawnie- 
nie moze z niego skorzystac wysylaj^c 
ramk? z wfasciw^ informacji lub prze- 
kazad uprawnienie dalej. Architektur? 
tego typu (Token Bus) stosuje si? po- 
wszechnie w przemysle. 

Standard IEEE 802.5 zwany Token 
Ring zostal stworzony przez IBM. Jest 
on ideologicznie zblizony do uprzed- 
nio opisanego, z tym, ze komputer do 
ktorego dociera nie adresowana don 
ramka regeneruje sygnal i przesyta go 
dalej. Przewidziano takze mechanizmy 
ochronne zabezpieczajice poprawnosc 
dzialania sieci przy awarii pojedyn- 
ezyeh staeji roboezyeh. Standardowa 
pr?dkosc transmisji dla takiej sieci wy- 
nosi 1 6Mb/s. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-ma i I: jmarcz@ite. wa w.pl 




ST ABO xh 8080 w + i ■ 


+ BO kanalcw 
+ maly i tekki 
+ doskonate wykonanie 
+ dobry odbiornik 
+ duzy zakres funkcyjny 
* niedrogi (ale nie tani) 

- za ciemna modulaeja 
■ stukajqca blokada szum6w 


Czasami mate aparaty budza duze oczekiwania. To samo najnowsze 
rpczne CB: xh 8080 (80 kanatow FM), xh 8082 (80 kanatow FM, 12 
kanatow AM) i xh 8040 (40 kanatow FM) z firmy Stabo. Dlatego 

blizej przyjrzelismy sip modelowi xh 8080. 

Arthur Vildomec 


Stabo xh 8 


Najpierw jeszcze kilka s low na temat 
wielokrotnosci typow: Obie wersje z 80 
kanalami oczywiscie podlegaj^ rejestracji 
i opodatkowaniu, natomiast model 40-ka- 
nafowy posiada zezwoienie CEPT i dlate- 
go nie wymaga zameldowania. Poza tym, 
w przeciwieristwie do 80-tek, moze bye 
on bez problemu zabierany do wi?kszos- 
ci krajow europejskich i tam uzywany. 
Wszystkie trzy aparaty mog 4 bye wyko- 
rzystywane takie jako staeje mobil lub staejo- 
narne i posiadajq oznaczenieCE, stwierdzaj^- 
ce dotrzymanie przepisow o elektromagne- 
tycznej kompatybilnosci urz^dzeri. 

Jesli jakis przedsi?biorca jak Stabo po 
latach ponownie daje na rynek nowy 
r?czny aparat radiowy, to przypomina si? 
seria SH-8000, a o ktdrej przypomina 
Standard, bardzo lubiany na rynku producent 
r?cznych aparatow. Dlatego tez przy naj- 
mniejszym aparacie 80-kanatowym mozna 
by oczekiwdc czegus specjdlnegu i rid ile le- 
raz mozna to zdradzic, otrzymuje si? to 
w bogatej ofercie. 

Jak zwykle xh 8080 ma anten? helikal- 
nq dlugosci okoio 26 cm ze zt^czem skr?- 
canym TNC, pojemnik na baterie dla 
szeSciu ogniw mignon, adapter do tado- 
wania, lub zasilania sieciowego, oraz 
przykr?cany zaczep paska i p?tl? do no- 
szenia. W opakowaniu naszego egzemp- 
larza do prob tych dwdeh ostatnio wy- 
mienionych cz?sci nie byto. Znajdowala 
si? tam natomiast wyczerpujqca, obrazowa 
instrukeja obsiugi, schemat pol^czeri i kopia 
swiadectwa dopuszczenia, oraz komplet 
zgtoszenia dla zarejestrowania aparatu 
80-kanatowego. 

Jesli wykorzystuje si? xh 8080 w pof^- 
czeniu z dostarezonym pudelkiem na ba- 
terie, to jest to niewyobrazalnie mate, lek- 
kie i przede wszystkim "dobrze wyglqda- 
j^ce = good-looking". Jednakze do dyspo- 
zycji nie miato si? petnych 4 W mocy. 
Uzyskuje si? j$ dopiero przy zasilaniu 12 
woltami z pakietu akumulatorowego 600 
mAh dostarezanego jako wyposazenie. 
Akumulator ten jest wyraznie wi?kszy od 
pudelka na baterie, ale nawet przy jego 
wykorzystywaniu xh 8080 i jego obaj bra- 
cia powinni bye najmniejszymi, obecnie 
do nabycia, r?cznymi 80-kanatowymi 
aparatami. Aparat moze bye oczywiscie 
zasilany takze z zewn?trznego zrodta na- 
pi?cia. W tym celu, w miejsce pudetka na 
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Bogate ekranowania (tutaj cz$sciowo ocisunigte) zabez- 
pieczajq bardzo spokojny odbidr. Bez elementow SMD 
takiego urzqdzenia nie wykonaioby s/?. 




Stabo xh 8080 cechuje f 
nie tyiko duza g^stoic ■ 
upakowania cz$sci lecz ] 
takze plytki umieszczone 
nad 5ob$. 

baterie, wstawia si? adapter, 
ktorego miniaturowe gniazdko 
zeriskie zamykane jest gumowym 
koreczkiem. Niestety odpowied- 
nia wtyczka nie byla zalqczona. 

W naszym asortymencie zna- 
lazla si? jednak odpowiednia, 
pasujqca wtyczka. 

Jesli pudeieczko na baterie 
zostanie wyposazone w sze£c 
ogniw Mignon akumulatoro- 
wych to moznn jc jcdnoczesnie 
ladowac (!), przy czym pude- 
teczko z bateriami wprost wsta- 
wia si? pod adapter. W ten spo 
sob adapter ladujqco - zasilajqcy znajduje 
si? wtedy pomi?dzy aparatem radiowym 
i pudelkiem z akumulatorkami. W tym 
stanie xh 8080 jest minimalnie dluzszy 
niz przy stosowaniu akumulatorka 12 V, 
ale pozostaje przy tym nadal por?czny. 

Na wzmiank? zasluguje w tym zesta- 
wieniu wzorowa mechanika urzqdzenia 
wsuwajqcego. Podczas gdy w innych mo- 
delach potrzebna jest akrobatyka palcow 
i sila, aby pudelko z akumulatorami wy- 
jqc z aparatu, to przy xh 8080 mozna to 
uczynic z duzq latwosciq. Pomimo lego 
polqczenia sq mocne, niechybotliwe 
i z pewnymi stykami. W tym zakresie no- 
we karzelki Stabo dystansujq wszystkie 
r?czne aparaty CB. Poza tym aparat przy 
poruszaniu pewnie stoi na stole stacyj- 
nym dzi?kt jego kompaktowej budowie 
i podstawce syntetycznej na dolnej stro- 
nie pudelka na baterie. 

Aparat xh 8080 posiada dwie galki ob- 
rolowe i dziewi?c klawiszy, ktbre cz?£- 
ciowo spelniajq dwie, a nawet trzy funk- 
cje. Po lewej stronie matowo-szarej obu- 
dowy nad suwakiem, w ktory wklada si? 
do zablokowania pudelko na akumulato- 
ry, znajduje si? lekko chodzqcy klawisz 
nadawania i oba klawisze gdra/dol (Up/ 
Down). 


Te elementy obslugi znajduje si? na 
typowym dla Standard wybrzuszeniu 
w obudowie, ponizej przyfqcza dla ante- 
ny. Wszystkie trzy klawisze sq chronione 
gumowym pokryciem. Na gornej stronie 
znajduje si? gniazdo antenowe TNC oraz 
oznaczone, gumowane i ryflowane na- 
stawniki sily glosu i blokady. Galka siiy 
glosu jest, jak zwykle, skojarzona z Iqcz- 
nikiem za- i wylqczajqcym. Blokada szu- 
mow posiada na lewym oporze pozycj? 
Auto maty cznej Blokady, ktdra wszystkie 
sygnaly utrzymuje w stanie glosnoSci, 
ktdre na zabudowanym S-metrze znajdu- 
jq si? ponizej S 5. 

Niestety podwojne gniazdo dla dofq- 
czenia mikrofono-gfosnika umieszczone 
jest ciasno przy gnie 2 d 2 ie antenowym, 
tak ze dla nas bez pewnych trudnosci nie 
bylo mozliwym jednoczesne zalqczenie 
anteny i mikrofono-gloSnika. Mozliwe, ze 
mikrofono-glosnik dostarczany przez Sta- 
bo jako cz?$d wyposazeniowa posiada 
szczegolnie piaskq podwrijnq wtyczk?. 
Gniazdo jest tak obsadzone, ze glosnik 
dolqczany jest do cz?sci 3,5- mm, zas 
mikrofon do cz?sci 2,5-mm. Gdy nie sq 
one uzywane, to zamyka si? je dobrze dopa- 
sowanymi korkami gumowym i. Na lekko 
wypuklej cz?sci przedniej znajduje si? 


szesc klawiszy bez wyczu wa Inego punk- 
tu nadskowogo i niestety nie podswietla- 
nych. Klawisz z napisem "F" jest klawi- 
szem funkcyjnym, za pomocq ktdrego 
mozna uruchomic na pi?ciu innych kla- 
wiszach wywolanie i obsadzcnic micjsc 
w pami?ci. Wywofanie uzyskuje si? po- 
przez krotkre nacisni?cie k awisza funk- 
cyjnego i zqdanego miejsca w pami?ci, 
zas' wprowadzenie do pami?d przez do- 
tkni?de kl awisza miejsca pami?ci pod- 
czas gdy klawisz "F" jest nacisni?ty. Po- 
zostalych pi?c klawiszy kontaktuje si? 
z miejscami pami?ci, oraz ponadto spef- 
nia nast?pujqce funkcje: pod klawiszem 
funkcyjnym znajduje si? Iqcznik oswietle- 
nia, ktdry sluzy do aktywowania, do r?cz- 
nego lub automatycznego wyfqczania 
(automatycznie po okolo osmiu sekun- 
dach), subtelnie zielonego pods'wietlenia 
wskaznika, ktdry spokojnie mdglby bye nieco 
jasniejszy. Bezposrednio pod polem wskazni- 
kowym po lewej stronie znajduje si? kla- 
wisz do przeiqczania mocy nadajnika 
(krotkie nacisni?cie) i blokada klawiatury 
Cdtugie nacis'ni?cie). 

Blokada ta nic obcjmujc podswictlcnia 
i PTT. W xh 8082 obok po prawej znajdu- 
je si? przefqcznik AM / FM. W badanym 
przez nas modelu xh 8080 klawisz ten 
spelnia w radiu CB calkiem nowq funk- 
cj?, nazywanq "Last Channel Recall = 
LCR" Pozwala on na wywo ; anie ostatnio 
uzywanego kanafu do nadawania. Jest to 
bardzo praktyezne, gdyz na przyklad, gdy 
po poszukiwaniu znajdzie si? wolny ka- 
nat, to mozna swojemu partnerowi prze- 
kazac wiadomo^c o wolnym kanale^ aby 
nast?pnie przeniesc si? z nim na ten wol- 
ny kanaf. Poza tym, przy dJuzszym nacis- 
kaniu tego klawisza, moze bye korzystnie 
wylqczony cichy ton kwitujqcy, ktory nor- 
malnie rozbrzmiewa przy kazdym nacis- 
ni?ciu klawisza. Jest to jednak robione 
najcz?sciej tyfko pr 2 y zamkni?tej bloka- 
dzie szumdw. Pocies 2 ajqcym jest, ze na- 
cisni?cie na klawisz wyboru kanafu jest 
zgfaszane akustyeznie tyiko jeden raz, nie 
zas przy kazdym przeskoczeniu kanalu. 

Dalej po prawej stronie znajduje si? 
galka do przeszukiwania i do dwukanafo- 
wego nadzorowania. Skaner moze przy 
tym przeszukiwad albo wszystkie 80 ka- 
nalow, albo tyiko pi?c pami?ci. Przy tym 
ustala on szybkoSc przeglqdania na okolo 
osiem kanalow na sekund?. Na kazdym 
zaj?tym kanale czas 2atrzymania si?, nie- 
zaleznie od dalszego oblozenia, trwa 
okolo pi?ciu sekund. fala nosna, alarmy 
od dziecka i sygnaly PR nie powodujq 
"rozbicia" przeszukiwania. 

Takze dwukanalowe nadzorowanie 
dziala bez problemu. Ostatni klawisz, 
ktory jest umieszczony calkowicie po pra- 
wej stronie, pozwala na szybkie dojscie 
do kanalu 9 i 1 9. 

Wskaznik cieklokrystaliczny znajdujq- 
cy si? nad klawjszami pokazuje, poza na- 
stawionym kanalem, takze numer pami?- 
ci i, za pomocq malych symbol i, niemal 
wszystkie funkcje specjalne. Dalej dyspo- 
nuje on szesciostopniowym S-metrem 
zlozonym z pi?tnastu kwadratowych pun- 
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kcikow. Wskaznik moze bye ogiqdany 
z wszystkich kierunkow, ale z kierunku 
skosnego od gory jest on cafkiem nieost- 
ry i jest zaslaniany przez obudow?, gdyz 
wskainik ten jest umieszczony gl?biej 
w obudowie. 

Praktyka 

Przy zalqczeniu xh 8080 wita nas 
przyjemnym trojdzwi?kiem. Po tym jest 
on gotowy do pracy i cieszy swojq proslq 
obslugq. Na poczqtku nalezy rzucic nie- 
co okiem do insirukcji (jak to jest z oblo- 
zeniem miejsc w pamieci?), wkrotce jed- 
nak wszyslko b?dzie wychodzilo samo 
przez si?. To, czy przy pracy mobil ma- 
le galeczki i wskazania b?cJq nas 
trvvale zadawalaly, jest pytaniem i po- 
winno bye uprzednio sprawdzone. Poza 
juz wymienionymi funkejami niektore 
dalsze ulatwiajq prac? racJiowq: Tak 
wi?c xh 8080 posiada pami?c kanalu 
i zachowawczq, ktora takze przy wyj?- 
ciu pudeleczka z bateriami nie ulega zzfg* 
wykasowaniu. 

Poza tym znajduje si? - niemal cbyba 
pierwszy raz w aparatach radiowych CB 
- dynamiezne oszcz?dzanie prqdu, ktdre 
jednak nie jest odlqczalne. JeSli w czasie 
pozostawania na odbiorze blokada szu- 
mow jest zamkni?ta i zaden z klawiszy 
nie b?dzie nacisni?ty, to odbiornik 
sprawdza w pierwszych trzech minutach 
tylko jeden raz na sekund?, czy jest ktos 
slyszany nn kanale. Po tym sprawdzanie 
nast?puje co kazde dwie sekundy, zas 
kilka minut pozniej juz lylko raz na irzy 
sekundy. 

Korzysc: akumulatory mogq dluzej 
pracowac. Wada: krotkie zawolania mo- 
gq bye nie odebrane. Wskaznik nadzoru- 
jqcy stan baterii w badanym przez nas eg- 
zemplarzu zglaszai si? dopiero bardzo 
pozno. Pewniejszym wskaznikiem jest 
ekran LCD, ktory przy spadku napi?cia 
wyraznie blaknie, mimo tego jeszcze 
przez krotki czas mozliwe jest nadawanie 
i odbiorl 

S-meter pokazuje przy rzeczywjstym 
sygnale 9+10 dB takze 9+ jest on jednak 
bardzo wspanialomyslny, gdyz na przy- 
klad sygnaiy S-3 sq pokazywane jako S-5. 
Przy nadawaniu, jak zwykle, wskaznik 
pokazuje wzgl?dnq moc nadajnika. Nad- 
miernego nagrzania aparatu, takze przy 
dluzszej pracy, nie stwierdzono. Przyjem- 
nym jest to, ze odbior nie zostaje prze- 
rwany mimo nacisni?cia klawisza wyboru 
kanalu. Jednakze przy otwartej blokadzie 
kazdej zmianie kanalu towarzyszy lekkie 
plopni?cie (stukni?cie). 

Odbior i moc odtwarzania xh 8080 sq, 
z jednym wyjqtkiem, przekonywajqce. 
Tak wi?c aparat przy bardzo dobrej od- 
pornosci na silne sygnaiy (tlumienie mo- 
dulacji mi?dzykanalowej 70 dB) z 0,34 
V jest wyraznie czuly (w oryginale jest 
0,34 mV). Jego duza "ostrosc" wynika 
z tlumienia kanalow sqsiednich na pozio- 
mie 68 dB. SzerokoSc 5,5 kHz wzmacnia 
takze lekko przemodulowane sygnaiy bez 
problemu. Odtwarzanie, mimo malego 
glosnika w obudowie, jest bardzo czyste 
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Aluc vv kanale sqsiednim FM ( NKU : Na podstawie 
lego pomiaru slwierdza s/?, ze w badanym 
egzempla rzu moc w kanalach sqsiednich znajduje 
sk; na poziomie wartosci granieznej - 17 dBm, prxlcza^ 
grfy pomiar zapisany podaje wartosc wyraznie 
wyst^pujqcq ponizej tego poziomu (NKL). 



Harmoniczne: Pokazana tutaj emisja posiada moc 
- 50,4 dBm i znajduje si? w poblizu 81 MHz. 

W tym zakresie cz?stoltiwosci maksymalny 
po 2 iom wynosi - 16 dBm , a wi^c wystQpuj,jcy 
sygnal jest znaeznie ponizej tego poziomu. 


Oczywiscie, ze moc nadajrika, przy 
uruchomieniu pewnych funkcji moze 
bye dalej zredukowana. 

Wartosci graniezne, ktore obowiqzu- 
jq dla niepozqdanych emisji, w bada- 
nym przez nas egzemplarzu, byly calko- 
wicie dotrzymane. jednakze jego modu- 
lacja bywala niezadawalaj^ca. Wpraw- 
dzie, przy dewiaeji cz?stotliwos'ci 1,7 
kHz i glosnosci 95 dB, byla ona dosta- 
teeznie gloSna, ale przez wszystkich 
partnerow rozmowezyeh byla ona 
okreslana jako ciemna do nicwyraznej, 
co bylo typowa cechq wszystkich 
wczesniejszych aparatow CB. Mimo te- 
go przekaz mowy pozostawal calkiem 
dobrze zrozumialym. Poinoc sobie 
mozna bylo przez zastosowanie mikrof- 
ono-glosnika, ktorego przylqczenie jed- 
nak stwarzalo pewne problemy (patrz 
wyzej). 

Wnioski 

R?czny aparat radiowy xh 8080 jest 
najmniejszym i najlzejszym aparatem 
tej klasy jaki byf dotychczas oferowany. 
Dysponujp on wieloma, tutaj po raz 
pierwszy zrealizowanymi specjalnymi 
funkejami, pozostajqc przy tym nadal 
bardzo Jatwym do obslugi. Opracowa- 
nie elektroniki i mechaniki nawet dla 
bardzo wymagajqcych radiowcow CB jest 
wprost cudowne. Poza tym aparat wyglqda 
znakomicie, calkowicie jak amatorskie 
radio, a cenowo znajduje si? tylko nie- 
wiele ponad wieloma odpowiadajqcymi 
mu modelami. Gdyby nie bylo ciemnej 
modulacji i stukajqcej blokady, to xh 
8080 okresliloby si? slowem "perfekC. 

CBFunk 


i naturalne. W niemal 
wszystkich przypad- 
kach moc m.cz., mak- 
syrnalnie 0,3 W, jest 
wystarczajqca. 

Powodem do kry- 
tyki jest ponownie 
blokada szumow, kto- 
ra jest wprawdzie bar- 
dzo czula i zamykajqca 
calkowicie, lecz zwy- 
raznym trzaskiem ot- 
wiera si? iwpunkcie 
blokady nieco wibru- 

Tor nadawezy xh 
8080 z punktu pomia- 
row nie ma me do za- 
rzucenia. jak to juz 
wspomniano, pelnq 
moc nadajnika uzys- 
kuje si? dopiero 
przy 12 V napi?cia 
zasilania. Przy 
9 V wydzieianych 
jest na gniazdku an- 
tenowym okolo 2,4 
W, 2 aS przy 7,2 
V (odpowiada to na- 
pi?du szesciu ogniw 
akumulatora) powin- 
no uzyskiwad si? jesz- 
cze okolo 1,5 wata. 


Model: 

Numer seryjny: 
odpowiadajijcy wytycznynr 
Numer zezwoienia: 
Normalne napi^cie pracy: 


Wyniki badania 


Stabo aoao 
95110251 

&APT 222 2V 102/104 
A120 587F FM 80 
9 V- 


TX; strona 1 
Pomiar 1 : 
Pomiar 2: 
Pomiar 3: 
Pomiar 4: 


TX: strona 2 

Pomiar 6: 
Pomiar 7: 
Pomiar 8: 


Wykres 1 ; 
Wykres 2: 


moc w.cz. + odctiylenie C 2 fstotllwo^c« CH 41 9 V FM 

moc w.cz. f odcfiyJenie czfstotliwo^ci CH t 9 V FM 
moc w.cz. ♦ odchylenie cz^stotliwoici CH 40 9 V FM 
dewiaeja cz$stotliwa£ci przy gto£na£ci (poziomie dzwi^ku) 95 dB 
I cz§stotliwa$cl modulacii = 1,25 kH2. 


Pomiar mocy w kanale s^siednim FM przy gto^noSci 105 dB 

Pomiar wspdiczynnika znieksztalcen nadajnika przy glosnosci = 95 dB 

Wzbudzenie sip nadajnika, 

linia punktowa - moc TX, 

kreskowana = odchyfenie cz^stotliwo^ci 

Moc w kanale s^siednim - przegl^d FM 

Uhoczne emisje TX na gnla 2 dku antenowym 


RX: pamierzany kanal 1 

CzutO^C odblornika odniesiona do 2Q d8 SINA0 na 50 fl: 0,34 pV 
Moc wyjsciowa na 80 i 10 % wsp. znieksztatcen przy sygnale 
wejiciowym RX 50 uV, fillr CC1TT wt^ezony: 0,3 W 


Pasmo odblornika: 
Blokada szumow: 


6 d8 = 5,5 kHz 

olwiera = 0.07 pV 
zamyka = 0,05 pV 


Wskazania $-metra: jest powinno bye 

S 3 0,2 pV 0,8 pV 

S 5 0.8 pV 3,2 pV 

S 9 6,4 pV 50 pV 

S 9*10 d8 180 pV 150 pV 

Tlumienie kanaldw s^siednich: 

Kanal gdrny = 68 dB 
Kanal dalny ^ 68 dB 
Tlumienie cz$stotliwosci lustrzanej: 

2-p.cz. / 26.054 MHz = 65 dB, 

1 -p.cz. / 21 847 MHz = 62 dB 
Tlumienie modulacji mifdrykanalowej (meloda dw6cb 
generatorow): 

kanal gdrny = 73 dB 
kanal doiny = 69 dB 

MaksymaJny pomierzony S1NAD; fitli CCITT zal^czony = 34 dB. 
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SwiatCB 


Jak dziata radio CB, cz^sc 9 

Dobra modulacja jest wazna! 


W radiach CB zastosowano 
przerozne rozwiazania, 
ktorych zadanie polega na 
osiggnipciu prawidtowej 
i rownomiernej modulacji, 
w miare mozliwosci 
niezaleznej od odlegfosci 
mipdzy ustami operatora 
a mikrofonem, a takze od 
brzmienia jego gtosu. Te 
rozwiazania omowimy 
w obecnej, dziewigtej 
czpsci artykuhi. 


Dla uniezaleznienia jakosci transmisji 
od brzmienia glosu operatora, w kazdym 
radiu CB sygnal moduluj^cy zostaje zw^ 
zony do konkrelnego pasma. Nasze uszy 
umozliwiaj^ nam uslyszcnie fal dzwi^ko- 
wych o cz^stotliwosci wyzszej od okoto 
10 Hercow (drgan na sekund^). Najv/i^k- 
sza cz^stolliwosc slyszalnych drgari za- 
warta jest pomi^dzy 12 a 20 kilohercow, 
przy czym regul^ jest obnizanie si? tej gra- 
nicy wraz z wiekiem. Obszerne badania 
potwierdzaj^ za kazdym razem, ze dla 
dobrego rozumienia ludzkiego gtosu 
w transmisji radiowej wzupelnosci wy- 
starcza pasmo od 300 do 3000 Hz, a przy 
silnych ubocznych dzwi$kach zrozumia- 
losc mowy w takim pasmie nawet si£ po- 
prawia. Takie dzwi^ki uboczne wyst<?pujq 
w l^cznosci radiowej, cz^sto jako nie- 
uchronne szumy towarzysz^ce sfabym 
sygnafom. Z drugiej strony takie dzwi^ki 
bywajq spowodowane przez zaklocenia 
od innych stacji CB, pracuj^cych na lym 
samym kanale (tak zwane QRM), albo od 
innych urz^dzeri emituj^cych wysokij 
cz^stotliwosc (na przyklad sprz^t medycz- 
ny). Z tego powodu sygnat z mikrofonu 
zostaje w nadajniku tak "przyciety" od go- 


ry i od dolu, ze do transmisji pozostaje 
tylko wymienione wyzej pasmo. Ponie- 
waz wyzsza cz^stotliwosc sygnalu modu- 
luj^cego oznacza jednoczesnie wi^ksz^ 
dewiacje cz^stotliwosci w syslemie FM, 
takie zw^zenie pasma przydaje si£ dla 
oszcz^dnego rozmieszczenia kanalow CB. 
Gdyby radio CB mialo transmitowac 
dzwi^k z jakosci^ Hi-Fi (pasmo przeno- 
szenia 16 - 20000 Hz), wowczas w rodza- 
ju pracy FM i dla takiego samego wspol- 
czynnika modulacji (to znaczy ilorazu de- 
wiacji cz^stotliwosci przez najwi^ksz<t 
cz^stotliwosc moduluj^cq) na uzywanym 
przez system CB pasmie cz^stotliwosci 
nosnych 26,560 - 27,41 0 MHz znalazloby 
si^ miejsce dla calych 12 kanalow. 

Jednoczesnie ze zw^zeniem transmito- 
wanego zakresu cz^stotliwosci glos trad 
cz^sc swojego charakteru. W ogdlnym 
przypadku zakres 300 - 3000 Hz wystar- 
cza dla rozpoznania rozmowcy po glosie. 
Z drugiej strony, jakosc transmisji wdu- 
zym stopniu nie zalezy od tego, kto mowi 
do mikrofonu: operator czy operatorka, 
oraz, czy barwa jego (jej) glosu jest jasna 
lub ciemna. Przy zalozonym w^skim za- 
kresie korzystne jest dla zrozumiaiosci 
glosu, gdy gorna oktawa (1500 - 3000 Hz) 
ma podwyzszony poziom, to znaczy jest 
glosniejsza, niz dolna oktawa. Dochodzi- 
my w tym miejscu do zagadnienia 
wzmocnienia niektorych konsonantow, 
bardzo waznych dla zrozumiaiosci mowy, 
W radiach CB ta korekcja dokonywana 
jest glownie przez mikrofon o odpowied- 
niej charakterystyce przenoszenra. Mikro- 
fony dost^pne w handlu jako oprzyrz^do- 
wanie dodatkowe maj^ w wi^kszosci lep- 
sze wlasciwosci niz mikrofony z oryginal- 
nego wyposazenia radia CB, dlatego tez 
w wi^kszosci zapewniajq lepszq jakosc 
modulacji. Operator CB staje cz^sto przed 
problemem, ze modulacja jest zbyt jasna, 
a jeszcze cz^sciej - ze jest zbyt ciemna. 
Przerdhki radia CB sq niedozwolone i gro- 
zq utrat^ licencji (w warunkach niemiec- 
kich), nie nalezy ich wi?c dokonywac. 
Natomiast nie ma zast rzezeh przeciwko 
przerobkom orygina Inego mikrofonu lub 
przeciwko zastosowaniu innego mikrofo- 
nu niz zawarty w zestawie fabrycznym, 
bo mikrofon nie musi bye homologowany 
przez BZT (niemiecki odpowiednik PIRu). 
Dla przyeiemnienia modulacji wystarezy 
dol^czyc kondensator mi^dzy przewod 
sygnalowy a jego ekran. Taki kondensator 
mozna umiescic we wtyezee mikrofono- 
wej Jub wewn^trz obudowy samego mik- 
rofonu. Aby zas modulacja rozjasnic, na- 
lezy przeci^c przewod sygnalowy i wsta- 
wic wen szeregowo kondensator. Wartos- 
ci kondensatorow zalezy z jeden strony 
od stopnia rozjasnienia lub przyeiemnie- 
nia modulacji, jaki chcemy uzyskac, 
z drugiej - od impedaneji mikrofonu. Z te* 
go powodu zalecamy eksperymentalne 


R A 



Rys . 7. Uktad ARW do zapobiegania nadmiernej modutaeji. 


03 R6 



Rys . 2. Schema t ideowy ogrartieznika dewiaeji . 
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Rys. 3. Przyblizony ksztait sygnalu 
w punkUich A, B i C ukfadu z rysunku 
2 przy wysterowaniu sygnafem 
sinusoidalnym. 

dobra nie kondensatora, przy czym cera- 
mics ne mogq bye stosov/ane na rbwni 
z foliowymi. W obu przypadkach warto 
sprawrlzic dzialanie pojemnosci pomi?- 
dzy 4,7 nanofarada a 0,47 mikrofarada. 

Kolejny problem, pojawiajqcy 
w zwiqzku z modulacjq, dotyezy glosnos- 
ci mowienia, wzglpdnie z odlegloSciq od 
ust do mikrofonu. W jednym granieznym 
przypadku: za mala odleglosc, czyli za sil- 
na modulacja, sygnal b?dzie przeslerowa- 
ny i zniekszlalcony, a w drugim, przy ci- 
chym mowieniu lub za duzej odleglosci, 
sygnal b?dzie zbyt slaby. Zawsze trzeba 
unikac przesterowania i wynikajqcej 
z niego nadmiernej moduiaeji, bo powo- 
duje ona zaklocenia na sqsiednich kona- 
tach. Uklad automatyeznej regulacji 
wzmocnienia (ARW), znany tnkze pod an- 
gielskim okresleniem Automatic level 
Control (w skrocie ALC) ; dzialojqcy po- 
clobnie, jak jego odpowiednik w magneto- 
fonach w czasie nagrywonia, zapobiegn 
nadmiernej modulacji w nadajnikach AM. 
W takich uklacJach cz?sc sygnalu zostaje 
wyprostowano i przetworzono no nopi?cie 
stale, odpowiodajqce poziomowi sygnalu 
z mikrofonu. To napi?cie stale sluzy do 
red ukc j i wzmocnienia w wejsciowych 
slopniach wzmacniacza modulncyjnego, 
gdy sygnal z mikrofonu na poziom wy- 
zszy od ustalonego granieznego napi?cia. 
Przyklad praktyeznego rozwiqzania takie- 
go ukladu widzimy na rysunku 1. W tego 
rodzaju ukladzie ARW zawsze uplynie pe- 
wien minimalny czas, za rim kondensator 
C6 zostanie noladowany. Przez ten czas 
wyst?pujq niewielkie znie<sztalcenia spo- 
wodowane nadmiernq modulacjq, ale 
w systemie AM nie sq one szkodliwe. 

Odmiennie przedstawia si? sytuaeja 
w systemie FM: opisany wyzej uklad ARW 
nie wystareza, poniewaz te krotkie okresy 
nadmiernej modulacji wywolujq tak duze 
znieksztalcenia w modulacji FM, ze syg- 
nal akustyezny szybko traci zrozumialosc. 
Z tej przyezyny nadajniki FM zawierajq 
lak zwony ogranieznik dewiaeji; porn i mo 
tego uklad ARW w radiu CB-FM jest w sta- 
nce utrzymab stopieri modulacji na ustalo- 
nej wartosci. Na temat przyezyn duzyeh 
znieksztalcen, ktore powstajq w radiach 
CB-FM podezas nadmiernej modulacji, 
mozna w uproszczeniu powiedziec, ze 
nodawany sygnal na krotko wychodzi 
z pasma przenoszenia wzmacniacza p.cz. 
w odbiorniku, jezeli dewiaeja cz?stolli- 
wosci jest za duza. Z tego powodu zda- 
rzajq si? chwilowe przerwy w dzialaniu 
ogranieznika, umieszczonego w odbiorni- 
ku pomi?dzy wzmacniaczem p.cz. a de- 
moclulatorem FM. 

Przyklad prostego ogranieznika dewia- 
eji podajemy na rysunku 2. Tranzystory T1 
i T2 pracujq jako przedwzmacniacz syg- 
nalu mikrofonowego. Podstawowym 


skladnikiem ogranieznika sq diody D1 

1 D2. Zaczynajq one przewodzic przy si I- 
niejszyeh sygnalach na wyjsuu przed- 
wzmacniacza (okolo 0,3 V) i "odd na jq" te 
cz?sci obydwu polowek sygnalu, ktorych 
bezwzgl^dno wartosc chwilowa przekra- 
cza 0.3 V. Wylworzone przy tej operaeji 
cz?stotliwosci harmoniezne zoslajq stlu- 
mione w dolnoprzepustowym fiitrze, zbu- 
dowonym na tranzystorze T3. Na rysunku 
3 ukozone sq przebiegi vv punktach A, B i C, 
wskazanych na rysunku 2. Przebiegi te po- 
wstaly w wyslerowanym ngranirzniku. 

Polencjometr PI, widoezny na rysunku 

2 zaraz za mikrofonem, reguluje czulosc 
ukladu w taki sposob, zeby przy normal- 
nej glosnosci mowy otrzymac odpowiedni 
poziom sygnalu modulujqcego. Potencjo- 
metr P2 (przed wyjsciem) sluzy do ustala- 
nia przewidzianej dewiaeji cz?stotliwo$ci 
okolo 2 kHz. Wyzsza wartosc dewiaeji 
nie ma sensu, choc zwi?kszylaby glosnosc 
w transmisji na malq odleglosc, ale jedno- 
czesnie zmniejszylaby za$i?g nadajnika, 
bo duza dewiaeja szczegolnie przy sla- 
bych sygnalach szybko prowadzi do po- 
wstania duzyeh znieksztalcen. Przyczynq 
tego zjawiska jest szybkie "wypadanie" 
ogranieznika w odbiorniku przy odbiorze 
slobego sygnalu. 

Jeszcze gorzej bywa, jezeli odbiornik 
CB ma sklonnosc do zmniejszania pasma 
przenoszenia wzmacniacza p.cz., gdy 
olrzymany sygnal jest slaby. W trybie FM 
mozliwa jest transmisji na wi?ksze odleg- 
losci po ustawieniu dewiaeji nieco mniej- 
szej od 2 kHz, a potem podwyzszeniu Sred- 
niego poziomu sygnalu modulujqcego. 

Jezeli zastosujemy inikrofon ze wzmac- 
niaezem, to zwi?kszy si? czulosc nadajni- 
ka na sygnal mikrofonowy, w nast?pstwie 
czego b?dzie mozna uzyskac prawirlfowq 
modulacj? nawet w przypadku zwi?kszo- 
nej odleglosci mi?dzy ustami a mikrofo- 
nem. W malej odleglosci od mikrofonu 
glos b?dzie mial brzmienie splaszczone 

1 pojawiq si? znieksztalcenia, na czym 
ucierpi zrozumialosc. Istnieje mozliwosd 
r?cznego regulowania (zmniejszenia) 
wzmocnienta, ale przectez lepiej, jezeli 
zajmie si? tym elektronika. Zadanie to wy- 
konuje tak zwany mikrofon kompresujqcy. 
Zawiera on uklad kompresora dynamiki. 
Ujmujqc rzecz skrotowo, kompresor dyna- 
miki pracuje w zasadzie tak samo, jak 
omr3wiony wczesniej uklad ARW. Rozni- 
ce polegajq na tym, ze, po pierwsze: czas 
regulacji (czyli czas ladowania kondensa- 
tora wygladzajqcego) zostal zmniejszony 
do minimum; po d regie: uklad potrafi 
ulrzymad na wyjsciu w przyblizeniu staly 
poziom, mi mo otrzymywania sygnal6w 
wejsciowych o szczegolnie duzej roznicy 
poziomow. Tq metodq otrzymujemy za- 
wsze glosnq i pozbawionq znieksztalcen 
modulacj?, czy operator szepeze w duzej 
odleglosci od mikrofonu, czy tez krzyezy 

2 ustami tuz przy jego obudowie. Poziom 
wyjsciowy mikrofonu kompresujqcego 
mozna tak wyregulowac, ze ogranieznik 
dewiaeji b?dzie skuteeznie pracowac przy 
normalnym poziomie mowy. Czulosc 
mikrofonowa, a zarazem stopieh konv 
presji, regulowane sa z zewnqtrz odpo- 
wiednim pokr?tlem. Bez trudu mozna 
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ustawic taki poziom, ze norma I ne odglosy 
z pokoju (na przyklad ogrzewanie, papuz- 
ka lub kanarek vv klatce) pojawiajq si? 
w sygnale modulujqcym, ale nie powodu- 
jq zakloceri. 

Je.szcze glosniejsza, a wciqz zrozumin- 
la modulacja osiqgalna jest po zaslosown- 
niu procesora mowy. Procesor zapewnia 
optymalnq zrozum alosc zglosek przy wy- 
sokim poziomie zakloceri. Procesory mo- 
wy w.cz., ulubione w Iqcznosci anna tors- 
kiej, zawierajq maly nadajnik SSB oraz na- 
strojony nn t^ sainq cz?stotliwosd odbicr- 
nik, zamkni?ty w ekranowanej obudowie. 
Sygnal z nadajnika przcchodzi przez ogra- 
nieznik, ktorego budowa podobna jest do 
ogranieznika dewiaeji z rysunku 2. Ten 
ogranieznik tez wytwarza duzq ilosc har- 
monicznych, ale - z powodu zastosowa- 
nia w.cz. - przypadajq one daleko powy- 
zej mozliwosci ludzkiego sluchu. Produk- 
ly intermodulacji, polozone w poblizu 
pasma przenoszenia, zoslajq stlumione 
przez filer kwarcowy lub ceramiczny. Zde- 
modulowany w odbiorniku sygnal zostaje 
przekazany do wlasciwego nadajnika jako 
sygnal mikrofonowy. Skutkiem dzialania 
procesorbw tego rodzaju jest os t re brzmie- 
nie, kojarzqce si? z glosem robota. Przy 
sifnym sygnale brzmienie to jest m?czqce 
dla odbiorcy, Dla tej przyezyny nie zaie- 
camy korzystania z procesordw mowy 
w.cz. do Iqcznosci na male odleglosci. 

Zarowno w przypadku mikrofondw 
kompresujqcych, jak i procesorbw mov/y 
zdarza si? transmisja poglosu, jezeli usta- 
wiona zostala wysoka czulosc mikrofona- 
wa. O ile poglos utrzymuje si? w pew- 
nycli granicach, nie powoduje pogorsze- 
nia 2 rozumialosci mowy. Niewielki po- 
glos jest nawet pozyteezny, gdyz polepsza 
g?srosc sygnalu. Przeciwnio do poglosu, 
echo zasadniezo prowadzi do pogorsze- 
nia zrozumialosci sygnalu. Musimy w Cym 
miejscu zwi?zle wyjasme roznic? mi?dzy 
echem a poglosem: echo jest jedno- lub 
kilkakrotnym powtorzeniem sygnalu ze 
stalyin czasem opb 2 nienia; poglos polega 
na wielokrotnym powtorzeniu sygnalu, 
a czasy opoimenia sq rbzne, choc przede 
wszystkim bardzo male - mozna powie- 
dziec, ze poglos sklada si? z wielu ech. 
Wykonanie elektronieznego urzqdzenia 
do w'ytwarzania poglosu wymaga duzo 
wi?kszego nakladu pracy niz wykonanie 
elektronieznego echa. Sztuczny poglos 
powoduje wzgl?dne zwi?kszenie g?sto£ci 
sygnalu, a sztuczne echo - poprzez poje- 
dynezy i staly czas opoznienia - wzmac- 
nia niektore cz?stotliwosci w sygnale 
otrzymanym z mikrofonu a inne tlumi. 
Wynikiem chocby tylko ograniezonego 
zastosowania sztucznego echa jest reduk- 
eja zrozumialosci. W niektbrych mode- 
lach radia CB zamontowano uklady elekt- 
ronieznego echa, ale z opisanych wyzej 
powodow nalezy je traktowac Lylko jako 
zabawk?. Majqc takq swiadomosc wcale 
nie trzeba wyst?pow'ac przeciwko uzywa- 
niu echa w Iqcznosci na malq odleglosc, 
jezeli zro2umiafosc jest wystarczajqca na- 
wet przy zastosowaniu tego ukladu - 
zwtaszcza, gdy echo nlkomu nie prze- 
szkadza. 

CB-Funk 
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MICHAEL KC2Q obok od prawej Andrzej SQ7DCA. 


Wiosnq kazdego roku juz od 
44 lat w Dayton-Ohio w USA 
odbywajq si$ tradycyjne targi 
i spotkania krotkofalarskie. 1m- 
preza nabrala takiego rozmachu, 
ze w ostatnich latach do Dayton 
przybywa Smietanka swiata krot- 


dawanc w pi^ciu kategoriach na 
okres 10 lat. 

Jak co roku, kulminacjq kon- 
ferencji by! Gigantyczny Ban- 
kiet, na ktorym odbyly si$ loso- 
wania - szcz^Sliwcy otrzymali 
najnovvsze modele transceiverdw 



Andrzej SQ7DCA w towarzystwie uczestnikow z Omanu . 


chacla S. Dipersio KC2Q otrzy- 
malem ofert$ pomocy i organi- 
zowania corocznych wyjazddw 
do DAYTON dla polskich krot- 
kofalowcow. ich rodzin, jak r6w- 
niez sympatykow. Oczywiscie 
propozycj? przyjqlem i juz 


- Slawek, na miejscu pobyt zor- 
ganizowal M. S. Dipersio KC2Q, 
kldremu serdecznie dzi^kujemy. 

Za posrcdnictwcm mojego 
Biura Turystyki “Deltatour” 
i Michaela S. Dipersio KC2Q 
proponujemy “Hamvention '97" 








DAYTON 


go. W tym miescie naj- 
wi^ksze firmy produkujqce 
sprz^l dla amatordw prezentujq 
swoje nowoSci. Niewqtpliwie 
jest to najwi^ksza impreza tcgo 
typu na swiecie. Zjechalo w tym 
roku blisko 300 wystawcdw 
sprz^tu specjalistycznego, a or- 
ganizatorzy oferowali ponad 
4 tys. stoisk sprzedazy urzqdzeri 
uzywanych - FLEA MARKET. 
Podczas trzydniowej imprezy nie 
sposdb bylo odwiedzic wszyst- 
kie sloiska, uczestniczyd w wielu 
konferencjach tematycznych, jak 
rdwniez brad udzial w spotka- 
niach towarzyskich. 

Kazdy uczeslnik niezaleznie 
z jakiego kraju przybyl zajedyne 
5,5 dolara USA mogl zlozyd eg- 
zamin - otrzymujqc licencj^ 
i znak amerykariski, ktdre sq wy- 


f i r m 

YAESU, 1COM ALIN- 
CO... oraz anteny i osprz^l. 
Gldwnq wygranq, ktorq ufundo- 
wala firina Yaesu, byl wymarzo- 


Andrzej SQ7DCA i Slawek. 


FLEA MARKET na wolnym powietrzu. 


ny chyba przez wszystkich trans- 
ceiver FT1000 HF ze wzmacnia- 
czeni FL 7000. glosni- 
kiem SL-5 i mikrofo- 
ncm MD-lc88. 

Uczestnictwo 
w tak duzej imprezie 
daje duzo wrazeri, do- 
swiadczcri i nowych 
znajomosci. 

Przebywajqc 
w USA w latach 1991- 
1994 cz^sto odwiedza- 
lem o wiele mniejsze 
tego typu organizo wa- 
ne spotkania w rejonie 
Nowego Yorku. Na 
jednym z nich od Mi- 


w 1995 r. doszlo do realizacji na- 
szych zamiardw. 
Niestely pomimo du- 
zych wysilkow i sze- 
rokiej reklamy zain- 
teresowanie bylo 
niewielkie - gldwnie 
z powodu dosd wy- 
sokich kosztdw. Jed- 
nak postanowiliSmy 
kontynuowac wspol- 
prac$ i zaprosid 
wszystkich ch$tnych 
na kolejne spotkanie. 
W ’’Hamvention ’96" uczest- 
niczyli: Andrzej SQ7DCA oraz 
pilot przedstawiciel “Deltatour” 


w tym o.smiodniowy pobyt 
w USA, zapewniamy zaprosze- 
nia na uzyskanie wizy sluzbo- 
wej, program turystyczny w No- 
wym Yorku, przelot samolotem 
LOT w obie strony, przejazdy, 
hotel i oczywiscie trzydniowy 
pobyt w Dayton. Szczegdlowych 
informacji udzielamy telefonicznie 
lub listownie pod adresem: Biuro 
Turystyki “Deltatour”, Jerzy Ochen- 
kowski, SP5GJH & KB2PIX, ul. 
Goworkowska 8A, 07-400 Ost- 
rol^ka, tel/fax (029) 33-22. 


Szczegolowa reklamci 
“ Rynek i Gielda ” 


patrz 


Targi najwi^kszych firm. 
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Swiat CB 


Kluby CB, cd. 


Ponizei przedstawiamy trzy koleine grupy: Romeo Wiskey Echo, Papa 

Sierra, ALFA VICTOR. 



'Radio Waves 'Express 

INTBRNAT10NAU DX ,# ** GROUP POBOXO 

30030 CAMPALTO 
VENEZJA 

,> ~ ITALY 


wmatm 


J9S2 


Gruppo Radio Waves Express 


Regulamin Grupy 

1. Grupa R. W. E. nie kieruje si? pogl£|- 
dami politycznymi. 

2. Grupa ma zamiar rozrastac si? w bra- 
terskiej przyjazni pomi?dzy wszystki- 
mi ludzmi, ktorzy przeprowadzajq 
IqcznoSci na radiu. Nie chcemy za- 
szkodzic innym pracujqcym na radiu, 
chcemy byd grupq, ktora organ izuje 
kulturalne zabawy, spotkania otwarte 
dla wszystkich czlonkow i nie tylko. 

3. Grup? R. W. E. reprezentuje prezes, 
dwoch wiceprezesow i przewodni- 
czqcy wspdlnie odpowiedzialny za 
kierowanie grupq. 

4. Nasza grupa, to jest nasz autorytet na 
arenie mi?dzynarodowej. Zarzqd za- 
wsze b?dzie rozwazal ewentualne 
wymazanie czlonkow, ktorzy nie re- 
spektujq tego regulaminu. 

5. Kazdy czlonek R. W. E. musi prze- 
strzegac minimum profesjonalnego 
zachowania, skorygowac swoj^ 
grzecznosc i postaw? na radiu. 

6. Pierwszy numer czlonkowski z dane- 
go kraju, b?dzie uhonorowaniem 
przez nadanie dyrektoriatu na ten kraj 
(co-ordinator). 

7. Kazdy wloski region ma swojego dy- 
rektora, ktory ma kontakt ze swoimi 
tzw. nadzorcami w roznych mniej- 
szych prowincjach. Nadzorcy zdajq 
informacje o czlonkach, o ich zacho- 
waniu, o wstrzymaniu czlonkostwa 
temu operatorowi, ktory nie potrafil 
podporzqdkowac si? wymogom regu- 
laminu. 

8. Dyrektorzy informujq glowny sztab 
grupy o ewentualnych spotkaniach. 


kulturalnych zabawach, zgromadze- 
niach. 

9. Informacje o grupie mozna otrzymac 
pod adresem: Gruppo Radio Waves 
Express P.O. Box. 0,30030 Campalto 
(Venezia) Wlochy. 

1 0. Wszystkie dochody grupy sej wydawa- 
ne na zakup nowych klubowych ma- 
terialow (QSL, naklejki, koperty, stem- 
pie, itd.). 

11. Nasz regulamin jest w intensywnym 
modyfikowaniu i przerobce, aby zo- 
sta! zarejestrowany w urz?dzie. 

12. Jest zabronione uzywanie znaku i nu- 
meru czlonkowski ego R. W. E. tym 
operatorom, ktorzy nie nalez^ do na- 
szej grupy. 

1 3. Nie pobieramy zadnych oplat za po- 
twierdzenie numeru czlonkowskiego 
na nast?pny rok. Czlonkowie R. W. E., 
ktorzy chcq posiadac aktualny spis 
czlonkdw, muszq przeslad oplat? 
10USD. 

Kolezanki i koledzy, ktorzy chcq nale- 
zec do R. W. E. muszej przeslac pod adres 
klubu oplat? 20USD na pokrycie kosztow 
materialow klubowych w sklad ktorych 
wchodzi: 

X numer klubowy, 

X pi?kny dyplom, 

X karta czlonkowska, 

X spis czlonkdw, 

X stempel, 

X naklejki, 

X 8 oficjalnych QSL, 

X 2 specjalne QSL, 

X list powitalny, 

X 2 pocztdwki, 

X cennik. 


ATLANTIC VOICE 
INTERNATIONAL 
DX GROUP 

Drodzy Radiowi Przyjaciele z Polskil 

Przesylamy gor^ce pozdrowienia 
z Hiszpanii od mi?dzynarodowej grupy 
DX-owej "Atlantic Voice" (Glos Atlan- 
tyku) Alfa Victor. 

W ten oto sposob zapraszamy Was 
do bycia czlonkiem naszej grupy "AV". 
Jestesmy mlodym klubem, ktory po- 
wstaf w kwietniu 1988 r. na malowni- 
czo polozonych Wyspach Kanaryjs- 


ATLAMiriC VOICE IJffl 


« ALFA ^ 
N° 1 1 



FOR INFORMATION SEND 1$ TO: A.V. P.O.BOX: 10 


TO RADIO 

DATE 

TIME 

Mh 

HMhl 

? 

0 Mi 

Y 

■ ^ 
1" 


kich, przez ludzi, ktorych nie interesujq 
poglqdy polityczne ani religijne, a jedy- 
nie przyjazn i braterstwo pomi?dzy Eli- 
tq Radiowcow. 

Na samym pocz^tku naszej dzialal- 
nosc.i zrzesznliSmy operator6w z tzw. 
"podstawowej czterdziestki". Lecz po 
walnym zgromadzeniu wszystkich dy- 
rektorow "AV" postanowilismy jedno- 
mySInie, ze chcemy zjednoczyc takze 
w nasze ramiona wszystkich radiow- 
cow z calego Swiata, dla ktorych wazna 
jest przyjazn, a nie wrogie nastawienie. 

Tak jak juz wiecie, pochodzimy 
z Hiszpanii i wlasnie tu znajduje si? ca- 
ly dyrektoriat wraz z prezesem 
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FOR INFORMATION SEND 1$ TO: A.V. P.O.BOX: 10.699 - SANTA CRUZ DE TENERIFE - CANARY ISLANDS. 


TO RADIO 

DATE 

TIME | 

Mhz. 

MODE 

RST 

QSL PSE Q TNX r -J ^ 


O' Vi 

Y R 


ifClK 

w 

73‘s FROM A 1 

OPERATOR 



9 - SANTA CRUZ DE TENERIFE - CANARY ISLANDS. 



MODE 

j RST 

QSL PSE -J TNX -J y 


'£cm 

VAJ 

73'sfROMAV OOl 

op. D/h/i 0 


34AV001 David, i tu drukujemy "A.V. 
NEWS" dla naszych czlonkow z ponad 
100 krajow. Dla ciekawskich jest infor- 
macja, ze w tym roku zaokr$glila si? 
liczba czlonkow naszej grupy. Liczymy 
ponad 1700 czlonkow naszej grupy. Li- 
czymy ponad 1 700 czlonkow z calego 
Swiala. Dla nich organizujemy corocz- 
ne DX-pedition, zawody, specjalne, 
kulturowe stacje okazjonalne, ktore sa 
potwierdzane pi?knymi QSL-kami. 

Jezeli chcesz propagowac przyjazri 
na radiu oraz kulturalne zachowanie, 
a lo zjawisko nie jest Ci obce, to przy- 
hjcz si? do "AV". Wystarczy tylko wy- 
pelnic nasze zaproszenie i przeslac lis- 
tem poleconym z 33USD za materialy 
klubowe, w sklad ktorych wchodz^: 
dyplom czlonkowski, karta identyfika- 
cyjna, list powitalny, "AV", biuletyn, 
piecz^tka, 50 kart QSL, 50 zaproszeri, 
spis czlonkow. 

AV001 David Rodriguez 
P.O> Box. 10699 
Santa Cruz de Tenerife 
Canary Islands: Spain 

161 PS 148 Maleusz 


Papa Sierra 
International DX Group 

Na samym pocz^tku chcielibysmy 
ze Szkocji pozdrowic naszych czlon- 
kow Papa Sierra, ktorzy reorezentuj^ 
nas w Polsce, tj. 161PS044 Andres 
Condor, 161PS048 George, 161 PS072 
Kaya, 161 PS073 Heniek, 161PS148 
Max. 

Nasza grupa zoslala zalozona przez 
kilku przyjaciol z Glasgow w sierpniu 
1993 roku. W tym momencie obejmu- 
jemy zasi?giem wszystkie kontynenty. 
gdzie rozproszeni sq nasi czlonkowie 
z takich dywizjonow jak: Stany Zjedno- 
czone, Meksyk, Niemcy, Francja, Bel- 
gia, Niderlandy, Szwecja, Anglia, Au- 
stria, Poludniowa Afryka, Dania, Gib- 
raltar, Polnocna Irlandia, Malta, Szko- 
cja, Kanalowe Wyspy, Slowenia, Fin- 
landia, Bulgaria i oczywiscie Polska. 

Nasze wszystkie materialy kosztujq 
6 funtow, za ktore przesylamy: 10 klu- 
bowych QSL, kart? identyfikacyjnq, list 
powitalny, spis czlonkow, 5 specjal- 
nych zaproszen oraz nowo wydany 
dyplom. 

Czlonkostwo w naszej grupie jest 
dozywotnie i nigdy tego nie zmienia- 
my, poniewaz nasza forma przynaleze- 
nia nie zawiera zadnej dzialalnosci 
gospodarczej, z tego tytulu jesteSmy 
przeciwni takiej dzialalnosci. Chcemy 
szerzyc mi?dzy ludzmi na ziemi przy- 
ja^ri i braterstwo. Nasze Motto brzmi 
"Charakter - Niewielkosc". 

Informujemy takze, ze zorganizowa- 
lismy: 

20-25.10.96 wypraw? (DX-Espe- 
dition) do hrabslwa Cumbria, Millport 
w zach-polud. Szkocji. Uruchomiona 
stacja 1 08PS00GS pracowala na moni- 
torze grupy tj. 27-470USB. Na t? szcze- 
golnq okazj? przyjechali takze czlonko- 
wie z zagranicy 19PS006 FRED, 
19PS095 ROB, 19PS119 ROEL zHo- 
landii, ktorzy brali czynny udzial w wo- 
laniu CQ, CQ DX... 

w dniach 7.06.1997, 14.06.1997 
i 15.06.1997 r., 21.06.1997 r. organi- 
zujemy takze contest. Zapraszamy do 
wzi?cia udzialu przede wszystkim 
czlonkow P.S. 

Myslimy, ze te skromne informacje 
zaznajomily Czytelnikow SR po cz?sci 
z naszq grupq, czekamy na Waszq ko- 
respondencj?, ktbrq odeslemy w 1 00% 
z szeregiem informacji tj. zaproszenia, 
karty QSL. 

P.S. Szczegolne podzi?kowania naj- 
popularniejszej w Polsce gazecie zwiq- 
zanej z radiem "Swiat Radio", ktora 
umozliwila nam poprzez 161 PS148 
Max udost?pnienie informacji o nas. 
Thank You! 

P.O.Box 1183, Glasgow G52-1LP 
Szkocja 
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Dyplomy 


Dyplomy krdtkefalarskie 



Sfyylgwt 


fc5Q gears of the 
ftjtfttsm 




Dyplom “650 Lat Lokacji Bydgoszczy” 


&50UH*ka<ji 


Ten pi^kny pamiqtkowy dyplom redakcja miesi^cznika 
"Swiat Radio" otrzymala od phm Witolda Blasiaka - Inspektora 
Lqcznosci z Komendy Chorqgwi ZHP w Bydgoszczy - za propa- 
gowanie wiadomosci na temat miasta Bydgoszczy. Dzi^kujemy 
za tak wielkie wyroznienie. W SR 
1 1/96 zanViescilismy wyniki 
Ogolnopolskich Zawodow Krot- 
kofalarskich "650-lat Miasta Byd- 
goszczy". Ponizej podajemy kil- 
ka waznych faktow historycz- 
nych dotyczqcych Bydgoszczy 
oraz zabytkdw zlokalizowanych 
w tym miescie. 

1346 Bydgoszcz otrzymuje pra- 
wa miejskie 

1773/74 budowa Kanalu Bydgos- 
kiego 

1774-1920 Bydgoszcz pod zabo- 
rem pruskim 

1807-1815 Bydgoszcz w Ksi^st- 
wie Warszawskim 

1939 masowe aresztowania i egzekucje mieszkancow 
okupanta hitlerowskiego 
1945 kilkudniowe walki o wyzwolenie miasta 

Zabytki: Fara poznogotycka (XV w.) z kaplicq z 1654 r.; 




przez 


kos- 


ciol Klarysek (XVI-XVII w.); kosciot pobernardynski poznogotyc- oczekiwania. 


ki (1545-52), przebudowany (1864-65); kolegium pojezuickie 
(1702); gmach dawnego sqdu (1778), obecnie Biblioteka Miejs- 
ka; spichlerze (XVIII/XIX w.); muzeum im. L. Wyczotkowskiego 
i Izba Pamiqtek. 

Od 1 kwietnia do 31 maja 
1996 r. krotkotalowcy z Polski 
i zagranicy zdobywali dyplom 
"650 Lat Lokacji Bydgoszczy". 
Do korica czerwca przyj^to 242 
zgloszeri na dyplom za spelnie- 
nie warunkow na falach krotkich 
oraz 9 zgloszen za spelnienie 
warunkow dyplomu na falach 
ultrakrotkich. Ze wzgl^du na 
dlugi okres druku i inne przy- 
czyny ten atrakcyjny dyplom 
Komenda Chorqgwi ZHP roz- 
sylala krotkofalowcom dopiero 
pod koniec 1996 roku. Inspek- 
torat za naszym posrednict- 
wem przeprasza krotkofalow- 
cow i prosi o poinformowanie, ze posiada jeszczc pcwnq 
iloStf zapasowych dyplomow (na wypadek, gdyby w wypisy- 
waniu dyplomu zaistnialy jakies bl§dy). Mamy nadziej§, ze ja- 
kosc dyplomu zrekompensuje zainteresowanym dlugi okres 


Redakcja Miesifcznika 
uSlVIAT RADIO" Warszawa 
DYPLOM HONOROWY 



ZA PRZEPROWADZENIE LACZNOSCLNASLUCHbW 
Z25 KRAJAMI SW1ATA 

EMISJA... 

SPELNIL WARUNKI REGULAMINU I UZYSKAt PRAWA 
CZLONKOWSKIE 

DYPLON no PREZES 

Dyplom Polskiego Klubu Radiowideografii - PKRVG 

Podstawq uzyskania dyplomu PKRVG jest przedstawienie 
kart QSL z 25 krajow potwierdzajqcych lqcznosci emisjami: 
RTTY, Packet Radio, SSTV, FAX, ATV itp. 

Klub PKRVG powstal 28 stycznia 1984 r. jako klub specjalis- 
tyczny PZK. Jego prezesem jest od lat prof. Wojciech Cwojdzin- 
ski SP2JPG. Adres klubu PKRVG: skr. poczt. 3, 85-829 Byd- 
goszcz 1 0. 

Wi^cej informacji na temat klubu zostalo zamieszczonych 
w SR 9/96. 



Karta okolicznosciowa stacji 3Z0 WAW 

Takq kart£ rozsyla Warszawski Oddzial Terenowy PZK za 
nawiqzanie lqcznosci ze stacjq 3Z0 WAW pracujqcq w dniach 
1 maja - 1 5 czerwca 1 996 r. Stacja pracowala z okazji 400-lecia 
stolecznosci Warszawy. Oto kilka waznych faktow historycz- 
nych dotyczqcych jubileuszu. 

1596 krol Polski Zygmunt III Waza przeniosl stolic$ Polski 
z Krakowa do Warszawy 
1655 zaj^cie Warszawy przez Szweddw 
1713-30 krol August II wzniosl przy obecnym placu Zwyci^stwa 
swojq rezydencje 

1776-95 budowa palacu w tazienkach 
1788-92 w Warszawie obraduje Sejm Czteroletni 
1795-1806 Warszawa pod okupacjq pruskq 
1807-15 Warszawa stolicq Ksi^stwa Warszawskiego 
1818 inauguracja dzialalnosci Uniwersytetu Warszawskiego 
1908 pierwszy tramwaj elektryczny 
1918 Warszawa stolicq odrodzonego paristwa polskiego 
1 949 oddanie do uzytku Trasy W-Z, Mostu Slqsko-Dqbrowskiego 
1953 ukoriczenie odbudowy Rynku Starego Miasta 
1968 oddanie do uzytku Centrum Radiowo-Telewizyjnego przy 
ul. Woronicza 

1 974 oddanie do uzytku Trasy Lazienkowskiej, Wislostrady oraz 
Zamku Krolewskiego 
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Generator dwutonowy 


GENERATOR 

ft 


AAA 

\ 




GENERATOR 




/?ys. 7. 


Przedstawiony tu ukiad powstat 
w. zwi^zku z koniecznosc-i^ przeprowa-; 
clzenia nieco dokladniej'szycVi pBrnia- 
rdw zn ieksztalceii i n te r m od u lacyjpy ch 
stopnia koricowego. 

Zni eksztafcen ia Harmon iczrie i: pro- 
dukty intermodulacyjne zawarte w syg- 
nale vvyjsciowym utrzymane s^ na pd*? 
ziomie ok. 40 dB ponizej sygnalu uzy-i 
-tecznego.*;* 

Uklad blokowy generators; przedsta£ 
wia rys. 1 ; jak widac generator dwuto- 
nowy sktada si^ z dwoch generate row 
sinusoidalnych, clajqcych przebiegi 
o rownych amplitudach ieczf roznych 
cz^stolliwosciach i stopnia sumujaeego 
te przebiegi. Ze wzgl^du na to/zdfiltry 
kwarcpvy ^ maj 3 n ierdwnom i e rne chain, 
rakterystyki w pasrnie przepustowym 
(passband amplitude ripple) praktycz-: 
riym jbst, aby istniata moiliwosc zmia- 
ny w riiewietkich gramcach amplitudy 
jednego z przebiegdw. 

Schemat ideowy zrealizowanego 




Doprawdy trudno przecenic pomoc oddawanq przez generatory 
dwutonowe przy kontroli i strojeniu aparatury SSB. Kazdy 
serwisowiec i konstruktor zapewne przyzna mi raeje. 

przy rz^d ui| 
pr zed st a-; 
wiony jest 
na rys. 2, 

Generato- 
ry sygnatdw 
zbudowane 
wkonflgu-b 
raeji mostka 
Wiena. C)16- 
dy wtqczone 
w g a I 3 z 
•sprz^zenia 
"izwrbtnego 
Stabilizuj^, 
amp Ktud< 
oscylacjilty- 
powo spet- 
niajit to za- 
clan i e male 
zaroweezti). Rys. 3. 

Sygnaiy ge- • j 

neratorovv siniisoidalrxych surriowane 
sq w surri|tqrzB: na ukfadzibUlt i na- 
st^pnie wzmacniqne w'uktadzie Uld. 

Rezy story 4 kondensatory eztonow 
RC mostkow Sviepa (R1=R2, C1=C2, 

R3=R4, C3=C4) nalezy dobrac mozli- 
; wie identyezne. 

Przewidziane s«i dwa 
zakresy napi^c wyjScio- 
Wych O-riO mV i 0-=- 1 00 
mV ( ustawiane przet^cz- 
nikiem W3). 

Uktad zasilqny jest na- 
pi^ciami +9 vU -9 V. 

Zasiladz nie zostal po- 
kazany na schemas ie. 

Ze wzgl^du na wi- 
doc 2 n e ;; z nieksztakenia 
skiusne yzyeie popular- 
negotLM324 nie jest za- 
lecane. 

Regulacja generatora: 

* regulujqc potenejo- 
metrami PI i P2 nalezy 
ustawic napi^cia na v/y- 
jsciach Ula i Ulb na ok. 

2Vsk 

* podtqczyc do wy- 
jscia przyrz^du rezystor 

600 a 

* potenejometr P3 
ustawic w potozeniu 
srodkowym, potenejo- 
metr P4 na max. 

* przy wyl^czonym 
W1 i wt^ezonym W2 
ustawic potenejometrem 
PI napi^cie na wyjsciu 


przyrz^du odpowiednie dla ustawio- 
nego zakresu 

* przy wyl^czonym W2 i wt^ezonym 
W1 ustawic potenejometrem P2 na- 
pi^cle jak w poprzeclnim punkeie 
Stawiajqcym jeszcze wyzsze wyma- 
gapia na czystosC sygnatu wyjsciowego 
proponlij^ rozwiqzanie opublikowane 
przez DL7IY (rys. 3). Wedfug autora 
produkty niepoz^dane lez^ 60 dB poni- 
zej sygnalu uzytecznego. Aby unikn^c 
przenikania w. cz. do generatora, uktad 
zasilany jest z baterii 9V i zamkni^ty 
w obudowie metalowej. 

Ryszard Szygalski 
DF1 PN/SP9GCZ 


WYKAZ f LEMENTOW 
Rezystory 

R1 , R2, R.i. R4: 1 6 kO, dobrac 

R5: «,2 HI 

R6: 4,7 kO 

R7: B,2 kil 

R8: 4,7 kQ 

R9, RIO: 47 kQ 

R11 :1 5 k Q. 

R12: 10 
R13: 7,2 Hi 
R14: 10 kO 
RI5: 1 kn 
R16: 470 £1 
RI7: 2,7 kQ 
R1 8 : 10 ki i 
R1 9: 470 O 
R20: 600 Q 
R2 1 : 1 00 kQ 
Kondensalory 
Cl, C2: 0,01 fiF 
C3, C3: 0,01 5 mF 
C5: 1 0 

Potprzewodniki 
Ul: TL084 
D1 ,.D4: 1N4148 
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Transceiver APV-9 


dokonczenie 


W SR 1/97 zamiescilismy 
schemat transceiver APV- 
9 , oraz opis dziatania 
'urzQtiienia. 

I? n ( f e j czesci artykutu 
; przedstawiamy sposob 
uruchomienia transceivera, 
wykaz elementow, sposob 
. wykonania cewek oraz, 
rpzmieszczenie elementow: 
T na ptytce montazowej. 

Wskazdwki montazowe 

Pfytka drukowana (rys. 3) wykonana 
jest z metalizacj^ olworow i pokryta 
. jest dwustronnie maskq lutowhiczq, co 
bagdzq ufatwia montaz I powtarzalqpsd ; 
wykonania; Do rriont^u TRX-a uzywac 
; najezy * novvych: ;e I ementbw RDpqWa- *■ 
nych w sklepach tub na gietdach elekt- 
ronicznych. Wszystkie elementy nalezy 
koniecznie uprzednio sprawdzic, gdyz 
w przypadku niepowodzenia przy pier- 
wszym uruehomjeniu, zaoszczpdzi to 
nam czasu na poszukiwanie przyczyny. 
Wszystkie, elementy nalezy wlutowy- 
wa<f tylko fio jednej stjronie pfytki. Naj- 
pierw przylutowtije sip rezystor i kon 
densatory, nastppnie filtry, diody, kwar- 
ce, uktady scalone i tranzystory. Tran-i 
zystory 12, T9, Til i T1 2 nalezy wluto- 
wywac sukcesywnie pozniej w czasie 



Cewki nalezy vyykonac bgrclzo sta- 
rannii i dokfadnie zgodrtie zopisem hi 
rys. 4, w szczegblnp^ci ccw k i pracuj ^ce 
ria 432 MHz. Nieddkfadne wykonanie 
tych, ce w.eM moze bye p riyczyji 3 klopo 
tow przy zestfajaniu TRlX-a. N a cewki 
L6 i LZ nq ; : razie nie zaktadamy kubkdw 
ekranuj^cych.’j ’ ' , 

; CofoWyf ;TRX ; zamykamy, nastppnie 
w dopasowanym pudelku z b I achy sta- 
I o We j 6cy nowanej "(bi ala blacha). 

Uruchomienie 

N a leiy jpjokiad n i sp rawdzj c wszysk 
kie miejsca lutowan i scieiki, czy pod- 
czas lutowania : nie zostafy zrobione 
zwarcia. Przy odrywaniu I u town icy od 
przegrzanej cyny nieraz zostaje wy- 
ciqgnipty niemal niewidoczpy vylosek 
cynowy "whiskers"/ ktdry hioze spr«W 


Po sprawdzeniu montazu 
podt^czamy nap i pci e zasila- 
j^ce, zwracajqc uwagp na 
j biegunbwosc i sprawdzarhy 
napipcia na stabilizatorze 
ICS-7809. Na jego wyjsciu 
powinno ono wyhosic 9 V. 

Teraz uruchamiamy gene- 
rator VXO na tranzystorze 
T6-BF199. Na czas uru- 
chamiania generators, po- 
wielaczy i pptli PLL nalezy 
zewrzbc drugq koricowkp 
kwarcu 1 8 MHz do masy 
od strony kondensatora 
C67. Najpierw przy pomocy 
czufego falomierza (GDO) 
nalezy zestroic cewkp 16 
ria 144 MHZ/ poiniej zatqzyc i zalu- 
towac kubek i skorygowac zestroje- 
nie cewki. Z kolei nalezy zestroic 
cewkp 17, rowniez na 144 MHz, zaio- 
zyc i zalutowac kubek ekranuj^cy. 
Nastqpnie wyiqczamy zasilanie 
i przylutowujemy tranzystor T9- 
BF960 i ponownie wl^czamy zasila- 
nie. Falbmierzem sprawdzamy czy 
pracuje, VCO i krpc^c rdzeniem 
cewki L8 ustawiamy czpstotliwosc 
VC0 na okoio 1 44 MHz. Gdyby to byfo 
niemozliwe, to korygujemy pojemnosc 
C56. Mierzqc teraz napi^cie na kori- 
co wee (2) ukladu IC3-S042P ) krp- 
c^c rdzeniem cewki L8 ustawiamy 
to napipcie na okolo 6 V. Czpstotli- 
wosc VCO powinna bye dokfadnie 
taka sama jak na cewce powielacza 
17. Po uruchomieniu pptli PLL hjezy- 
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T1 0 vv torze VCO tak, aby 
ocibierac najmnifj zaszu- 
miony sygnal, jednoczes- 
nie korygujemy zestroje- 
nie filtrow p.cz. 400 kHz 
F4 i F5 oraz dyskrymina- 
tora F6, a na koniec filtry 
p.cz. 7 J6 MHz F2 i >3. Po 
tej czyrinosCi powinnismy 
odbierac * bardZO czysto 
i vvyraznie sygnaf 3. har- 
monicznej z TRX 2in. Po 
wyfqczeniu sygnatu z TRX 
2m po Win ten w gfosniku 
pojawid sj§ : gtqsny i wy- 
razny szurn, co Swiadczyc 
b<?dzi e: o p r a widlowy m 
zestrojeniu toru odbior- 
czego. Pd: zestrojeniu 
koncentrycznego 50 Q wyjscie cewki przylutowujemy tranzystor T2-BF981 

powielacza L9 z wejsciem mieszacza i przylutowujemy ekrany z cienkiej bla- 

RX-a na T3-BF362. - dry pynkowanej zgodnie ;; z ;; :rysunkiem 

Teraz usuwamy po^czenie rezona- montazowym. Tranzystor T2 nalezy 

1 V tora kwarcowego z mas^ i przy pomo- V przedzielic el^knem zlgory^ i zdotu 

cy cewki LI 4 i potencjometru RT3 usta- pfytki. Nastqpnie nalezy zestroic 

wiamy dowolny kanab pamiqtajqc wzmdcn i aez W > cz7 (GTT, ;CT2 , CT3 

o tym, ze czestotJrwosc odbierana jest i CT4) oddalaj^c TRX dvvumetrowy na 

wyzsza o 7,6 MHz od h ete rod yny. okolo B rrb • = :: * ; 

Usta wiamy wzmocnienie m.cz. na ; Jesji Tor odbiorqzy pracuje popra- 
maksimum, a blokadq szumow na mi- vynie/ to przyst^pujemy do uruchomie- 
nimum; Stroimy cewki p:cz. 400 kHz n[a tdrU nadawczqgp. Pfzylutowujemy 
F6, F4 i F5 na maksymalny szum* tfanzystory Tl 1 J T12 rzamiast anteriy 

Zestrojenie obwodu L9 + CT5 na podl^czarriy sztuczn^obci^zenie 50 Q 

432 MHz wykonujemy przy pomocy z pomiarem naptecia. Moze to bye 

falprnierza na maksimum sygnaiu na fa- p rosty : u kl iid = ppm i afbwy jak na rys. 5, 

lomierzu. W przypadku braku takiego zfozony zr^ystdra. 50 Q. 1 W, dpwol- 

falomierza kor 2 ystamy z r^eznego TRX nej diody 11 w.cS: 1 i woltormerza na za- 

dla pasma 2m y ustawiamy na.nim. takq kres 5 V. ^bstatecznosci mozna dof£|- 

czestotliwosc, aby trzecia hormoniezna czyc zarowk^ o mocy okolo 1 W na 

wypadla w kanale uruchamianego 5V\ Pp naci^ni^ciu PTT stroimy tor na- 

przez nas urz^dzenia i zblizamy go do dawezy przy pomocy trymerow CT6 y 

8 obwodu mieszacza na T3-BF362. -Na- CT7 y CT8, CT9 i CT1 0 na najsilnfejszy: 

ciskaj^c teraz ton 1750 Hz y lub mowi^c sygnal wyjsciowy. Teraz Iqczymy we- 

do mikrofonu TRX 2m stroimy CT5 przy jScie RX z filtrem TX za pomocq cien^ 


Lu° 


Ceukl LI, L2, L3, L4 drut CuAg fl Inn 

■' 

CewkJ L9, L10 drut CuAg Fl Inn C"“ 70^ 

Ceuko Lll drut CuAg fl inn 

Ceukl LIZ L13 drut CuAg ft Inn - 3 zwbje no fi 3nn 
Ceuka L5 drut Cuen f I 0.8nn - 5 zu,„ na fl 5nn 


Ceuka L14 przewinac filtr 1-24F3 

25zu drdt Cuen f i 0.2nn 

Ceuka L6 przewinaq flttr 1-24F3 
5zu drut Cuen fi 0,6nn 

Ceuka L 7, L8 pr ze U I hac fUtr 1-24F3 

lzu 
-3zu 


L14 

"ii !ii • 

v.:::.L6 ;l ; : 


•is 


-lzu drut Cuen fi 0.8nrj 


Dlaulkl DR1, DR2 y DR3 druit Cuen 0.3nn IZcn na fl 3nn 


kiegq przewodu 50 Q. o dlugosci 175 
mm. Uwaga: dlugo^c jest krytyezna. 

Po zest rojeni u do^czamy ahtfenp , 
ustavyiamy cz^stolliwo^c na najbiizszy 
przertiiehmk FM w pasmie 432 MRz 
i precyzyjnie zestrajamy wszystkie ob- 
wody RX na najlepszy odbior sygnaiu 
przemiepnika; Po wlqczemu czulego 
miernika WFS (SWR) pomi^dzy anten$ 
i TRX dd§tfaja: si^ stopieri kdncbwy na 
maksymaln^ moc i probuje robitf pier- 
wsze l^cznosci przez przerhiennik. Po- 
ll iewaz z jegujfy nie dysponujemy mier- 
nikiem dewiaeji, poziom modulacji 
ustavyiamy. przy pomocy RT4 "pa 
sluch" z korespondentem. Stosowac 
nalezy mikrofon elektretowy. 

Cz^stptliwosd generatora tonu usta- 
wiamy na 1750 Hz za pomocy RT5. 
Niektdre multimetry cyfrowe posiadaj^ 
pomtar cz^stotliwo^ci. 

Zrodfo cz^sci i podzespolow 

Zastosbwane w TRX cz^sci (patrz !is- 
ta cz$sci) powszecFmie dost^pne 
w reriomowanych skiepacFi elektro- 
nicznych. Piyiki drukowane wraz z fi)N 
rami jak 1 peine zestawy cz^sci do 
wlasnego montazu (KIT) mozna nabyc 
u konstruktora tego TRX-a, kol. Wojtka 
SP6v\PV, Dodatkowe informaeje 
i wskazowki przy uruchamianiu mozna 
uzyskac od niego takze telefonicznie 
po godzinie 20:00 pod numerem 0795 
-4700. 

Zdzislaw Bierikowski, 5P6L8 

artykuf zostai opracowany na 
35 Zjazd PK UKF we wspofpracy auto - 
ra y Zdzistawa 5P6LB, z konstruktorem, 
Wojciechem SP6APV, jednak vv czasie 
przygotowywania i testowania produk- 
cji seryjnej mogq wystqpic jeszcze 
pewne nieznaezne zmiany. 


WYKAZ ELEMENTOW DO 
TRANSCEIVERA APV-9 
Kontlensatory: 

1 nFrer.im.Cl, C2, Ci. C4, CG, C7, 
cy, C45, C49, C52, C57, C59, C61 r 
C 03. Cb5, Ct>7 
1 nFMKTC K>, C36, C70 
IrFSAiDCS 

1,5 nFfol.C25. C28, C23 

4 y 7nFceram.C47 

IOnFcemm.Cn, Cl 2, C18 y C54 

10nFMKTC35. C37, C40, C73 

22nFMKTC78 

47nFMKTC71 

1 0l.inFMKTC20, C24, GO, CII, 
C34, C42, C48, C74, C76, C81 
1 ,5pFctiram.Cl 3, CIS 
0,62pF ceram. C9 
2,5|>FceramC55 
f»,2pf ceram. C50, C53. C56 

1 0pFceram.Cf>4 
1 8pFceram.C60, C62 
t'. 33pFceram.C51 , C58, C69 
47pFc.ernm.C22, C29, Cl 7 
91pFcerDm.ClO, Cl 4, Cl 6, C26 
1 OOpFt:eroin.C44, C 77 
1 20pFceram.C21, C27 
220pFceram.C46 
470pFceram.C19 

1 pFelektr.C39, C68, C75, C79, C80 


4,7pFelekli'.C33 

lOpFeleklr C72 

47pFe!cktr.C32, C43, C66 

22UpFeleklr.C41 

Trymer cernm. lOpF CT1, CT2, 

CT3, CT4 

Trymer folio wy 10 pF CTsS, CT6, 

CT7, CT9, CTJD 

Trymer foliowy 22 pF CT8 

Mikrofon elektretowy 

Rezystory 

10Q: R24 r R33 

22Q: R35, R36 

470.: R54 

1 0011: R2I, R44, R49 
1200: R2 

220f2: R5. R8, R38, R42 
2700: R2b 
3300: R3 

4700: R 10. R41, R64, R65 
560Q: R4, RIO, R14 
6800: R I 3 
1 kO: R1 0, R47, R58 
1 ,5kO: R56, R59 
2,2kO: R12, R32, R43, R48 
2,7kO: R34 
3,3kQ: R70 
4,7kO: R27, RS4 
8,2kO: R17 


lOkO: Rl, R7, R11, R16, R23, R46, 

R52, R66, R67, RbH, R69 

15kO: R I 5, R37 

22ki>: R39, R40, R63 

27kO: R31 

47I<Q: R6, R22 

56kO: R9, R61 

68 kO: R25, R28, R29 

lOOkO: R53 

220kQ: R50, R5l', R52, R62 
330kO: R60 
390kO: RSS 
470kO: R20 
560kO: R19 

lOkO: RT1, RT2 potenejometr 

10kO: RT5 potencjomcTr montaiovvy 

22kO: RT4 potenejemetr montnzowy 

lOOkO: RT3 potenejometr 

Tranzystory 

2N4427 Tl 2 

BC547T4 

BCS48T1, TS 

BC5S7T1 3, T14 

BH99T6,T7 

BF362T3 

BF960T9 

8F981 luh BF964T2 
BFR91 AT10, Tl 1 
8FVV92T8 


Rezonatory kwarcowe 

8 MHzQRl 
18 MHzQR2 

Diody 

1N4148D3, D4, DIO 
3.3 V ZenorD«, D9 
8A479D1, D2 
BB105D5, D6, D7 
LED1 Zielona 
LED2 Czerwona 
UMady scalone 
LM386IC2 
LM3361IC1 
MCI 458IC4 
S042P lub UL1042IC3 
7809 stabilizatorICS 
Filtry 

Filrry 10,7 MHzl -24F3G . F2, F3 
Filtry 465 kHzl-23AI 0F4, F5, F6 

D la wiki 

Diawiki DR1, DR2, DR3 wgopisu 

Cewki 

L1.L2, L3, L4, L5, L6. L7, L8, L9, 
L10, 

11 1, LI 2, LI 3, LI 4 wgopisu 

Plytka drukowana APV-9 

wymiary 100 x. 130 mm 
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Sterownik przemiennika FM 


Przemiennik to radiostacja odbior- 
czo - nadawcza umieszczona w dogod- 
nych warunkach topograficznych 
(szczyt gory, wysoki budynek). Odbior- 
nik przemiennika posiada dookolnq an- 
ten^ odbierajqcq transmisje na scisle 
okreslonej cz^stotliwosci jednego ka- 
nalu FM i nadaje je (przekazuje) za po- 
mocq nadajnika no cz^totliwosci prze- 
suni^tej o kilkaset kHz w stosunku do 
cz^stotliwosci odbiorczej, rowniez za 
pomocq anteny dookolnej. 

Odbiornik przemiennika musi spef- 
niac kilka warunkow. Przede wszyst- 
kim musi posiadac odpowiedniq czu- 
losc (0,3-0,5pV), takq, aby mogl odbie- 
rac transmisje w okreslonym promie- 
niu, zaleznym od wysokosci na jakiej 
si$ znajduje. 


D = 3,57 h 1 ^, gdzie 
D - zasi^g w km, 
h - wysokosc anteny w m. 

Dobra selektywnosc odbiornika jest 
sprawq oczywistq, Odbiornik ma od- 
bierac scisle okreslony kanal FM w pas- 
mie amatorskim. W zwiqzku z tym, ze 
cz^stotliwosc nadawcza i odbiorcza 
znajdujq si$ bordzo blisko siebie, nale 
zy zapewnic odpowiednie Tlumienie 
sygnaiow pochodzqcych z nadajnika 
w odbiorniku. 

Dla odst^pu cz^stotliwosci 600kHz 
(dotyczy pasma 145MHz) i czulosci 
odbiornika 0,3|iV tlumienie cz^stotli- 
wosci nadajnika powinno bye wi^ksze 
od 72dB. 

Istniejq dwie metody osiqgni^cia ta- 
kiego tlumienia. Sposob pierwszy pole- 




Rys . 2. Plytka ukiacJu sterujqcego. 
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clawczq a odbiorczq. Drugi sposob 
polega na zastosowaniu dupleksera 
i uzyciu tylko jednej anteny. 

Duplekser jest urzqdzeniem, ktore 
pozwala na podlqczenie nadajnika 
i odbiornika do tej same] anteny. Przy 
odpowiedniej konstrukcji duplekser 
pozwala na to, by sygnal z anteny byl 
odbierany przez odbiornik podezas 
blokady energii z nadajnika. 

Nadajnik przemiennika musi rdw- 
niez spelniac okreslone warunki. Prze- 
de wszystkirn ma bye stabilny, co jest 
sprawq oczywistq. Ma przekazywac 
sygnal korespondenta bez znieksztal- 
ceri w scisle okreslonym kanale bez 
zb^dnych harmonicznych Jesli chodzi 
o moc nadajnika, to waha si$ ona mi$- 
dzy wartosciami 5 a 25W (PEP),naj- 
cz^sciej jest to moc 10W (PEP). 

Oprocz pod st a wo we j funkcji prze- 
miennika, jakq jest przekazywanie ko- 


Amatorskie przemienniki FM od 
ponad 15 lat ciesza sip coraz 
zwipkszq popularnoscia wsrnd 
krotkofalowcow. Przemienniki 
sq idealnym (i jedynym) 
sposobem zwipkszenia zasiegu 
staeji mobil czy handy. 

respondeneji mi^dzy staejami, moze on 
spelniac inne zadania. W Stanach Zjed- 
noczonych niektore przemienniki po- 
siadaj^ mozliwosc przekazywania in- 
formaeji o ekstremalnych warunkach 
pogodowych (duze skoki temperatury 
czy cisnienia, gwaltowne wiatry). Sq 
rowniez m on to wane odbiorniki zestro- 
jone na cz^stotliwosci alarmowe samo- 
lotow 121,5MHz i 243MHz. W przy- 
padkn katastrofy samolotu nadajnik 
alarmowy uruchamia si$ automatycz- 
nie, a poprzez przemiennik ma szan$$ 
zwi^kszenia swego zasiegu, co jest is- 
totne dla szybkiego ustalenia miejsca 
katastrofy. 

Aby przemiennik mogl poprawnie 
pracowad musi posiadac uklad stero- 
wania. Sygnal odebrany przez odbior- 
nik nalezy przekazac do nadajnika. 
W trakeie pracy nadajnika ma bye co 
pewien czas nadawany telegrafiq znak 
przemiennika w tie sygnalu korespon- 
denta. Po otwarciu przemiennika to- 
nem 1 7S0Hz lub tala nosnq korespon- 
dent winien odebrac sygnal akustyezny 
potwierdzenia otwarcia. Nadajnik 
przemiennika powinlen wylqczyc si^ 
po okreslonym czasie od momentu za- 
niku fali nosnej korespondenta. 

Wymienionymi wyzej (i wieloma in- 
nymi) funkejami steruje uklad elektro- 
niezny. Dawniej byl to uklad zbudowa- 
ny na tranzystorach, cytrowych ukla- 
dach TTL, potem CMOS, a w tej chwili 
najcz^sciej jest to uklad mikroproceso- 
rowy, mikrokomputer jednoukladowy - 
czasem nawet IBM XT. 

Uklad sterujqcy (rys. 1) wykorzystuje 
popularny mikroprocesor jednouklado- 
wy firmy INTEL 80C31. Procesor ten 
nie posiada wewn^trznej pami^ci pro- 
gramu, dlatego tez wspolpracuje on 
z pami^ciq EPROM 2732. 

Uklady wspolpracujqce zmikropro- 
cesorem, tworzqce ealose urzqdzenia, 
pokazano na rysunku 2. 

Wejscia ukiadu to trzy bity portu P3 
mikroprocesora. 

P3.2 stan niski L na tym porcie informu- 
je o obecnosci fali nosnej na wejsciu 
odbiornika. Elementem posredniczq- 
cym w przekazywaniu tego stanu do 






Rys. 3. Schemat elektryczny sterownika przemiennika SROSW. 


mikroprocesora jest transoptor. 

P3.3 stan niski L na tym porcie informu- 
je mikroprocesor o zablokowaniu 
przemiennika np. za pomocq ukladu 
DTMF (mozliwosd ta nie jest u nas 
wykorzystywana). 

P3.5 stan niski na tym wejSciu jest in- 
formacjq o obecnoSci syntetyzera 
mowy (o czym dalej). 

W ukladzie wykorzystano szeSc 
portow jako wyjScia. 

PI .U sluzy do wtqczenia przekaznika 
uruchamiajqcego nadajnik. 

P1.1 wlqcza klucz U5A sfuzqcy do po- 
dania sygnalu akustycznego korespon- 
denta z odbiornika do nadajnika. 

PI .2 uruchamia generator 1 kHz zbudo- 
wany na ukladzie LM555. 

PI .3 wlqcza klucz U5C w celu podania 
pelnej mocy generatora 1 kHz (BE- 
EP). 

PI .4 uruchamia syntetyzer mowy zbu- 
dowany na ukladzie UM51 00. 

PI .5 wlqcza klucz U5B podajqcy syg- 
nal akuslyczny z syntetyzera mowy. 
Uklad jest zasilany dwoma stabilizo- 
wanym napi?ciami +5 i +1 2V; pobdr 
mocy ok. 2W. 

Program zawarty w EPROM-ie steru- 
je calq pracq przemiennika. Pojawienie 
si? na wejsciu odbiornika fali nosnej 
powoduje podanie stanu niskiego L do 
portu P3.2. Program jest odporny na za- 
kldcenia i przyjmuje obecnoSd fali nos- 
nej o czasie dluzszym niz 0,3 s. 

Kicdy mikroprocesor stwicrdzi obec- 
nosd fali noSnej, podaje do portu wy- 
jsciowego PI .0 stan H, czyli wlqcza na- 
dajnik przemiennika. Po zaniku fali 
nosnej nadajnik wysyla sygnal BEEP 
i pozostaje wlqczony jeszcze przez 15 
s. Gdy nadajnik pozostaje wlqczony 
ponad 1 mi nut?, uklad wysyla zb po- 
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mocq generatora 1kHz znak SROSW 
(od 1993 r. przemiennik w Stalowej 
Woli) w tie korespondeneji. Cisza 
weterze (brak fali nosnej na wejsciu 
odbiornika) trwajqca 
5 minut powoduje wlq- 
czenie syntetyzera mo- 
wy. 

Syntetyzer mowy na- 
daje przyjemnym 
dziewcz?cym glosem 
komunikat informujqcy 
o pracy przemiennika 
SROSW, podajqc jego 
znak, QRA-lokator, 
cz?stotliwosc oraz moc. 

Komunikat trwa okolo 
20s i w tym czasie 
wszelkie sygnaly z od- 
biornika sq blokowane. 

Kiedy port wejsciowy 
P3.5 znajduje si? w sta- 
nie wysokim H i synte- 
tyzer nie dziala, wow- 
czas po 1 5 minutach ci- 
szy w eterze przemien- 
nik wlqczy si?, by na- 
dad sw6j znak (SROSW) 
telegrafiq. Syntetyzer 
mowy zostal zbudowa- 
ny w oparciu o artykul 
zamieszczony w pis'mie 
"ELEKTRONIKA PRAK- 
TYCZNA" nr 2/93. 

W tej chwili bardziej 
celowe wydaje si? wy- 
korzystanic ukladu ISD 
1 020, ze wzgl?du na je- 
go kapitalnq zalet?: po- 
siadanie nieulotnej pa- 
mi?ci, podezas gdy 
UM5100 korzysta z ze- 
wn?trznej pami?ci 
SRAM lub EPROM. 


Swiadomie zrezygnowano z otwie- 
rania przemiennika tonem 1750Hz, ale 
wtej chwili nie ma potrzeby komplikowa- 
nia korzystania z niego przez amatorow 
posiadajqcych sprz?t z roznych zrodel. 

Montaz ukladu 

Na plytee mikroprocesora nalezy 
wlutowac zwor? oznaezonq liezbami 
31, 51, wzaleznoSci od typu zastoso- 
wanego procesora (zwora 31 dla INTEL 
8031, 51 dla INTEL 8051). 

Pami?c programu moze bye zapisa- 
na w EPROM-ach 2732,- 2764, plytka 
jest pod tym wzgl?dem uniwersalna. 

Plytka z ukladami wykonawczymi 
zawiera dwie zwory: 

Z1 - wlutowac, gdy wykorzystujemy 
syntetyzer mowy, 

Z2 - wlutowad, gdy syntetyzer mowy 
startuje przy podaniu stanu logicz- 
nego L, wtedy niepotrzebny jest 
tranzystor A3 i rezystory R17, R18. 
W przeciwnym wypadku zwory Z2 
nie wlutowywac. 

Na tej plytee zb?dny jest tranzystor 
TO, nalezy zewrzec ze sobq punkty ko- 
lektora i emitera. 

mgr inz. Jerzy Sapa (ex SP9HSR) 
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Krotkofalowiec 


Przemiennik ATV cd. 


Informacje o uruchomieniu 
pierwszego w Polsce 
amatorskiego przemiennika 
telewizyjnego 
zamiescilismy 

w SR7/96. Ponizsze 
informacje otrzymalismy od 
grupy watbrzyskich 
krotkofalowcow. 

Rozbudowa przemiennika 
ATV bgdzie trwaia nadal. 
Planuje sip uruchomienie 
lokalnej telegazety, ktora 
podobnie jak program 
telewizyjny, bgdzie 
obejmowac swoim 
zasiegiem znaczny obszar 
aglomeracji waibrzyskiej, 
wroctawskiej oraz 
praktycznie caly obszar 
Zagtgbia Miedziowego. 



Jak powstal pierwszy amatorski 
przemiennik telewizyjny w Polsce. 

Dla grupy walbrzyskich krotkofa- 
lowcow ,,zabawa" w telewizj? zacz?la 
si? w maju 1 995 r. W czasie kolezeris- 
kiego spotkania, ktore mialo miejsce 
w Jedlinie-Zdroju, uroczej podgdrskiej 
miejscowosci kolo Walbrzycha, uczest- 
niczyl mi?dzy innymi kolega I lenryk Pa- 
cha z Wrodawia. Jego znak to SP6 ARR. 
Byd moze nie wiedzq osoby, nie zajmu- 
jqce si? krotkofalarstwem, ze wizylow- 
kq naszq jest imi? i znak co 6wiadczy 
o tym, ze nie jesteSmy anonimowi. 

Przywieziony do Jedliny-Zdroju na- 
dainik oraz udane pr6by Iqcznosci 
w pasmie telewizyjnym zach?cily kilku 
z nas do tej nowej dziedziny krotkofa- 
larstwa. Za pos'rednictwem kolegi Hen- 
ryka nawiqzywalismy kontakt z krotko- 
falowcami z Berlina, ktorzy technikami 
telewizyjnymi zajmujq si? od dawna. 

I od tego czasu nastqpilo znaczne 
przyspieszenie, bo juz w czerwcu 1995 
roku mielismy pierwszy nadajnik tele- 
wizyjny na pasmo 70cm przywieziony 
do Walbrzycha przez koleg? Bogdana 
Wyci^lika DL7 AKQ. Dla wyjasnienia 
nalezy dodac, ze zgodnie z przepisami 
Mi?dzynarodowej Unii Radioamators- 
kiej - IARU krotkofalowcy majq przy- 
znane cz?stotliwosci, na ktorych mogq 
narlawad, a pasmo 70cm jest jedynym 
z wielu, ktore przydzielono „naszej" te- 
lev/izji. Pasmo to ma rowniez t? zalet?, 
ze moze bye odbierane przez wi?k- 
szos'd posiadaezy normalnych telewi- 
zorow, po dostrojeniu do kanalu S-37. 

30 lipca 1 995 r. to dzieri nawiqzania 
pierwszej Iqcznosci w Walbrzychu, na- 
dawcq byl kolega Janusz Szymariski 
SQ6 BBS, a odbiorcq Tadeusz Fedo- 
rovvski SP6 HQT. 

Nast?pne proby lo Iqcznosci mi?dzy 
Wroclawiem a )edlinq-Zdroj. Uczestni- 
czqcy w nich kolega Tadeusz Zakrzew- 
ski SP6 SYH jest zaskoezony, ze przy 
pomocy nadajnika o mocy tylko 1VV 
obraz nadawany przez Janusza jest od- 
bierany przez koleg? Henryka we 
Wroclawiu. Chwile te wspominamy 
z duzym wzruszeniem. 

We wrzeSniu przyjezdza na zapro- 
szenie wfadz Szczawna-Zdroju oraz 
krdtkofalowcow z Walbrzyskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow „Chelmiec" grupa 
krotkofalowcow z Berlina. Dla wielu 
z nich jest to pierwsza wizyta w Polsce. 
Serdeczne przyj?cie oraz niepowtarzal- 
ne uroki Szczawna-Zdroju pozostawia- 
jq mile wrazenie. Rowniez proby Iqcz- 
nosci telewizyjnych prowadzone mi?- 
dzy Wroclawiem „Szczawnem i Walb- 
rzvehem" z g6ry Chelmiec zostajq 
uwieeznione przy pomocy naszyeh ka- 



mer. Pokazy urzqdzeh do emisji telewi- 
zyjnych na c:z?stotliwosciach od 
430MHz do 1,3GHz oraz Iqcznosci 
z Chelmca w pasmie 10GHz na CW 
kolegi Adiego DJ3 KM z Hannowerem, 
to te elementy, ktore potwierdzily nasz 
stosunek i zapal do telewizji. Wiedzie- 
lismy, ze mamy jedynq i niepowtarzal- 
nq szans? na szerokie propagowanie 
naszego hobby. 

Nast?pna data to listopad 1995, 
nasza rewizyta w Berlinie. Tam zoba- 
czyliSmy amatorski przemiennik telewi- 
zyjny, przy pomocy ktorego krotkofa- 
lowcy berlihscy prowadzq Iqcznosci. 
Tam w Berlinie grupa kolegdw z Walb- 
rzycha - Tadeusz SP6 HQT, Janusz SQ 
6BBS oraz Dariusz Cisek 3Z6 AEL, po- 
stanowila, ze zrobi wszystko, aby rdw- 
niez polscy krotkofalowcy mieli mozli- 
wosc pracy przy pomocy przemienni- 
ka. Nalezy dodac, ze do tego czasu 
w Polsce nie bylo amatorskich prze- 
miennikow telewizyjnych. 

Od listopada grupa konstruktorow 
z Berlina DL7 AKQ oraz DCL7 BW roz- 
poezyna prace zwiqzane z wykona- 
niem przemiennika, natomiast kolega 
Darek 3Z6 AEL, nauczyciel z Zespolu 
Szkdl Elektroniczno-Energetycznych 
wWalbrzychu rozpoczyna organizowa- 
nie szkolnego klubu krotkofalarskiego. 

Czas mi?dzy grudniem 1995 a ma- 
jem 1996, to okres bardzo intensyw- 
nych prac i kontaktow mi?dzy grupq 
berlinskq a walbrzyskq. To, co pierwot- 
nie wydawalo si? bardzo proste, okaza- 
lo sj?, ze wymaga bardzo wiele pracy. 
W czasie, gdy grupa konstruktorow 
z Berlina pracowala nad przemiennika- 
mi, grupa walbrzyska pracowala nad 
systemem anten nadawezyeh. Nasze 
wcze^niejsze kontakty z kolegq Mila- 
nem Prouza OK 1 FYA z Holic w Re- 
publice Czeskiej byly bardzo przydat- 
ne. To wlasnie w oparciu o nasze anal i- 
zy przygotowal on komplet anten na- 
dawezyeh. 

Rdwniez i tu mieliSmy szereg wqtpli- 
wosci wynikajqcych z malej mocy bu- 
dowanego przemiennika, bo jak pogo- 
dzic maksymalny zasi?g z odpowied- 
nim poziomem sygnalu. Po wielu anali- 
zach, w oparciu o programy kompute- 
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rowe Milana zdecydowalismy, ze za- 
stosujemy uklad dwoch anten nadaw- 
czych skierowanych z Chelmca w kierun- 
ku Polkowic i Wrodawia. Uklad ten po- 
zwala na obj^cie dziafaniem przekaznika 
najwi^kszej grupy kolegow. Przeprowa- 
dzone po uruchomieniu proby w pelni 
potwierdzify nasze wst^pne zalozenia. 

W tym czasie rozpoczyna dzialal- 
nosc Szkolny Klub SP6 PBA prowadzo- 
ny przez kolege Darka 3ZE AEL w Ze- 
spole Szkol Elektroniczno-Energetycz- 
nych wWatbrzychu. Dziafajqcy tam 
uczniowie wykonujq w ramach pracy 
dyplomowej nadajnik do transmisji cyf- 
rowej i telewizyjnej. Jest to pierwszy 
sygnal o ogromnym zainteresowaniu 
dziafaniami walbrzyskiej grupy telewi- 
zyjnej. Ogromna rola dydaktyczna, ja- 
kq posiadajq te prace, zaowocowafa 
I miejscem w Wojewodzkim Turnieju 
Mlodych Mistrzow Techniki. 

Nie wszystko ukladalo si^ bez wi$k- 
szych czy mniejszych klopotow, nie ca- 
fe srodowisko krotkofalarskie bylo przy- 
chylne naszym zamierzeniom, wielu 
krotkofalowcow usifowafo przeszka- 
dzac w tym przedsi^wzi^ciu, ale o tym 
moze przy innej okazji. Jednak zdecy- 
dowanie wi^cej bylo reakcji przychyl- 
nych dla naszego pomyslu. 

Przy zalatwieniu formalnosci zwiq- 
zanych z uruchamianiem pierwszego 
amatorskiego przemiennika telewizyj- 
nego w Polsce bardzo nam pomogli ko- 
ledzy Zdzislaw Bierikowski SP6 LB oraz 
Krzysztof Sfomczyriski SP 5 HS z War- 
szawy. Znana wszystkim krotkota low- 
corn instytucja - Panstwowa Agencja 
Radiokomunikacyjna - zrobila wszyst- 
ko, co bylo w mocy, aby skrocid do 
minimum okres zalatwiania zezwole- 
nia. To raczej my nie popisalismy si$, 
odbierajqc we wroclawskiej PAR ze- 
zwolenie na przemiennik - z wrazenia 
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nie zabralismy ze sobq nie tylko kame- 
ry, ale rowniez aparatu fotograficznego. 
Gdy odbieralismy z rqk kolezanki Jadwigi 
Waszkiewicz SP6 SYG zezwolenie pod- 
pisane przez dyrektora Czado mielismy 
prawdopodobnie bardzo dziwne miny. 

A potem, to niezapomniany dzien 
19 maja 1996, przyjazd Bogdana DL 7 
AKQ z przemiennikiem i trzy dni mon- 
tazu w pomieszczeniach wiezy wido- 
kowej udost^pnionych dzi$ki zyczli- 
wosci wladz Szczawna - Zdroju. Nie- 
bagatelnq pomoc finansowq okazal na- 
szej grupie telewizyjnej Zarzqd Miasta 
Walbrzycha. 

Ostatni weekend maja i znowu spo- 
tykajq si$ w Szczawnie-Zdroju grupy 
krotkofalowcow zajmujqcych si§ tech- 
nikami telewizyjnymi. Na mi^dzynaro- 
dowe spotkanie zorganizowane przez 
watbrzyskq grup$ przyjezdzajq koledzy 
z Niemiec, Czech i Polski. Jak zawsze 
zyczliwe wladze Szczawna-Zdroju 
udost^pniajq nam pomieszczenia Teat- 
ru Zdrojowego. W rewanzu koledzy 
krotkot'alowcy kr^cq duzo materialu fil- 
mowego, ktory b^dzie wyemitowany 
w ich osrodkach. Jest to wspaniafy spo- 
sob na popularyzacje naszego regionu. 

Na dzien dzisiejszy jest nas czterech 
aktywnych nadawcow w Walbrzychu, 
mamy nadziej^, ze nasze szeregi po- 
wi^kszq si^, tym bardziej, ze dalsza 
rozbudowa przemiennika b^dzie zale- 
zala od ilosci nadawcow i posiadanych 
srodkow finansowych, z ktorymi jak na 
razie nie jest najlepiej. Z uwagi na malq 
liczb$ nadawcow zobaczyc mozna na 
sze IqcznoSci tylko w godzinach wie- 
czornych i najcz^sciej w dni wolne od 
pracy, sporadycznie w innym okresie. 
Mamy jednak nadzieje, ze o ile grono 
nasze si$ powi^kszy, b^dziemy rownie 
aktywni jak koledzy pracujqcy innymi 
emisjami. 

Gdy z perspektyw tych kilku miesi§- 
cy popatrzymy na dzialania zwiqzane 
z uruchomieniem przemiennika, widac 
caly szereg osob, ktore pomagaly w je- 
go zaistnieniu i przy najblizszej okazji 
napiszemy wi^cej o nich, bo tylko 
dzi^ki "ludziom dobrej woli", jak Ich 
okresla jeden z naszych kolegdw, bylo 
mozliwe uruchomienie naszego prze- 
miennika. Dzi^kujemy Im za to. 

Dl 7 AKQ Bogdan 

SP6 HQT Tadeusz 

SQ6 BBS Janusz 

3Z6 AEL Darek 

Opis techniczny przemiennika 
telewizyjnego 

Przemiennik zostal zamontowany na 
gorze Chelmiec mi^dzy Walbrzychem, 
Szczawnem-Zdroj a miejscowos'ciq Bo- 
guszow-Gorce na wysokoSci 850m 
npm. (lok. Jo 80CS). Licencj§ na prze- 
miennik odebraliSmy we Wroclawiu 
w polowie maja 1996 r. 


W chwili obecnej przemiennik ATV 
emituje sygnal na cz^stotliwosci 
434.250MHz wizja i 439.750MHz fo- 
nia tj. zgodnie z band planem I Rejonu 
IARU. 

Wejscie na przemiennik mozna zre- 
alizowac na cz^stotliwosci 1269MHz 
z modulacjq FM, tak fonii jak i wizji. 
Sygnal wejsciowy FM poprzez przed- 
wzmacniacz liniowy 1 8dB i zestaw filt- 
row doprowadzony jest do odbiornika 
satelitarnego pracujqcego na cz^stotli- 
wosci 1269MHz. Nast^pnie sygnal wi- 
zyjny i foniczny doprowadzany jest do 
modulatora firmy Philips, gdzie zostaje 
poddany obrobce i ustaleniu pozqda- 
nych poziomow video, audio. 

Po wyjsciu z modulatora sygnal ze- 
spolony podawany jest na mieszacz, na 
ktorego wyjsciu uzyskujemy sygnal 
TV o mocy 1 OmW, gotowy do nada- 
wania. Nast^pnym czlonem jest sto- 
pieii sterujqcy z ukladem scalonym 
mocy M57716 Mitsubichi, ktorego 
zadaniem jest zwi^kszenie mocy 
z 1 0mW do okolo 2W. 

Ostatnim stopniem jest PA zbudo- 
wane na lampie ceramicznej 2C39. 
Moc wyjsciowa doprowadzona do an- 
teny wynosi 20W ATV. Szerokosc pas- 
ma 6MHz. Nad cafosciq czuwajq ukla- 
dy sterowania i automatyki wykonane 
przez krotkofalowcdw. System anten 
nadawczych to dwie anteny kierunko- 
we Yagi symetryczne o polaryzacji po- 
ziomej, skierowane na Wroclaw i Pol- 
kowice. Antena odbiorcza dookdlna 
o polaryzacji poziomej. Caly system 
antenowy jest zasilany kablami H-2000 
o impedancji 50Q.. 

Przy obecnych warunkach technicz- 
nych odbior przemiennika jest mozliwy 
w znacznej cz^sci wojewodztw: walb- 
rzyskiego, wroclawskiego i legnickie- 
go. „Wejscie" na przemiennik z odleg- 
losci do 50km. 

Przewidywana w najblizszym czasie 
rozbudowa przemiennika to telegazeta 
oraz dodatkowe wejscia i wyjscia. 

Wi^cej informacji mozna uzyskac 
od walbrzyskiej grupy ATV. 

DL7AKQ 

Adres do korespondencji: Walbrzys- 
ki Klub Krotkofalowcow "Chelmiec", 
588-300 Walbrzych, 
ui. Wieniawskiego 80, 
tel. (0-74) 262-48. 
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Wiadomosci DX-owe 


5V7A Togo 

Rodger, G35XW poinformowat o efek- 
tach pracy zespotu VooDoo z Togo (patrz 
Swiat Radio nr 11/96). Podczas CQ World- 
Wide CW Contest zespdl stacji 5V7A nawiq- 
zal ponad 12200 tqcznoSci, co najprawdo- 
podobniej da im pierwsze miejsce w swiecie 
i kolejne zwyci?stwo tej grupy. Ponizej 
szczegolowe dane : 
pasmoQSOs punkty strefy kraje 
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Rezultat na 20 m - 4,307 QSOs w ciqgu 
48 godzin wyglqda na rekord wszechczasow 
w zawodach. Juz tydzien po zawodach QSL 
manager, GM4AGL zaczql rozsylac karty - 
jest to chyba rowniez rekord Swiata. Rodger 
oswiadczyl : wyprawa byla duzym sukce- 
sem, jestesmy bardzo zadowoleni z kolejne- 
go pobytu w Afryce Zachodniej i podrozy 
przez Ivory Coast i Ghan? do Togo. 

6Y jamajka 

Wspomnrany przed miesiqcem Mas, 
JE3MAS zmienil znak 6Y5XX na 6Y6A. Uzy- 
wal go juz podczas listopadowego WWDX 
CW Contest. 

9G Ghana 

Przez najblizsze dwa miesiqce Marcia 
(XYL Johna, 9G1 BJ), b?dzie czynna z Tamale 
jako 9G1TM. B?dzie pracowata tylko na 
S5B, pasma glownie 20 do 10 m tqcznie 


z pasmami WARC. QSL via G4XTA. 

W mi?dzyczasie przygotowari do zawo- 
dow y 15, 26 i 27 listopada Rodger, G3SXW 
zrobit 817 Iqcznosci na CW w wi?kszosci na 
15 i 17 m jako 9G5SX z Akry. Poinformowat 
rowniez, ze Ghana Amateur Radio Society 
zaprasza gosci ch?tnych do odwiedzenia ich 
stacji klubowej. Kontakt : Ralph, 9G1RQ tel. 
(+233-21 -)779767. 

P5 Korea Polnocna 

W dniach 22-26 pazdziernika Yasu, 
JHlAjT i Jun, JH4RHF przebywali z wizytq 
w Korei Pdlnocnej na zaproszenie stowarzy- 
szenia przyjazni japorisko-polnocnokorearis- 
kiej. I choc nam takie stowarzyszenia zle si? 
kojarzq, to pami?tac nalezy, ze przy tak nie- 
dost?pnym kraju, jakirn aktualnie jest Korea 
Potnocna, kazda mozliwosc kontaktow jest 
bardzo cenna. Pobyt ten nalezy rowniez 
zawdzi?czac przedstawicielowi potnoc- 
nokoreanskiego zwiqzku sportowego 
w japonii. Warto wiedziec, ze potnocno- 
koreariskie Amateur Radio Association 
wchodzi w sktad narodowego zwiqzku 
sportu. I choc inne jest rozumienie okresle- 
nia Amateur Radio przez wtadze Korei Pol- 
nocnej i inne sq stawiane zadania dla zwiqz- 
ku radioamatorow, to jest to jedyna szansa 
waktualnej sytuacji dla czynionych slarari 
o aktywnosd w etcrze Korei Potnocnej. Do 
tej pory zwiqzek radioamatorow potnocno- 
koreariskich zajmowat si? szkoleniem mlo- 
dziezy wdyscyplinie towow na lisa i radio- 
operatordw w wewn?trznych sieciach raclio- 
wych dla potrzeb wojskowych na sprz?cie 
klasy RBM-1 . 


VP8 Falklandy 

Biian, ZD7BJ b?dzit± aklywny z Falklan- 
dow przez dwa lata jako VP8CWN. Mozna 
znalezc na 14240kHz o 20.00 UTC. Ma tam 
slate, umowione Iqcznosci z zonq, ZD7XY. 
Nalezy jednakze poczekac az skoriczy poga- 
w?dk? z zonq. QSL via ZD7BJ. 

VQ9 Chagos 

Pres, N6SS jest czynny ponownie jako 
VQ9SS przez kolejne cztery miesiqce z Die- 
go Garcia. Planuje swojq aktywnos'c rdwniez 
na 160 m podczas lokalnego wschodu i za- 
chodu slonca. Jim, K5TC (ex VQ9TN) oferuje 
swojq pomoc w aranzowaniu skedow z Pre- 
sem. Kontakt z Jimem via InterNet : 
jhoward@ms1 .nwla.com 

XZ1N Myanmar 

Zespol XZ1N powrocit 27 listopada 
a dzi?ki komputerowemu logowaniu tqcz- 
nosci przedstawit szybko osiqgni?te rezulta- 
ty. Cztery pracujqce stacje zrealizowaly na- 
sl?pujqce ilosci Iqcznosci : 

PASM0 CW SSB RTTY RAZEM 


160 

1,222 

0 

0 

1,222 

80 

2,377 

559 

7 

2,943 

40 

3,876 

401 

11 

4,288 

30 

2,113 

0 

0 

2,113 

20 

1,661 

3,426 

304 

5,391 

17 

443 

699 

0 

1,142 

15 

897 

4,531 

317 

5,745 

12 

19 

103 

0 

122 

10 

4 

217 

0 

221 


Andrzej SP6ECA 
e-mail: asadow @ hp750ls.ita.pwr.wroc.pl 
SP OX Club 


A M EC 

ELEKTRONIKA - L^CZNOSC 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 

teUfax (0-36) 24836 


(g) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
Kl-DZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBLQG 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 



AKSEL - TELE COMP Warszawska 23, tei/fax (0-32) 153 9254 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95) 513211, fax (0-95) 513259 
ALCOil/l Unii Lubelskiej 22, tei/fax (0-91) 712 47 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL Al. Krasnicka 79, tel. (0-81) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 
OLEX Radwahska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 3644 10 
PANEL Farbiarska 51, tei/fax (0-44) 24 66 56 
TELE-RAD10MECHAN1KA Wysloucha4, tei/fax (0-71)63 42 00 
TELTRONIK Dunikowskiego 24, tei/fax (077) 82 96 20 
SINAD Wolnosci 77/79, tei/fax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 764245 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA Pgdzichdw 22, tei/fax ( 0 - 12 ) 
ELPROTEKT ul. Sloneczna2, tel.(0-55) 335 232 
ELPROTEKT Aleja Zwycigstwa, pawilon C-42, tei/fax (0-69) 311 449 
RADPOL Plac Kopemika 1, tei/fax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul. Kijowska 14, tei/fax (0-12) 3630 53 
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Krotkofalowiec 



W zakresie pracy na falach 
UKF wprowadzono szereg 
waznych zmian i zalecono 
nowe techniki przy pracy 
przez przemienniki FM. 
Najistotniejszq jest zmiana 
Band-planu 145 MHz oraz 
korekty w pasmie 50 MHz, 
zmiana numeracji kanatow 
i wprowadzanie systemu 
CTCSS. tqcznie przyjpto 18 
rekomendacji, More bpdq 
ponizej omowione 
tematycznie. 



Nowelizacja Band-planu 145 MHz 
miata na celu: 

y Poszerzenie segmentu przeznaczo- 
nego na wej^cia USER do sieci Pac- 
ket Radio z 50 kHz na 190 kHz, 
kosztem segmentu radiolatarni (bea- 
con6w). 

/ Przeniesienie segmentu radiolatarni 
w poblize segmentu DX-owego 
tj.CW i SSB. Pozwoli to na stosowa- 
nie transwerterow 145/28 MHz bez 
potrzeby przelqczania sekcji pasma 
10m przy przechodzeniu do odstu- 
chania segmentu beaconowego. 

Uwagi i objasnienia do Band-planu 
145 MHz: (Tablica A) 

Cz$sd lewa tablicy (bandplan) poda- 
je przydziaty cz^stotliwosci dla po- 
szczegblnych rodzajow pracy, cz$$d 
prawa (user) podaje sposob wykorzys- 
tywania przez r6zne mody pracy. 
Cz$s<f lewa jest bezwzgl^dnie obowi^- 
zuj^ca, cz$sc prawa jest informacyjna. 

a.Telegrafia jest dopuszczalna w calym 
pasmie, lecz wskazane jest nie stoso- 
wanie jej w pasmie beaconowym; te- 
legrafia wyt^czna jest w odcinku po- 
mi^dzy 144.035 - 144.150 MHz. 
Segment 144.000 - 144.035 jest seg- 
mentem ekskluzywnym, przeznaczo- 
nym wyt^cznie do pracy EME (w od- 
biciu od Ksi^zyca) zarowno CW jak 
i SSB. 


b. W ramach Regionu 1 IARL cz^stotli- 
wosci beaconow z ERP ponad 50 
W sq koordynowane przez Koordy- 
natora Beacondw Regionu 1 IARU. 
Wszystkie beacony powinny przejsc 
z segmentu 144.850 - 144.990 MHz 
do segmentu 144.400 - 144.490 
przed 1 lipca 1997. Dobrze znane 
beacony DX-owe powinny znalezc 
si$ w wycinku 144.400 - 144.440 
MHz. 

c. We wszystkich kanatach simplekso- 
wych i przemiennikowych FM wpro- 
wadza si§ odst^p mi^dzykanalowy 
(raster) 12.5 kHz (rec. D). Stosowac 
nalezy system modulacji 12F3, to 
znaczy, ze na kraricach pasma szero- 
koid 12 kHz poziom sygnafu ma nie 
przekraczad - 60 dB w stosunku do 
fali nosnej, oraz sygnat moduluj^cy 
ma miec ograniczenie do 3 kHz. Wy- 
maga to stosowania odpowiednich 
filtrdw w torach nadawczych i od- 
biorczych, gdyz w przeciwnym przy- 
padku b§d$ wyst^powaty silne zakto- 
cenia interkanalowe. Ustalono, ze 
zmiana powinna byd wprowadzana 
od 1 stycznia 1997 i byd zakonczona 
do 1 stycznia 2000r. 

Powyzsza zasada dotyczy takze pas- 
ma 435 MHz. 

d. Na kanatach wyjsciowych przemien- 
nikow dopuszcza si$ prac$ simplek- 
sow^. 
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e. Wsegmencie satelitarnym nie do- 
puszcza si$ pracy ani przemiennikow 
ani simpleksowej. (p) Do komunika- 
cji gtosowej NBFM z zafogowymi po- 
jazdami kosmicznymi (projekty SA- 
REX) za(eca si$ stosowanie 145.200 
MHz dla pracy simpleksowej lub 
145.200/145.800 MHz dla pracy 
z rozstawieniem kanalow. W ramach 
ogolnoswiatowej koordynacji projek- 
tu SAREX dopuszcza $i£ takze do 
1 pazdziernlka 1 999 korzystanie z cz^s- 
totliwosci 144.490 MHz dla wejscia 
NBFM w kierunku do satelity (uplink). 

f. Segment 144.500 - 144.800 przewi- 
dziany jest dla wszystkich modow poda- 
nych obok w cz^sci "wykorzystanie" 
a takze dla t^cznosci bezposrednich 
CW, SSB, FM i Packet Radio. Praca 
w tym segmencie stacji bezobslugowych 
(w?zty PR) jest niedopuszczalna. 

g. Uznano, ze w niektorych cz^sciach 
Regionu 1 rozwoj sieci Packet Radio 
wymaga dopuszczenia wejsc (user) 
z pasma 145 MHz do sieci PR stacji 
bezobstugowych pracuj^cych w pas- 
mach 435, 1255 MHz i wyzszych, 
pod warunkiem jednoczesnego za- 
pewnienia dost^pu (porty) do sieci PR 
takze na pasmach wyzszych. Do- 
puszczenie takie jest dokonane na 
czas ograniczony. W pasmie 145 
MHz nie nalezy tworzyc sieci PR, 
a przeciwnie, nalezy doJozyc staron 
do likwidacji wejsc wtym pasmie. 
Segment 144.800 - 144.990 MHz nie 
jest podzielony na kanaty. Wejscia 
PR mog^ wykorzystywaC kazd^ do- 
wolnq cz^stotliwos'c z powyzszego 
segmentu. Ceiowym jest jednak 
uzgadnianie przez koordynatora PR 
tych cz^stotliwosci, przy czym moz- 
na przyj^c dowolny, np. 5 lub 10 kHz 
odst^p mi^dzy "pseudokanatami", gdyz 
jest on tatwo dost^pny w wl^kszosci 
transceiverow. Koordynator ma obo- 
wi^zek rejestrowac cz^stotliwosci 
wszystkich wejsc, okresowo je publi- 
kowac w listach i powiadamiac 
o nichi UKF Managera, ktory odpo- 
wiada za przestrzegania Band-planu. 

h. PrzejScie stacji PR na nowe cz^stotli- 
wosci powinno nast^powac 
w dwoch etapach. Od zaraz mozna 
przenosic stacje do segmentu 
144.800 - 144.850, zas do segmentu 
144.850 - 144.990 MHz dopiero po 
przeniesieniu beaconow z tego seg- 
mentu, co powinno nastqpic najpoz- 
niej do 1.07.1997. 

Praca w dotychczasowym segmen- 
cie 144.625 - 144.675 MHz jest do- 
puszczalna tylko do 31 grudnia 1997. 

Uwagi i objasnienia do Band-planu 50 
MHz (Tablica B) 

W Band-planie 50 MHz wprowa- 
dzono nast^pujqce zmiany w cz^sci 
"wykorzystanie": 


1 . Wprowadzono centrum aktywnosci 
SSB na 50.150 MHz 

2. Centrum aktywnosci MS na 50.200 
MHz. 

3. Mi^dzynarodowa cz^stotliwosc wy- 
wofawcza DX 51.110 MHz w zad- 
nym przypadku nie powinna bye 
wykorzystywana dla wywolywania 
do europejskiej cz^sci Regionu I. 

3. Zlikwidowano: 50.200 jako SSB wy- 
wotawcza, 50.300 jako CW-MS od- 
niesienia, 50.350 jako SSB-MS od- 
niesienia. 

4. Rozszerzono segment przemienni- 
kowy ze 140 kHz na 190 kHz. Ni 
niejsze nie jest aktualne w niekto- 
rych krajach, w ktorych z koniecz- 
nosci dopuszcza si^ wyjscie kanafu 
przemiennikowego 500 kHz ponizej 
czestotliwoSci wej^ciowej. Odst^p 
mi^dzykanatowy wynosr 20 kHz. 

5. Mody w^skopasmowe (b) to takie 
mody (CW, SSB, AM, RTTY, SSTV 


itp.), ktore nie zajmujq wstegi szer- 
szej niz 6 kHz. 

6. CW jest dozwolone w cafym pas- 
mie. CW wyf^czne w pasmie 50,000 
do 50.100 MHz. 

Radiolatarnie w pasmacb UKF 

Radiolatarnie UKF, (ang. beacony - 
czytaj bikony) juz od dawna stoso- 
wane do wykrywania otv/arc UKF 
i wniosty duzy wklad w nasz^ znajo- 
mosc propagaeji. Bywaj^ liezne przy- 
padki, ze tworz^ si£ dukty, warslwy in- 
wersyjrie, warstwy sporadyezne i nie 
slychac zadnej stacji, gdyz wi^kszosc 
pozostaje jedynie no nasfucFiu. W to- 
kim przypadku nalezy przeszukac r^cz- 
nie subpasmo radiolatarni lub wfqczyc 
skaner i oczekiwac na sygnaly z tego 
subpasma. Po ustyszeniu sygnatow ra- 
diolatarni, cz^sto bardzo sfabych, bo 
wiele z nich ma male moce i anteny 
dookolne, dajemy wywolanie ogolne 



Plan pasma (band-plan) Region 1 IARU 

Wykorzystanie 

144.000 

E.M.E. SSB & Telegrafia 

144.035 

144.035 

TELEGRAFIA (CW) (a) 

144.150 

144.050 WywolawczaCW 
144.100 Random MS CW 
144.140 - 144.150 FAI centralna CW 

144.150 

SSB 

144.400 

144.150- 144.160 FAI centralna SSB 
144.195 - 144.205 Random MS SSB 
144.300 Wywotawcza SSB 
144.390 - 144.400 Random MS SSB 

144.400 

RADIOLATARNIE (BEACDNY) 

144.440 

BEACONY (j) 

144.490 

WYCINEK0CHR0NNY 

144.500 

144.490 SAREX uplink (q) 

144.500 

WSZYSTKIE MODY (f) . 

144.800 

144.500 SSTV wywolawoza 
144.525 ATV SSB odpowiedz (centr.) 
144.600 RTTY wywolawcza 
144.700 FAX wywolawcza 
144.750 ATV wywolawcza/odpowiedz 

144.800 

K0MUNIK. DIGITAL (g,h) 

144.850 

K0MUNIK. DIGITAL (g,h) , 

144.990 | 


144.990 

NBFM PRZEMIENN. INPUT, 
raster 12.5 kHz (cz^stot). kanatowe 
145.000 -145.175 MHz) (C) 

145.1875 


145.1875 

KANALY NBFM SIMPLEX 
raster 12.5 kHz (cz^stotl. kanaldw 
145.200 - 145.575 MHz) (c) 

145.5375 

145 200 patrz (p) 

145.30D lokalna RTTY 
145.500 Wywolawcza mobil 

145.5875 

KANALY NBFM PRZEMIENNIK. 
raster 12.5 kHz (cz^stotl. kanalow 
145.600 - 145.775 MHz) (c) (d) 

145.800 


! 145.800 

SLUZBA SATELITARNA (e) 

146.000 

145.800 Dupfeks 145.200/145.800 (p) 


Luty 1997 Swiat Radio 



Krotkofalowie c 


Tabela 1. 

Zag^szczenie przemiennikdw FM. 

Rowierz 1 - Przemienniki 145 MHz 

Przemienniki 435 MHz 

Kraj 

chnia i 
[tys. km|] 

* Liczba 

Liczba 

na 1000 km 2 

Liczba 

!! ! 

Liczba 

, ; m 1000 km 2 

Polska 

312 

53 

0.170 

23 

0.073 

Niemcy 

356 

117 

0.328 

292 

0.819 

Anglia 

130 

78 

0.598 

250 

1.918 


(CQ) na cz?stotliwosci wywoJawczej 
(1 44.300 MHz lub 432.200 MHz) i pro- 
wokujemy inne stacje do ujavvnienia 
si?. 

Do tej pory radiolatarnie byty 
umieszczone w srodkowej cz?sci pas- 
ma 145 MHz, co nie zach?cafo do 
cz?stego zaglqdania - wymagalo prze- 
l^czania podpasma 29 MHz w przy- 
padku stosowania transwertera 145/29 
MHz, lub duzego kr?cenia galk^ 
w przypadku TRX all mode na 2m. 

Na Konferencji IARU TVI-96 posta- 
nowiono przyblizyc subpasmo radiola- 
larni do cz?$ci DX-owej i umieszczono 
je w przedziale 144.400 do 144.490 
MHz. Subpasmo radiolatami zostalo 
wi?c zaw?zone ze 1 90 kHz na 90 kHz, 
ale dzisiejsza tecbnika pozwala na do- 
kfadniejsze ustalanie cz?stolliwo.<ci, co 
pozwala na rozmieszczenie radiolatar- 
ni w odst?pach co 2 kHz. Miejsca wi?c 
wystarczy. 

Radiolatarnie o znacznej mocy, oko- 
\o 50 W e.r.p. majq zasi?g europejski 
\ wtedy wymagaj3 starannej koordyna- 
cji, ktorq prowadzi IARU. Radiolatarnie 
lokalne o mocy 1 W nie wymagajq ko- 
ordynacji mi?dzynarodowej, a jedynie 
przez UKF Managers PZK. 

Stosowane moze bye kluezowanie 
amplitudy (A1A), lub cz?stotliwosci 
(FI A) z przesuni?ciem okoJo 400 Hz 
(250 Hz na 50 MHz). Radiolatarnia rna 
przez krotki okres czasu (ca 10 s) pro- 
mien iowac fait? nos nq na swojej nomi- 
nalne] cz?stotliwosci (mark) pomi?dzy 
nadawaniem swojego znamiennika 
i lokatora, nast?pnie przechodzi do 
"space" 400 Hz (250 Hz) ponizej i wte- 
dy kluczuje z powrotem na nominalnq 
cz?stotliwos'c "mark" nadaj^c wiado- 
mosc. W ten sposob transmisja na USB 
styszana jest jak CW. Dlugosc wiado- 
mosci nie powinna przekraczac 30 s. 
Pr?dkosc kluezowania powinnna wy- 
nosid okofo 12 stow na minute (WPM). 

Przeniesienie radiolatami do nowe- 
go subpasma powinno bye dokonane 
jak najszybciej, najpozniej jednak do 
30 czerwca 1997r., gdyz w ich miejsce 
wchodz^ stacje DIGIMODE - bezobstu- 
gowe stacje sieci Packet Radio. 

W PZK technikq zwiqzanq z radiola- 
tarniami zajmuje si? Marek, SP5HEJ. 

Przemienniki FM i kanaty simpleksowe 

W Polsce w ostatnich latach urucho- 
mionych zostato wiele nowych prze- 
miennikow FM, gtownie w pasmie 145 
MHz. Powstawaty lokalne grupy inieja- 
tywne, nierzadko o duzyeh zdolnos- 
ciach technicznych i ambicjach. Nie- 
ktorzy zapomnieli o podstawowym za- 
daniu przemiennikow FM - stworzenie 
moziiwosci lokalnych lacznosci przez 
stacje mobil (/m) i przenosne (/p), ktore 
z natury rzeezy maj<i maty zasi?g bez- 
posredni. Z przemiennikow tych mog3 


kcrzystac takze stacje staejonarne, ale 
na zasadach drugorz?dnosci, to jest 
przez krotkq chwil?, w czasie gdy sta- 
eja mobil lub przenosna (portable) 
z niego nie korzysta. Stacje staejonarne 
powinny zawsze sprawdzac, czy kore- 
spondent jest styszany na cz?stotliwos- 
ci wejsciowej, i jesli tak, to uzgadniac 
z mm kanat simpleksowy i zwalniac 
przemiennik. Zasada taka niestety jest 
przez niewielu przestrzegana i nierza- 
dko okupuj^ oni przemiennik przez 
wiele mi nut. Powoduje to pretensje in- 
nych potencjalnych uzytkownikow. 
Jeszcze gorszq spraw^ jest traktowanie 
przemiennika jako srodka do t^cznosci 
DX-owych. tqcznosci takie nie 53 zali- 
czane do zadnych wspotzawodnictw. 

Normalny zasi?g przemiennika po- 
winien bye ograniezony do obszaru 
rmasta, najwyzej wojewddztwa, a wi^c 
do okoto 30 km. Niektore przemienni- 
ki, wysoko potozone, posiadajq zasi?g 
do 100 km w normalnych warunkach. 
W warunkach podwyzszonej propaga- 
cji przemienniki takie S3 slyszalne 
w odlegtosciach nawet do 500 km. Po- 
mi?dzy dwoma przemiennikami pracu- 
jqcymi na tych samych cz?stotliwos- 
ciach wyst?puje pas, w ktoryin stychac 
jest jednoczesnie oba przemienniki. 
Jesli z takiego miejsca otwierac wybra- 
ny przemiennik, to powoduje si? jedno- 
czesne otwarcie obu przemiennikow, 
co uniemozliwia prac? przez wtasciwy 
przemiennik, a ponadto uniemozliwia 
si? prac? innym korespondentom przez 
drugi przemiennik. Ponadto niektore 
przemienniki nie wymagajq do otwar- 
cia nadania tonu 1750 Hz, a niektorzy 
amatorzy z kolei probujq otworzve 
przemiennik gwizdaniem, lub podawa- 
niem impulsow fall nosnej. Stan taki 
wywotuje wiele vvzajemnych pretensji 
pomi?dzy grupami przemiennikowymi 
i stawianie wnioskow o zamkni?cie te- 
go drugiego przemiennika, ktory im 
przeszkadza. 

W Polsce w pasmie 145 MHz wyko- 
rzystywanych jest 8 kanatow. Od 
ponad roku wprowadzanych zostalo 
dalszycFi 8 kanatow potowkowych (x) 
przy zastosowaniu odst?pu mi?dzyka- 
natowego (rastru) 12,5 kHz. VVszystko 
to jednak b?dzie nieskuteezne, jak dlu- 
go poziom techniczny naszyeh prze- 
miennikow i ich uzytkownikow b?dzie 
nieodpowiedni. Warunkiem podstawo- 
wym jest, a by przemienniki rzeezy wis- 
cie posiadaty modulacj? 12F3, mialy 
w^skie pasmo wejsciowe, niski poziom 


szumow fazowych i odpowiedni^ sta- 
bilnosc c.z?stotliwosci. Niespetnienie 
tych wymagan powoduje styszalno^c 
przemiennika na kanatach s^siednich 
i odwrotnie, wchodzenie staeji opera- 
tora jednoczesnie na dwa lub wr?cej 
przemiennikow. Dysponujemy w wielu 
przypadkach przestarzatym sprz?tem 
adaptowanym z demobilowych urz^- 
dzen o innych, przestarzatych standar- 
dach i ktory nie spetnia wspolczesnych 
wymagan. Ale na to nie ma rady - 
wzrost liezby uzytkownikow wymaga 
podniesienia poziomu technicznego 
naszyeh urzqdzen. Znacznie lepiej 
przedstawia si? sytuaeja w pasmie 70 
cm. Jest tarn wi?cej kanalow przemien- 
nikowych (32 + 31), zasi?gi przemien- 
nikow S3 mniejsze i st^d znacznie 
mniej problemow z koordynacj^. Nie- 
stety u nas bardzo powoli powstaj^ no- 
we przemienniki wtym pasmie. Jak te 
sprawy wygl^daj^ w krajach o rozwi- 
ni?tej technice (i bogatszychj pokazuje 
tabela 1 . 

Jak to zrobiono, ze w tych krajach 
mi mo wi?kszego zag?szczenia prze- 
miennikdw (Anglia 3,5x, Niemcy 1,9x) 
uzyskano poprawna prac?? Przede 
wszystkim zastosowano anteny kierun- 
kowe i ograniezono zasi?gi. Poza tym 
stwierdzono, ze efektywny czas korzys- 
tania z przemiennika, podobnie jak to 
jest juz teraz i u nas, jest stosunkowo 
maty t wprowadzono tarn seiektywne 
wywolanie systemu CTCSS. 

System CTCSS 

Wi?kszosc przemiennikow zostaia 
zakodowana tonem o cz?stotliwosci 
podakustyeznej, ktory jest nadawany 
w czasie calej transmisji do przemien- 
nika. Przemiennik jest tak dlugo wh|- 
czony, jak dlugo jest ten ton kodowy 
nadawany. Przemienniki na tych sa- 
mych kanalach maj^ rozne tony kodo- 
we i dlatego staeja b?d^ca w zasi?gu 
nawet kilku przemiennikow na tym sa- 
mym kanale moze swiadomie wybrac 
przez ktory przemiennik b?dzie praco- 
wala. Przemienniki z kodem CTCSS 
musz3 miec mozliwosc uniwersalnego 
otwierania tonem 1750 Hz, zas nie mo- 
33 miec moziiwosci otwierania sam3 
fal3 nosna. Tak wi?c uzytkownik ma 
mozliwosc wyboru - a I bo wywotania 
selektywnego CTCSS, albo, czasami ry- 
zykownego, otwarcia tonem 1 750 Hz 
kilku przemiennikow. 

CTCSS (Continous Tone-Code 
Squelch System) jest to system statego 
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tonu podslyszalnego otwierajqcego 
blokad$, nadawanego w sposob ciqgly 
z sygnalem mowy. Poniewaz ma on 
cz^stotliwosc ponizej normalnych 
cz^stotliwosci mowy, to nie zakloca on 
rozmowy. System ten moze bye stoso- 
wany w dv/ojaki sposbb: 

X Stacja rozmowey wysyla okreslony 
sygnal kodowy CTCSS, ktory otwiera 
blokad^ tylko okre£lonego przemien- 
nika, pozwalajqc na rozpocz^cie re- 
transmisji przez przemiennik. 

X Uruchomiony przemiennik, jesli ma 
zabudowany system CTCSS, emituje 
sygnaly rozmowcze wraz z sygnalem 
CTCSS, ktory z kolei otwiera blokad$ 
u drugiego korespondenta. W ten 
sposob korespondent ten jest na na- 
sluchu tylko okreslonego przemienni- 
ka. W czasie nadawania znamienni- 
ka przez przemiennik sygnal CTCSS 
nie jest nadawany. 

Oczywiscie, jeSli nadajq jednoczes- 
nie dwa przemienniki w tym samym 
kanale, to slychac obu koresponden- 
tdw, lecz statystyeznie bior^c, przy za- 
chowaniu zasady krotkich rozmow, 
znakomitq wi^kszosc czasu odbiera si$ 
tylko jeden przemiennik, ten z ktorym 
ma si$ wspolny kod CTCSS. 

Wi^kszosc wspolczesnych TRX 145 
MHz i 432 MHz, zarowno mobil jak 
i przenosnych (handy), posiada wbudo- 
wany koder CTCSS, w starszyeh prze- 
widziane jest miejsce na wbudowanie 
opcyjnie zakupowywanego stosunko- 
wo taniego kodera. 

W Anglii kraj podzielono na 23 re- 
giony CTCSS tak, ze przemienniki 
w tym samym regionie, niezaleznie od 
kanalu, maj^ ten sam kod. 

Na Konferencji IARIJ Region 
1 w Tel-Awiwie '96 przyj^to system 
oznaezania poszczegolnych cz^stotli- 
wosci kodowych jak w ponizszej tabelce: 
Cz^stotliwosci CTCSS w Hz oraz ich 
oznaezenia skrotowe 

A 67.0 T 131.8 

B 71.9 U 136.5 


C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 


74.4 

77.0 

79.7 

82.5 

85.4 

88.5 

91.5 

94.8 
97.4 

100.0 

103.5 

107.2 
110.9 

114.8 

118.8 

123.0 

127.3 


V 
W 
X 

Y 
Z 

AA 

AB 

AC 

AD 

AE 

AF 

AG 

AH 

Al 

AJ 

AK 

AL 


141.3 

146.2 

151.4 

156.7 

162.2 
167.9 

173.8 

179.9 
186.2 
192.8 

203.5 

210.7 
218.1 

225.7 

233.6 

241.8 
250.3 


Tony powinny rniec dokladnosc ±1%. 

System DTMF 

System ten, przej^ty z telefonii prze- 
wodowej, w zastosowaniu do prze- 
miennikow amatorskich pozwala na 
sterowanie prac$ przemiennika. W sys- 
temie DTMF (Dual-tone-multiple-fre- 
quency) nadawane sq krotkie paezki 


dwutonowe (tone burst) o czasie 65 do 
105 ms, powtarzane po co najmniej 
200 ms. Uklad tych dwoch tonow, jed- 
nego powyzej, drugiego ponizej 1000 
Hz dobrano tak, aby wystqpilo jak naj- 
mniejsze prawdopodobiehslwo, ze 
kombinaeja taka pojawi si(? w dzwi^ku 
mowy. Specjalny koder wbudowany 
w TRX i przemiennik (mala plytka) po- 
zwala na nadanie pary tonow przyeis- 
ni^ciem jednego z 12 klawiszy, tak jak 
we wspolczesnych teletonach klawi- 
szowych. Klawiatur^ takq ma wi<*k- 
szosc lepszyeh TRX przenosnych (han- 
dy). W tabeli ponizej zestawiono uklad 
klawiatury i przypisane im dwutony. 
System tonow DTMF 
Hz 1209 1336 1477 1633 

697 1 2 3 A 

770 4 5 6 B 

852 7 8 9 C 

941 * 0 # D 

Na przykiad, jesli nacisnigty zosta - 
nie "5" to nadana zostanie jednoczes- 
nie para tonow 770 Hz + 1336 Hz. 
Tony majq miec dokladnosc ± 1,5 %. 

Na Konferencji IARU Region 1 przy- 
j^to powyzszy system jako zalecany do 
stosowania przy sterowaniu przemien- 
nikow i glosowych skrzynek poczto- 
wych (voice-mailboxes): 

★ Otwarcie przemiennika (po- 
dobnie jak 1 750 Hz) 

★ + 0 Otwarcie przemiennika i wy- 

slanie jego znamiennika, po- 
lozenia, i jesli potrzeba, to to- 
nu CTCSS. 

★ + 1...9 Dodalkowe funkcje (sterowa- 

nie blokadq szumdw (squelch), 
poziom mocy i inne) 

W Stanach Zjednoczonych specjal- 
nym kodem powoduje $i§ dol^czenie 
przemiennika do linn i telefonicznej 
(autopatch), co pozwala na wybieranie 
numeru abonenta telefonicznego. 

Z. Bierikowski, SP6LB 


Tablica B. ZN0WELIZ0WANY PLAN PASMA (BANp-PLAN) 50 - 52 MHz. 

Plan pasma (band-plan) Region 1 IARU 

Wykorzystanie 

50.000 

Telegrafia (a) 

50.100 

50.020 - 50.080 Beacony 
50.090 Centrum aktywno§ci CW 

50.100 

SSB 

Wszystkie mody wgsko- 
pasmowe (CW, SSB, AM, 
RTTY, SSTV itp.) (b) 

50.500 

50.100 - 50.130 Mi^dzynarcdowa CW/ 

50.110 WywolawczaDX 
50.150 Centrum aktywnosci SSB 
50.1 85 Centrum aktywnosci crossband 
50.200 Centrum aktywnosci MS 

50.500 

Wszystkie mody 

52.000 

50.510 SSTV(AFSK) 

50.550 Cz$st. robocza FAX 
50.600 RTTY (FSK) 

50.620 - 50.750 Komunikacjs Digital 
51.210 - 51.390 WejScie kanafdw 
przemiennikowych 
odst^p 20 kHz 
51.410 - 51.590 FM 

51.510 WywolawczaFM 

51 .81 0 - 51 .990 WyjSciowa kanalow 
przem. odst$p 20 kHz 
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Mi$dzynarodowe zawody krotkofalarskie 


Luty 

08 - 09 WW WPX RTTY, PACC, RSGB 1,8MHz 
08-10 YL-OM(SSB) 

15 - 16 ARRL DX (CW) 

21-23 CQ WW, 160M DX (SSB) 

22 - 23 REF Contest (SSB), UBA DX (CW), RSGB 7MHz 
22 - 24 YL-OM(CW) 

PACC Contest 

Od 12.00GMT w sobot^ 8 do 1 200GMT w niedzielq? 9 lu- 
tego 1997 r. 

Emisje: CW j SSB 

Pasma: 1 ,8 - 3,5 - 7 - 1 4 - 21 28MHz zgodnre z obowi^zu- 
jqcym band-planem ) Regionu 1ARU. 

tc)cznosci: ze stacjami holenderskimi. QSO cross-band 
i cross-mode nie sq zaliczane. 

Klasyfikacja: SO MO SWL. 

Numery kontrolne: RS/T + kolejne Nr QSO* Stacje holen- 
detskie podajq dodatkowo skrot nazwy prowincji GR FR DR 
OV GD UT NH ZH FL ZL NB LB 

Punktacja: Ipkt. za QSO (nasiuch). Zdan$ stacj^mozna 
pracowac na kazdym pasmie tylko raz, niezaleznie qd rodza- 
ju emisji (clotyczy to rowniez nasfuchow). 

Mnoznik; prowincje Holandii (maks. 12 na kazdym pas- . 
mie). 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x suma mnoznikow 
z wszystkich pasm. 

Dzienniki: w ci^gu miesi^ca pod adres: 

Frank E. van DIJK, PA3BFM, Middellaan 24, NL-3721 PH 
BILTHOVEN, Holandia. 

RSGB 1.8MHz - regulamin w Nr 1 1/96 SR - YL-QM Con- . , 
test 

Od 14.00GMT w sobot^ 8 do 0200GMT w poniedzialek 
1 0 lutego 1 997 r. - cz^sc SSB, zas SW - odpowiednio 22 - 24 
lutego. 

t^cznosci: panie pracuj^ z panami (YL-OM). 

Punktacja: 1 pkt. za QSO. 

Nr kontrolne: RS/T + Nr kolejny QSO + sekcja (prowincja) 
kraj. 

Mnoznikiem s^: sekcje ARRL, prowincje Kanady, kraje wg 
DXCC liczone na kazdym pasmie oddzielnie. 

Wynik koncowy: suma punktdw za QSO z wszystkich 
pasm pomnozona przez sum^ monoznikow. 

Stacje uzywajqce mocy do 100W (CW) i 200W PEP (SSB) 
rnnoz^ wynik przez 1,5 ARRL International DX Contest 
Od 00.00GMT w sobot$ 1 5 do 24.00GMT w niedziel^ 16 
lutego 1997 r. - CW i odpowiednio 1-2 marca cz^sc SSB. 

t^cznosci: ze stacjami Kanady i USA (bez Alaski i Hawa- 
jow). 

Pasma: 1 ,8 3,5 7 1 4 1 4 21 i 28MHz. 

Klasyfikacja: 

1 . Stacje z 1 operatorem na wielu pasmach (SO MB) tub na 
1 pasmie (SO SB) 

- QRP - do 5W output. Low power - do 150W output, High 
power - ponad 150W output. 

2. Stacje z 1 operatorem z asysUj (SO Assisted) - Uwaga: 
dla stacji SO nie ma ograniczenia cz^stosci zmian pasma, 

3. Stacje z wieloma operatorami (MO) 

- na 1 nadajniku (Single TX), zmiana pasma nie cz^sciej niz 
co 1 0 minut. 

- na 2 nadajnikach (2 TX) pracuj^cych w tym samym czasie 


na rdznych pasmach; zmaiana pasma nie cz^sciej niz co 1 0 
minut; dzienniki prowadzone oddzielnie dla kazdego na- 
dajnika. 

- bez ograniczeh liczby nadajnikow; w tym samym czasie 
maksymainie 1 nadajnik na kazdym pasmie; oddzielnie 
dziennik dla kazdego nadajnika/pasma. 

Numery kontrolne: RS/T +■ moc output, stacje USA podaj^ 
RS/T + stan, stacje kanadyjskie RS/T + prowincje- 
Punktacja: 3 pkt. za QSO z W/VE 

Mnoiniki: stany USA (48) + DC, prowincje Kanady (NB, 
NS, PEI, PQ, MB, SK, AB, BC, NTW, Youkon, NF, Labrador) 
liczone na kazdym pasmie oddzielnie. 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x suma mnoznikow 
z wszystkich pasm. 

Dzienniki: w ci^gu 30 dni po kazdej cz£sci zawodow 
przeslac pod adres: ARRL International DX Contest, 225 Main 
Str. NEWINGTON, CT 061 1 1 , USA. 

RSGB 7MHz Contest 

, Od 15.00GMT w sobot^ 22 do 09.00GMT vv niedziel^ 23 
lutego 1997 r., tylko CW. 

Pasmo 7MHz: 7,00 - 7,030MHz. 

Klasyfikacja: SO, MO i SWL (uwaga: SWL nie mog^ posia- 
dac licencji nadawcy) 

„ t^cznosci: tylko ze stacjami brytyjskimi. 

Numery kontrolne: RST + Nr QSO, stacje brytyjskie podaj^ 
skrot nazwy hrabstwa (couty code). 

Punktacja: 5 pkt. za QSO. 

Mnoznik: hrabstwa Wielkiej Brytanii. 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x suma mnoznikow. 
Powyzej 80 QSO obowiqzuje sporzqdzenie check list. 
Dzienniki: pod adres: 

RSGB Contest Commmittee, c/o S.V. Knowles, G3UFY, 77 
Bensham Manor Rd,, Thornton Heath, Surrey, CR7 7AF, Wiel- 
ka Brytania. 

REF: UBA Contest - regulaminy w Nr 1/97 SR. 

Wyniki stacji polskich 


REF Championnat de France 1996 - Fonia 


SOMB: 

SP1 BVG 

265 

153 

40.545 


SP2AHD 

136 

103 

14.111 


SP800N 

130 

101 

13.231 


SP5DRE 

1 06 

73 

7.665 


SP7FQI 

105 

67 

7.102 


SP1GZT 

75 

61 

4.575 

SOSB 

SP2LNY 

58 

48 

2.784 

20m: 

SP9D6K 

127 

65 

8.450 


SP6BAA 

130 

62 

8.060 


SP9EWO 

95 

54 

5.076 


SP6NVK 

40 

26 

1.040 

80m: 

SP9EH 

6 

6 

36 

MO: 

SP5YFC 

226 

97 

21.631 

SWL: 

SP0142/JG 

181 . 

128 

23.296 


SPL-200 1 89 

170 

84 

23.296 


SP-3003-LG 

78 

68 

5.304 


Logi do kontroli: SP4CMW, SP4WRF,SPL90HE/6 
1996 WPX SWL Challenge 

Bardzo dobre drugie miejsce zaj^t nasz nastuchowiec. Ma- 
rek Corny SP-3003-LG uzyskujqc 1.249.924pkt przy 1118 
nasfuchach i mnozniku 1 1 18 - congratsl 

Tomasz Jokiel, SP5CH 
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Jestem siedemnastolatkiem 
z malej, bo liczqccj ok. 5 tys. 
mieszkaricow miejscowosci. 
Miasteczko moje lezy na srod- 
ku trasy pomi^dzy Szczecinem a Koszali- 
nem. Od wielu lat zajmuj^ si$ zagadnie- 
niem komunikacji bezprzewodowej, 
a temat ten pochlania mnie bez reszty. 
W szkole (LO) wszyscy wiedz^, ze mam 
na tym punkcie "swira", a rodzina przy- 
zwyczaila si§ do ci^glych opowiesci 

0 DX-ach. 

Do tej pory zajmuje si$ CB Radiem. 
Nawi^zatem kilkaset l^cznosci DX- 
owych, z rdznymi krajami Swiata z ante- 
ny 5/8 , radia - Alan 87 oraz mikrofonu - 
Sadelta. 

Jezeli chodzi odzialalnosc lokaln^ s- 
ta sprawa przedstawia si$ nast^puj^co. 
Trzy lata temu jako uczeri jeszcze szkoly 
podstawowej zorganizowalem w poro- 
zumieniu z gminq sprz^t dla dziesi^ciu 
wsi, gdzie nie ma telefonow. Soltysi 
poczqtkowo czuli si^ obco w obco- 
waniu z tym sprz^tem, ale kiedy poz- 
nali jego zalety to by I r zachwyceni. 
Do blizszego poznania zagadnienia 
przyczynila si^ Pariska ksiqzka "CB 
Radio". Akcja ta pomogla wielu lu- 
dziom, gdyz przez radio mozna szybko 
wezwac Pogotowie Ratunkowe, Straz 
czy Policj^. Pogotowie Ratunkowe dosta- 
lo takze zestaw. Swoj^ wiedz$ o monta- 
zu sprz^tu, o instalacjach antenowych 
oraz o sprz^cie czerpalem z opracowaii 

1 ksi^zek SP5AHT, ktore w sposob prosty, 
dokladny i wyczerpujqcy przedstawiajq. 
dany temai. Sq one cennym zrddlem wie- 
dzy technicznej. Niedawno dowiedzia- 
lem si$ ogazecie "Swiat Radio" i przy- 
znam szczerze, ze z gory wiedzialem, ze 
b^dzie to godne uwagi czasopismo. 

Mdj list pis z? dlatego, iz uwazam, ze 
jestescie niepodwazalnym autorytetem 
w dziedzinie komunikacji i mySl^, ze za- 
jmiecie ste takim jak ja, pocz^tkuj^cym 
krotkofalowcem. 

W SR trafHem na Paiiski artykul "jak 
zostac krotkofalowcem" i choc nie mam 
ich wszystkich, to zaciekawil mnie temat 
ogromnie i w swietle "chaosu", ohydne- 
go j^zyka (coraz cz^sciej), braku kultury 
panuj^cej na pasmie CB, mysle powaz- 
nie o przystqpieniu do egzaminu. Poczy- 
nilem w tym celu pierwsze kroki. Wraz 
z koleg^ mieszkaj^cym 13km (Gryfice) 
ode mnie uczymy si$ o zagadnieniach 
radiowych z takich ksi^zek: 

- "Poradnik Ultrakrotkofalowca" (Zdzi- 

slaw Bierikowski) 

- "ABC Krotkofalowca" (Krzysztof Slom- 

czyhski) 

- "Konstrukcje krotkofalarskie" (Andrzej 

Janeczek) oraz inne materialy. 

Jest maly problem w konsultacji mate- 
rialow, poniewaz w Plotach ani w Gryfi- 
cach nie rna "czynnego" krotkofalowca, 
ktory by mogl nam dopomoc w stara- 
niach o wymarzonq i wysnionq - "Kate- 
gori$ II". 

Dlatego kieruje serdecznq proSb^ do 
Czytelnikow, aby o ile to mozliwe ukie- 
runkowali nas pod wzgl^dem pytari eg- 
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zaminacyjnyrh, gdyz zdohycie lirenrji 
byloby dla nas motywacj^ do dalszego 
ksztafcenia si$ w tym kierunku. 

Z powazaniem Robert Podlewski 

Za otrzyman^ nagrod^ - 
modem Baycom (Muel) juz 
listownie dzi^kowalem. "Bay- 
coma" na razie nie uzywam z dwoch po- 
wodow: 

1 . Musze go troch^ dostosowac do uzy- 
wania z radiotelefonem FM3001 (po- 
trzebuje wstawic na wyjsciu modemu 
przekaznik CP-Clare celem zmiany 
i zabezpieczenia przed odmiennq po- 
laryzacjq "masy" 3001), 

2. Mdj radiotelefon jest jeszcze nie prze- 
strojony (co mam nadziej$ szybko si§ 
zmieni - kolega, ktory to robi zmobili- 
zuje si^ do pracy) i na razie jest nie do 
uzytku. Jezeli tylko b^d^ mial sprawne 
radio UKF i wystawi^ anten$ oraz 
usprawni^ "Baycoma", na pewno 
zdam relacje listown^ z opisem i wra- 
zeniami z pracy na Packet Radio 

VY 73 Tomek, SQ2DMR 
Red. Zyczymy powodzenia w urucho- 
mieniu si^ na Packet Radio i zadowole- 
nia z przeslanego modemu Baycom. 

Jestem Waszym czytelni- 
kiem od samego pocz^tku 
i bardzo si^ ciesz^, ze mam 
juz pismo, ktore czytarn kazdego miesi^- 
ca "od deski do deski". Wszystkie po- 
chwaty zostaly juz wyczerpane przez 
czytelnikow na Waszych famach, byly 
zreszt^ uzasadnione wi^c i ja $i§ do nich 
przyl^czam. Radio jest moim hobby za- 
ledwie od czterech lat, a zacz^lo si$ od 
CB i nie zamierzam na tym poprzestac, 
w niedlugim czasie b<*d$ zdawa! egza- 
min by znaleic si^ w gronie krotkofalow- 
cow. Na razie bawi$ si^ w DX-owanie, 
co sprawia mi duzo radosci, a takze sa- 
tysfakcj^. Pracuj^ pod dwoma znakami 
jako BKE031 czyli Bodzienski KlubEtero- 
wy oraz WAC149, czyli World Amateurs 
Club z Holandii. W przyszJosci pragn^ 
takze wstqpid do PL-CB Dolina Raby 
"DR" z Myslenic. Mam dla Was propozy- 
cj^: Chcialbym dla Was opisac mdj Klub 
Holenderski - World Amateurs Club 
"WAC" Czytarn rozdzial o klubach pols- 
kich i zagranicznych w Waszym pismie, 
ale "WAC" jeszcze nie widzialem. Mog$ 
do Was przesiac kilka wzordw kart QSL 
z tego klubu, opisac historic, meetingi, 
ekspedycje, klubowiczow z catego swia- 
ta (30 z Polski), warunki czlonkoslwa 
oraz co oferujq przy wstqpieniu. Wfasnie 
1 grudnia 1996 minie 13 lat dziatalnosci 
klubu WAC. 

Mam tylko jednq prosb^, by materialy 
ktore do Was wysf§ byty odeslane, nawet 
na moj koszt, poniewaz posiadam je tyl- 
ko wjednym egzemplarzu. Jezeli "Swiat 
Radio" przyjmuje mojq propozycj^, pro- 
sz^ napisac na mdj adres odpowiedz lub 
skontaktowac si^ ze mn^ telefonicznie. 
Zycz$ Warn dalszych sukcesow i rzeszy 
czytelnikow-.- 

Z powazaniem Pa wet Wafniewski 


Jestem czytelnikiem Wa- 
szego miesi^cznika od same- 
go pocz^tku istnienia. Najbar- 
dziej interesujq rrnie rubryki 
dotyczqce uzytkownikow CB, a takze 
dziaJy telekomunikacja, aktualnosci, po- 
rady. Chciafbym zeby bylo wi^cej o te- 
matyce CB. Poniewaz nosz^ si^ z zamia- 
rem kupna radia CB z emisj^ SSB w celu 
uzyskania pof^czen DX-owych. Do tej 
pory nie posiadam wfasnego radia, ale 
miaJem mozliwosc zabawy z radiem CB, 
wi^c postanowilem o kupnie sprz^tu. 
Chcialbym si^ dowiedziec uatrakcyj- 
nic prac^ na radiu CB, to znaczy jaki 
dodatkowy sprz^t mozna podlqczyc, za- 
kladaj^c ze posiadam radio, zasilacz, an- 
ten§. Dzi^ki warn juz wiem, jakie radio 
chc^ kupic i wiem, ze na pewno b^dzie 
to President Lincoln, z antena 5/8, celem 
jak najdalszych l^cznosci z uzytkowni- 
kami sprz^tu CB. 

Na tym koncz^, przesylam ankiet^ 
i dzi^kuje za najlepszy i chyba jedyny 
miesi^cznik poswi^cony ogolnie CB i te- 
lekomunikacji. 

Z powazaniem Rusinek Mariusz. 

"Swiat Radio" czytarn re- 
gularnie od nr 3/96 i general- 
nie jestem z niego zadowolo- 
ny. Mam jednak kilka sugesti t na przy- 
szlosc. 

Po pierwsze proponowalbym utwo- 
rzenie kqcika dla posiadaczy skanerow 
radiowych, w ktorym bylyby drukowane 
tabele cz^stotliwosci wraz z numeracjq 
kanalow, ktorymi posluguj^ si^ sluzby 
publiczne (zwlaszcza z zakresu 40- 
50MHz i 1 48-1 74MHz), taksowkarze, 
lotnictwo, itp. 

Kqcik taki moglby sluzyc do op i sow 
spr 2 $tu i do wymiany informacji mi^dzy 
"zapalonymi" nasfuchowcami. Drug^ 
spraw^, o jakiej ch^tnie bym przeczytal 
na Waszych lamach, jest historia l^cz- 
nosci ruchomej. W amerykariskich fil- 
mach z lat 60. widac cz^sto ludzi rozma- 
wiaj^cych przez telefon w samochodzie, 
Don Johnson w filmie "Miami Vice" 
z 1984 r. takze mial telefon w pojezdzie, 
czy byly to juz telefony komorkowe? 
Wreszcie obecnie w Polsce na pasmie 
160MHz takze pracuj^ "jakies" radiote- 
lefony, gin^ce w potoku reklamy telefo- 
nii "komorkowej". Jaka jest ich historia? 

Na te i inne pytania ch^tnie znalazl- 
bym odpowiedz na Waszych stronach. 

t^cz^ pozdrowienia dla calej Redak- 
cji i zycz^ dalszej owocnej pracy. 

Mich at Czaja, Biatystok 
Red. K^cik nasluchowy utworzymy pod 
warunkiem dostarczania aktualnych in- 
formacji przez nasluchowcdw. W ostat- 
nim czasie Motorola wprowadzila na ry- 
nek krajowy radiotelefon przenosny Han- 
die-Com, pracuj^cy w pasmie 154,60- 
154,85MHz, ktory moze miec kazdy 
(szczegoly w tym numerze SR). 

☆ ☆ ☆ 

Dzi^kujemy wszystkim Czytelnikom, 
ktorzy nadestali do nas zyczenia 
swiqteczne i noworoczne. 







RYMIK I'GIltDA RYNEK I CIEiPA RYMEK I QIEtPA RYHEK I OIEEPA 


ELEKTRONICZNYCH - hurt i pdlhurt 
CB-RADIO 1 osprz^t , 

-M- jv Kit^AVT ATSiyi; ./■& v- : 


( 20-301 LUBLIN , ul. Fabryczna 1/3 A/5 

V tel./fax: (081) 76-30-76 


!\ U P I F 

Do 1939 kupie; radio, lampy radiowe, literature o radiu, 
gazely, czasopisma, toldery, cenniki ltd, Roman Stinging, 
80-325 Gdansk 37, skr por.zt 65. tel (058) 39-39-45 po 
17 57-10-45. 


TELEMIX P.H.U. 

RADIOKOMUN I KACJA: 
KENWOOD, ICOM, ALAN 
TELEWIZJA KA8LOWA 

GRZEGORZ GRODZICKI 
26-940 PIONKI ul. LE$NA 6/1 
Tel. 0-49 12-30-31 

WOLUMEN - NAPRZECIW PAW. 67 


FM sit. 2 od 134174MHz stacjoname. anten^ szV. 1 kupi?. 
FM nieprzeslfDjcne. Lucjar Blachnik, 44-117 Ghwice, ul 

Gwiazdy Polarnei 48 m 8. 

Kupi$ tabryczny modem PK-232. W. Malinowski, 55-300 

Sroda SI, skr. 51, tel. 071/317-31-92. 

Kupi$ ksi^zki Z. Biehkowskiego “Poradnik Ultrakrbtkofa- 
lowca" oraz “Anteny KF i UKF" i klucz sztorcowy tukasz 

Stgpien, 34-620 Jodfownik 174, woj, Nowy Sqcz. 

Kupi? kwarce 42,5MHz, 43,5MHz, 44.0MHz. lampy TD-4/ 
21 Q-04/11 QB5/1750, tel. (0-61) 53-55-36. 33-60-11. 
Zbigniew Kopanski, 61-740 Poznan 9, skr, poczt.146. 
Kupi£ modem do Packet Radio do IBM, inf. pod adres: 
MarcmTurowski, 56-200 Gdra Si., os. Mieszka I 3c/1. 
Kupi$ opis techniczny oscyloskopu typ: KR7010. Jozef 

Szymala, 43-516 Zabrzeg, ul. DoZapory43. 

Kupi? podstaw^ - wyci^garke do masztu 30x30x240. Jacek 

Kaczmarek. 52-53Bt6dz, Czernika la m 55 

Kiipi^ roczniki i pojedyrcze numery radioamatora wydane 
pr 2 ed 1972 rokiem. Dariusz Trzclanowski, 07-413 Ostroi?- 

ka, ul Zubrzyckiego 25/20, tel. 029668-496. 

Kupi? wszystkoco doiyczy radia sprzed 1935 roku: odbior- 
mki lampowe, kryszlatkowe, cz^sci, literatura. gtosnik, 
lampy, itd. Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ruda &4$ka 3. ul. 
Smoluchowskieco 36. tel (032) 483-595, 185-10-80. 
Pltnie kupie przedni panel do ALANA 87 uzywany lub no- 
wy Cena do uzgodnienia + stacje dyskow do Atari 65XE i 
oprogramowanie. Ratal Jarmolinski, 47-220 K^dzierzyn- 
Kozle, ul. Zascianek 3, P. Box 380, lei. (077) 83-46-28 

SPRZEDAM 

Aparat totograficzny Piactica BCA z wyposazeruem. Sprze- 
dam lub zamier p na skaner Alan 1 lub podobny - inne 
propozycje. Waldemar tazowskl, 08-110 Siedlce, ul. Zyt- 

nia 26 mil, tel. 201-99. 

FM315k ra 145 + akumulator, antena mikrofonogtosnik 
oraz 3011 bez zasilacza. Oferty. J. Michalak, 81 -626 Gdy- 
nia, ul. Graniczna 4/45^ 


GEMBARA 


Poznan 


Co tydzien przywozfmy towar 
( po dzespoty elektronic zne > 


wedluef za mdwta ri klienta 

tel. 0-61-6HMJ Sax 0-6l»64»8l*39 (automat) 


Packet-Rmli 


^Modemy i kontrolery do transmisji 
danych drogg radio wtf do zastosowan w 
radiokomunikacji profesjonalnej 
i amatorskiej 

0* Systemy moniloringu i sterowania 
drogii radiowq 

& System} ularmowe z jednoczesnym 
powiadamianiem drogcj radiowq, 
lelefoniczni) i kablow^ 

$ Radiotransmitery do transmisji 
cyfrowych z pr?dkosciami 1200. 
2400 i 9600 BPS na cz^slotliwosci 
296“350MHz. 420 t470MHz 

# Modut Pactor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

# Dol^czanic do systemu monitoringu 

radiowego typowych sterownikow 
przemyslowych wyposazonycti 

w protokol MODBUS (i inne) 


MUEL 

ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/fax 665-22-55 


FM szt 2 od 134-1 74 MHz slacjonarne, anteny szt 1 kuai?. 
FM nieprzestrojone. Lucjan Blachnik, 44-1 1 7 Gliwice, ul. 

GwicZdy Polarnej 48 m 8 

Pilnie - tanio sprzedam wyczynowy TRX KF, synteza, (iltr 
CW + PN 300W + transwerter 144, cena 900 zf, radiotele- 
tonyTukan 2 szt. Piotr J$drzejek, 77-424 Zakrzewo, Dro- 

zyska W. 39, tel. (067) 636-159 wew. 346. 

Pnekazniki. submini aturowe (RES-49) i koncentryczne 
(REW-14, REW-16-500m). Tranzystory w cz. mocy. Mie- 
szaczediodowe. Diody mocy i Szotkie'go. Tyrystory. Lam- 
py nadawcze. Wzmacmac ze mocy na 2GMI-11 (IkW). 
FM-k$ FM-315kpl. Prosz§ o SASE (przesl^ szczegotowy 
wykaz). Kazimiftr? P.mrhanowicz, 70-734 Szczecin 13, ul. 

Krzemienna43/G4. 

Niedrogo sprzedam TRX SP5WVV - moc 100W, pasma 
3 p 5-28MHz PA na 0Q 06/40 druga wersfa, stan techniczny 
dobry, komplet dokumenlacji konstrukcyjnej Ba 2 yli Wo- 
rohczuk, 17-200 Hajnbwka. ul. Lipowa 71 A/ 13, tel. (0835) 
33-72. 



PCDX3 

RTTV, SSTV-FAX, AMTOR, 
CW, PACKET-RADIO 

PC PR 

Packet radio *12D0Baud 


ul.Nad L^kami 1 
65-212 Zieloaa Gora 
tel.(0-68) 272678 



!! Promotyjna cemi 65 2 / !! 



ModuFy fonn 6.5-6.65 MH 2 do tunerdw 
satelitarnych starszego typu* 


MikrDton stotowy japonski Wertikal 14, 21 28MHz rotor 
zach. do anteny TV dla anteny VHF. Kajetan Adamski, 01- 
923 Warszawa, ul. Bogustawskiego 6 m 120, tel. (022) 
669-6758 wiec2. 


* Ra dio telefo ny : MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 1 

* Sieci l^cznosci radiowej 
- SPRZED AZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. P0DZAMC2E 7/67 
tel/fax: (081) 77-44-07 w.124 


SPRZED API TRAISSCEIVERY 


IC 765 

IC 756 

1C 737 

IC 751 

IC 735 

K 735 


2m/70cm 

IC zs 

IC 11)21 

IC 3000 

IC 3350 


Oraz inne na zamqwienie, 
moiliwoSc zakupu na raty 
GR2CGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 

lei/tox (O 22) 4Q9-57Q w god2. 2L24 


Odstapi? SR nr 7, 8, 9, 10/96. Janusz Wdjcik, 38-406 Od- 

rzykon 723. 

Schemat cyfrowego dekodera prog filmnet, Premiere, Ca- 
nal f opis uruchomienia, cena 25 zt oraz nadajniki UKF 
FM Kop. + znacz Andrzej Czarnecki. 41-207 Sosnowiec, 

ul. W. Pota 13/169. 

Sprzedam anteny 24 elementowe na 145-146MHz r 80 ele- 
mento we na pasmo 430-440MHz, 20 elementowe na 430- 
440MHz. Zbigniew Suchodolski, 59 320 Polkowice, ul. 
Skalnikdw 25/22. SP6TRZ tel. 076-45-16-50 od 11-17. 
Sprzedam ant Big - Star 2m, transvertery 29-144 i 1 44- 
430MHz, tranzystory KT907A Yage 2m IQel. Zasilacze 
13,8 i 24V Ryszard Szuster, 561-156 Paznarl. Gsiedla 

Piastowskie 84 m 40, tel. 061-79-23-89. 

Sprzedam Afana CT145 + akumulatorki 550mA + mrkrof- 
ono-gtosnfk + instrukcja po polsku, stan b. dobry, cena 
700 zt do negocjacji. Jaroslaw Gacki, 05-509 Piaseczno 6 

skr. pqczt. 1, SQ7BTS 

Sprzedam Alan 38 - 200 zt, Alan 28 - 300 zt, Lafayete 
PR02 1 00 - 200 zt, ceny do uzgodnienia (przenosne). Mi- 
chat Matusiak, 54-530 Wroctaw, ul. Gatkowska 90A, 019- 

127 wew. 975. 

Sprzedam. CB super STAR 7000 DX, ncwg anteny 3EL 
1 8MHz, maszty fi'60-30, dfugosc 3-15m r zasilacz STB 24V 
10A : ANT GP 7MHz. Wanda Jakubowska, Kielce, tel. 041- 
368-90-73 


Sprzedam CB Radio Super Cheetah 25, 610-28, 300MHz. 
AM, FM. USB LS8 cena 550 zt. Alan 38, cena 200 zt, zasi- 
lacz 10/12A, cena 100 zt. Stanistaw Barszczewski. 16-504 

Mackowa Rida, Mikotajewo 34, woj. suwalskie. 

Sprzedam CB Radio Stabo XM 3500 z papierami, anteny 5/ 
8 President 26-30MHz z wtokna, stan catoSci bardzo dob- 
ry. Bartek Kotala, 98-300 Wieluh, os Wyszvriskiego 1 9/27, 
tel (0-199) 54-02 


Sprzedam Commodore C-1 28 + stacj§ 1 571 f modemy PR 
i RT TY, inne, cartridge + kompletna dokumentacja t op- 
rogramowanie. Andrzej Prochowski, 05-402 Otwock, ul 

Mickiewic 2 a 23 m 5, tel. 788-10-51 (kier, 0-22) 

Sprzedam drukark^ koiorow^ do Amigl lub zamieni? na 
Lincolna, cena 800 zt Kr2ysztof Wamor, 84-300 L^bork, 
ul. Legionow Poiskich 29a/8 



Rok zataienia 1990 


(M) motorola 

AiAhori^ed Dealer 


SYSTEMYLACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZE-TU 
KILKADZIESIAJ TYPOWANTEN 
ORGAN1ZACJA tACZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM, YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA.REVEX 
SKANERY firm:AOR, YAESU, UNIDEN 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GiEfcDA RYNEK I GIEtDA 


ZAKIAD IR/\I)ZI> ELEKTRONICmCII 

’ 96-300 ZYRARDOW, 

' 'lit A. Tomaszewskiej 25 
fax-tel. (0 493) 18-06 lub 26-82 

OFERUJE 

/ ROTORY DO AMliX 
KRdTKOFALIRSKICn 


✓ OBROTKICE DO AXTEX 
MTEUTARXYCH „LAXG8ATTUACK” 

✓ sterowakia automaitc/m; 

DO ROl'OROW 

/ POZYCJOXERY AITOMATYCZNE 
DO OBUOTXIC AXTEX 
SATELITARXYCH 


Sprzedam dwa nowe fabryczne trafa sieciowe 2x1 3V 50A 
do zasi laczy tub spawarek, tel. 076 450-764 rano SP6TRZ. 
Zbigniew Suchodolski, 59-320 Polkowice, ul. Skalnikow 

25/22. 

Sprzedam dwa radiotefefony Tukan - 1, 27,080MHz+akumu- 
Jatorki + tadowarka, cena lOOpIn Grzegorz Bramowski, 05- 
31 1 D?be Wielkie, ul. Braci Tobiszewskich 1 1 , tel. 772-55. 
Sprzedam filliy 7x7 kaidy, Lyp do 10 szl. Cena 2 zt/szl. a od 
11 szt. Cera 1,7 zt/szt. Marcin Nurzynski, 21-400 tukdw, 

ui. Kiernickich 23/29. 

Sprzedam FM 3001, synteza zmozliwosciq pracy przez 
przemlenniki, zasilaczz przeiwornicq, mikrofon Mors, ca- 
tosc 200 zt, SP8RHC, Wieslaw tyczak, 37-700 Przemysl, 
ul. Grunwaldzka24/3, tel. (010) 70-78-43 po 17. 
Sprzedam FT250 + lampy zap. stan bardzo dobry 800 zt, 
PA do Hardy 2n ( 2W/15w 85 zt. Jozef Kropacz, 89-300 
Wyrzysk, ul. Grunwaldzka 6 m 45, tel. (067) 86-24-37. 
Sprzedam ICOM: IC761, Motorola: CP5Q-430-470MHz- 
4W, mikrofon; MC85 - stotowy - Kenwood. Tomasz Brej- 
nak, 02-507 Wa'szawa, ul. Wotoska 82/86 m 79, tel. 45- 
37-18, 


32-543 Myslachowice, ut. Ptocka (RSP) 
tel. /fax: (0-35) 137-089 

Producent: 

O transwerterow, konwerterow 2/6/8 Om, 
O wzmacniaczy mocy, 

O przed wzmacniaczy antenowych 
wszystkich typow. 


Sprzsdam-JCM 737- KF- stan idealny - cena 1400USD. 
Zasilacz 25A. Handy -pasmo 2m -standard Cl 88. ICOM - 
ICP2AT. Tel. 0321 913779 SQ9ANV. Damian Nocuii, 41- 
214 Sosnowiec, ul.Gospodarcza 35, tel. 032-191-37-79. 
Sprzedam Lincolna 26-30m + Preamp EP-27, 830 zl, zasi- 
lacz 10-1 5A- 150 zf, CB Midland 79-265A AM/USB (LSB 
40CH + echo) - 300 zt, stan bdb. Kazimierz Sztelipa, 35- 

069 Rzeszow, ul. Bernandyriska6/9. 

Sprzedam lub zamieni? na TRX 2m radiotefefon ZEW 
(10W, 8 kanatow 340MHz) oraz FM317 (340MHz) oraz 
FM317 (340MHz). Grzegorz Kobierski, 77-300 Cztuchow, 
os. Piastowskie 2/43. 


MODEMY DLA AMIGI 

PACKET-RADIO/SSTV/FAX 

> GOTO WE MODEMY 

> PLYTK1 DRUKOWANE ♦ DOKUMENTACJA 

> PROGRAMY PACKET-RADIO. SSTV .FAX I INNE 

OFERUJE 

STUDIO USLUG KOMPUTEROWYCH 
32-510 JAWORZNO, UL . MATEJKl 20/30 
TELJFAX (035) 164082 po godz . 20.00 


Sprzedam modem packet radio do IBM PC/XT/AT oraz 
Amigi w estetyczrej obudowie + RS-232C + dyskletka, ce- 
na 95 zt. Ryszard Kaluzny, 58-200 Dzierzonicw, ul. Brze- 

gowal-c/3, tel. (074) 31-28-57. 

Sprzedam okazyjnie CB-Lincoln. Power: 20AM/FM, 
40SSB/CW. Sprzedam kamer§ video Sony TR-303 + cal- 
kowity osprz$t. Cena 1590 zt. Marcin Roll, 64-600 Oborni- 

ki, ul. A. Krajowej 10/46. 

Sprzedam oscyloskop, 2 kanaty 1 strum ieri, 100MHz pa- 
mi^d, petne wyposazenie, cena 500 zt. Marek Ogrodowski, 
92-221 Ftidz, ul. Mazowiecka 65 m 3, tel. 042-49-41-69. 
Sprzedam pilnie transceiver CB Alan 560 (26-32MHz), ce- 
na - 2400 zt oraz Amigg 1200 wraz z komercyjnymi progra- 
mami - 1300 zt. Witold Tybura, 45-641 Opole, ul. Oswi?- 
cimska6m5. 


Packet ■ Radio 

Kontrolery TNC2C - 1200/9600 BPS 
^ Modemy 9600 BPS 

Transceivery FM - 432 MHz 
Plytki drukowane z dokumentacfc 
do TNC2C, modemow G-3RUH, 
Transcoiverow FM 

PYFFEL automaty cnc 

Wcjciech Pyflfel SP6APV te!./fax (075) 732-47-00 po god 2 . 20:00 
59-700 Bofeslawiec ul. Zyg. Augusta 17/20 


Sprzedam President Lincoln z homologacja Booster 747, 
kompresor dynamiki, Pawet Jakubiak, 63-740 Kobylin.ul. 

Umiriskiego 14,tei. 21-68. 

Sprzedam radiotelefon Echo 4 do naprawv - 40 zt + porto 
za 2 szt, Alan75 - 777 AM, ZERA, AKU 1 60 zt + porto. Mi- 

chat Lubryka, 44-203 Rybnik3, ul. Sadowi 13. _ 

Sprzedam radiotelefony; Radmor 3111/1 3131/1 3144/1 
3011 3371/1 oraz CTE 1700, mikrofony MH12A2B 
YAESU, nowe i uzywane. Bartosz Szymatl ski, 00-716 War- 
szawa, tel. 0651-00-68. 


Wydawnictwo DwadzieScia Jeden s.c. 
05-120 Legionowo 1 , skr. pnezt. 89 
tel. ( 0 - 22 ) 784 58 61 

oferuje w sprzedazy wysylkowej 

map£ Polski 
z sieciqt QTH-lokatorow 

Format A1 , skala 1 : 1 500 00; 

Zasi^g: szer. geogr. diug. geogr. 13°...25'6; 

Odwzorowanie walcowe normalne wierrofqtne; 

Podziat na okr^gl wywolawcze; 

Wybrane przemtenniki o zasi^gu regioralnym; 
Za 2 naczone najmniejsze kwadraty QTH-lokatoriw; 
Lokalizacja wszystkich miejscowoSci - siedzib gmir>. 
Warnnki sprzedazy: cena mapy 7,50 zl + koszt wysylki. 
Koszty wysylki wynosz^: 
mapa zlozona i szt. - ?,50 zl, 
mapy zlozone 2-9 szt. - 3,00 zl, 
mapy w rulonie t-9 szt. - 4.00zl, 

Wi^ksze zamowienia prosimy uzgadniac indywidualnie. 

Przesytka jest realizowana na podstawie dowodu wplaty 
na konto bankowe: 

Wydawnictwo 21 , PK0 BP l/o W-wa 1515-540346-136. 
Mo^liwosc zakupu map za zaficzeniem pocztowym 
(dodatkowa optata). 


Sprzedam radio CB Alan 13-120 kanatow 0,5-8W mocy 
“Pi^tki - zera" mikrofon Wo!F24" - homoiogacja, Cena 290 
zt. Przemyslaw R^czka, 38-204 Tarnowlec Czelusnia 136, 

woj. Krosno. 

Sptzedam 2 ladiotelefony Zuiaw RTF27D (waitosu HIST) 
Jub wymieni^ na cz^sci do PC, ew. inne. Propozycje, wia- 
domo^c: Mirostaw Glinka, 46-200 Kluczbork, ul, Grunwal- 

dzka 15/13. 

Sprzedam Rexon RL-102 CTCSS, DTMF, pokrowiec, 7.2V 
700mAh, cena 950 zt. Radmor “Murzynek typ 3013/7, cena 
250 zt. Tomasz Kolak, 33-100 Tarnow, ul. Boczna 1/21 . 
Sprzedam TS 850SAT za 2 tys. USD, antena klerunkowa 
TH5MK2 za 500USD. Krzysztof Wtodarczyk, 42-200 Cz^s- 
tochowa, ul. Kingi 85, fel. 034/614-460 praca 61 4-777. 


r WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN ^ 
w rubrycc 

RYNEK i GIEIDA 

i . Bezptatne ogtoszenia dla osob prywatnych 
przyjmowane tyiko na oryginalnych blankietach 
wyci^tych z ostatnlego numeru : “Audio”. Tre^d 
ogtoszenia moie dotyczyd sprzedazy, kupna lub 
wymiany. Blankiet zawiera120 kratek. ktore nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odst^pbw 
ml^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Wypetnione blankiety nalezy przesytad na ad res: 

“SwialRadio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 

2. Ogtoszenia i r^klamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerow, i.t.p. $4 platne, Ogloszenie/ 
reklama rnoze bye tyiko na szeroko^c szpaity (56mm). 
Cena za ezy od wysokosci w Szpalcie: 13zt (plus 22% 
VAT) od kazdego rozpocz^tego centymetra. 

Rekiamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gietda” i sa plain e zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tei./fax (0-22) 35-67-67 


^ ^ 
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RYNEKI GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIELDA 


Sprzedam tanio “tucza", tel. 219-199. Barbara Hendry- 
kowska. 61-689 Poznari, 0$. Przyjazni 18/53, tel. 219-199. 
Sprzedam tanio radioteletony Radmor 3041/2-2szt. + zasi- 
lacz 317.50/2 317.50/2 342.175MHz - 3 sztuki. Calosd 80 
zt. Fiedorowicz Robert, 76-039 Biesiekierz 33, tel. ISO- 
379. 

Sprzedam TRX super CHEETAH: AM, FM, USB, LSB, CW , 
25,61 0.. .28. ..300MHz. Cena 200 zVzasilacz 10/12A - 100 
zl. Stanislaw Barszczewski. 16-504 Mackowa Ruda, Miko- 


SP5WW do dopieszczenia QQE w PA-600 zl YAESU FT470 
140-500MHz, poszukuj? schematu Sony ICF PRO 80, ku- 
pi? standard C508. Piotr Befius, 87-100 Torurl, ul. Matejki 

64/34, tel. 271-79. 

Zasllacz 25A. Handy - pasmo 2m - standard Cl 88. ICOM - 

1C 3 2AT. Tel. 0321 913779. SQ9ANV. 

Sprzedam nowy wzmacnlacz mocy AB300 (350W SSB). 
Cena 250 zl. Radek, 08-110 Siedlce 2, P.O. Box 104, tel. 
(025)445-851. 



Sprzedam TRX "Bartek” - poSrednia na PP9-A2, cyfrowy 
odczyt CW-SSB, UFO na MOS - Fecie, 2W out, filtr PP-9- 
A2 + piloty. Wcjciech Szul?cki, 11-040 Dobre Miasto, ul. 
Zwycigstwa 17/14, tel. wQRL do godz. 14(089) 395-592. 
Sprzedam uruchomione moduly CMOS: czgsotoSciomierz 
lOHz-IGHz 2We 9 cyfr, 8 czasow pomiardw, czuloSc przy 
1500MHz -lOmV. Info. zn. Mirostaw Jamro, 43-300 Biels- 

ko-Biafa, ul. Rychlirtskiego 20/31. 

Sprzedam Uniden FMH35 od 2m 10/40W cena 550 zl, 
FM306 z rozpocz^ syntezg, cena ok. 150zl Adam Mo- 
mot, 26-200 Kcrlskie, ul. Armli Krajowej 6/12. 

Sprzedam Yaesj FT2400H UKF-FM RX118-174MHz 5/25/ 
50W CTCSS-zal., stan b. dobry, cena ok. 1150 zl. Artur 
Starz, SP7XFN, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 3/47, 
tel. (0-41) 23-570. 


WIELKA WYPRZEDAZ 



uzywanych mikrofonogtosnikow 
do radiotelefonow YAESU 




zt 18 zt 


Hose ograniezona 


PYRYLANDIA 

‘i PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 
00-716 Warszawa ul. Bartycka 20 
tel./fax 651 00 69. 651 00 68 


26MHz do 512MHz. Cena 500 zl. Sebastian Turzyriski, 80- 
627 Gdansk, ul. Tamka 34B/8, tel. (0-58) 350-194. 
Sprzedam odbiornik komunikacyjny 1-15MHz + YPF311, 
kupi$ tani i prosty odczyt cyfrowy do TRX, mikrofon stolo- 
wy wysokoomowy. Jerzy Matota, 34-400 Nowy Targ, ul. 
Podhalanska 12/28. 


KEY electronics " o°k !, artoszyce „ 

- ul. Boh.Warszawy 67 

producers tei/fax (0888) 50-50 

pozyqonerow / automatyki 

poleca 

Pozycjonery SAT SP-5000 Challanger 

250 pozycji, sterowanc pilotein luncra lub przcz zlqcze 
UC, menu wyswictlanc na wyswiellaczu, prosta obsluga 

Pogodowe Regulatory Temperatury 
EKO-2000 

do sterowania kotlow CO i CW 

Tygodniowy program regulacji CO i CW przy uwzglfd- 
nicniu temperatury zcwn^trzncj, przyjazny sposob pro- 
gramowania, Tunkeje wy^wictlane na wySwietlaczu LCD 


Sprzedam President Lincoln, cena - 750 zl, Amiga 1 200 
- cena 800zl + HDD 240MB - cena 250 zl. Piotr Plot- 
rowski, 38-300 Gorlice, ul. Kopernika 6/41, tel. (018) 

52-54-79. 

Sprzedam TRX Uniden - FMH-350D +zasilacz 13.8V/10A, 
cena 620 zl. Tadeusz Rymkiewicz, 42-255 Szczekociny, os. 

3-go Maja 5c/12. 

Sprzedam transceiver r?czny 2m ICOM IC-02E, cena 400 
zl. Wieslaw Skarzyriski, 15-464 Bialystok, ul. Wldkiennicza 

23 m 7, tel. (085) 53-73-56. 

Sprzedam transceiver KV-90 Dragon r$czny czgst. 141- 
150MHz do 3W mocy, stan idealny, bateria nowe + zasi- 
lacz, cena 300 zl. Zbigniew Dgbrowskl, 37-450 Stabwa- 
Wola, ul. Staszica 16/21, tel. (016)42-37-51. 

Sprzedam TRX tuez SSB 6W 28/1 44MHz + satelity RSI 70, 
do!, rellektometr Daiwa 144-450MHZ nowy 160DM. Poz- 

naf, tel. (061) 470-157 po20-tej. 

Traiswertery z 10m na 2m SSB, FM odskok. - 600kHz, 5W 
output sprzedam, cena 280,00 zl. Anna Kaczara, 32-543 
Myalachowice, ul. Plocka (RSP), tel. (035) 137-089. 


1 ^ HOBBY ELEKTRONIK 

ul. Siemiradzkiego 1 1. 60-763 Poznart 
■" tel. (06 1 ) 659-763. fax (061 ) 234^53 

I Ibb poleca: 

» MODULY RTV ♦ MIERNIKI ♦ 
♦ OBUDOWY ♦ ZESTAWY ♦ 

♦ PILOTY ♦ CHEMIA ♦ 

♦ OSPRZ^T RTV ♦ 


Biuro Turystyki DELTfiTOUR 

ZAPRASZA na najwifkezq na ewiecie konferenefc 
krdtkofalowcow z udzialem 35 tys. ucze&tnikdw. 

ZflPELUNIfiMV UUIZV SWZ0OW6 DO CJSfi 

DAYTON USA 

ha W§B[jp ’97 

Maj 16, 17, 18, 1997 

♦ Najwifkszy na 6wicc\c flea marine - p cnad 3 000 
etoiek eprzsdawcdw eprzftu uzywanego, spotkania 
w sekcjach, wiclki bankict oraz program turystyezny. 

♦ \)dz\a\ ponad 2 50 'uy$X,a'nz6w. duiych i malych 
firm produkujQcych sprzft d\a krdtkofalowcdw: 

ICOM. YAE5U, Kenwood... 

♦ Moz\iwo66 7)oierua sgzaminu i uzyskania 

liccncji amgrykanskigj. 

Biuro Turystyki “DELTATOUR*, Jerzy Ochenkowski SP5GJH & KB2PIX 
ul. Goworowska 8A, 07-400 Ostrolfka tel./fax (0-29) 33-22 

Zgfoszenia tylko do 30 marca 1997 r. 


ZAMIANA 

Zamieni? amplituner Radmor 5421 i tuner Radmor 5422 na 
radiotelefon CB lub FM144/432. Jarostaw Berent, 85-090 
Bydgoszcz, ul. Powst. Wlkp. 44/17, tel. (052) 41-00-71 

w334, 

Zamieni? dwa radiotelefony Tajga na jeden rgczny radiote- 
lefon CB. Kupi? dwa r$czne radiotelefony tanio, pracujgce 
do 100MHz. Zdzisfaw Skuza, 25-205 Kelce, ul. Wojska 
Polskiego 263/18. 


TO MIEJSCE CZEkA 
HA C IE BIB!!! 

Szczegolouiych informneji 
udziclo 
Dzicil ftcklomy 
tel. 0-601-23-05-33 
tcl./fox (0-22) 35-67-67 

L 4 


INNE 

Niedawno zostalem UKF-owcem. Jednak nie stac mnie na 
zakup TRX-a. Przyjm? gratis kazdy sprz$t na 2m, z gtiry 
dzi$kujg. Maciek Zarobkiewicz, 27-400 Ostrowiec Sw. ul. 

Porzeczkowa 8. 

Prosze o pomoc! Pilnle poszukuj? programdw krdtkofalar- 
skich naAmig§ 500-1 MB np. RTTY PR. itp., prosz^o kon- 
takt. Mariusz Wdjclk, 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 66/ 

18, SP5XSL. 

Poszukuje instrukcji obslugi komputera “Personal Com- 
puter FX-790P" Casio. Pilne. Franciszek Kostorz, 46-300 

Olesno, ul. Kluczborska 8/20, Box 45. 

Poszukuje nast. ksi^ek: B. Palczyilski, W. Stefaiiski "Pol- 
przewodnikowe stabilizatory napi?cia", Lewihscy "Pros- 
towniki". Mieczyslaw Trzaskacz, 97-300 Piotrkdw Tryb., 

ul.Lodzka 39 m 33. 

Poszukuj^ z okresu wojny radiostaeje, odbiorniki wojsko- 
we i inny sprzgt radiowy. Wlodzimierz Wojciechowski, 99- 
320 Zychlin, ul. Osfedle Traugutta 4 m 6. Tel. (024) 851- 
63i 

FUNKCENTER CONRADS w Solingen 1 
wlasciciel Piotr Jerzy Komarek DL1EEX ex SP6AQA 

zyezy Do Siego Roku 1997! 

Tel: 0049/2171/702952 Fax.: 004912171/702951 
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Krdtkofalowcy z Pfocka w 9K2 


Oto kolejna relacja z pobytu krotkofalowcow poza granicami kraju. 



Od ponad dwoch lat przebywaja 
w Kuwejcie dwaj ploccy krotkofalow- 
cy, Zbyszek - 9K2/S5DAK i Krzysiek - 
9K2/SP5CPE. Obaj koledzy S3 QRV 
na pasmach amatorskich i chetnie pra- 
cuj3 z polskimi stacjami na “polskiej 
frekwencji” 14,273MHz. Najcz^sciej 
uslyszec ich mozna w pi^tki, ktory dla 
Arabow jest dniem swi^tecznym, 
w godzinach popoludniowych. Stacje 


te pracujq najcz?s- 
ciej emisja SSB. 
Karty QSL na 
przeprowadzone 
QSO nalezy kiero- 
wac via PZK. 

Wyposazeniem 
stacji Zbyszka S3: 
IC775DSP, 
a Krzyska TS 




SP6‘66F? 


<23 


02 


95 


22 CO 


3-5 


56 S 


KRZYSZTOF WISNIEWSKI 
P.O. BOX 1052 
HAWALLY, 32011 KUWIAT 


950SDX, jako an- 
tcn uzywaja R-7 
(pionowy dipol all 
band) i TH7DX (7 
elem. Yagi na 14- 
21-28). Przy dob- 
rej propagacji 
mozna naszych 
kolegow uslyszec 
takze na popular- 
nej 80-tce. 

Krotkofalars- 
two w Kuwejcie 
stanowi, ogolnie 
rzecz bior^c hobby 
elitarne. Aktualnie 
w 9K2 wydanych 
jest ok. 280 licen- 
cji na ok. l,5mln 
mieszkancow, 
w tym ok. 0,5mln 
Kuwejtczykow. 
Krotkofalowcy ci 
s^ stowarzyszeni 
wjedynym Kuwej- 
ckim Klubie 
9K2RA. Licencja 


kuwejckich krotkofalowcow jest wiel- 
kosci karty magnetycznej do telefonu 
i wydrukowana jest po jednej stronie 
w j^zyku angielskim, a po drugiej 
arabskim. i najcz^sciej posiadacz 
takiej licencji nosi j$ przy sobie ra- 
zem z dokumentami osobistymi. Li- 
cencje te podlegaja corocznej prolon- 
gacie. 

Wyposazenie stacji kuwejckich sta- 
nowi praktycznie wylacznie sprz^t fab- 
ryczny. Ciekawostk^ jest, ze dla posia- 
daczy licencji w 9K2 nie ma limitu 
mocy i kazdy pracuje na tym co (ku- 
pi) ma. 

Oprocz tego z Kuwejtu mozna usly- 
szec tez stacje krotkofalowcow amery- 
kariskich. Razem ze Zbyszkiem i Krzys- 
kiem przebywa w Kuwejcie jeszcze kol. 
Mirek z Warszawy, ktory tez jest QRV 
na pasmach pod znakiem 9K2/ 
SP5UAM. 

Przy tej okazji koledzy ci przesylaja 
wszystkim OM w SP najlepsze pozdro- 
wienia ze sloiiecznego i upalnego Ku- 
wejtu i zapraszaj^ do QSO na KF. 

Jerzy Fijotek - SP5GBM 
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“Elektronika Praktyczna' jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytelnikow) miesi?cznikiem 
dla elektronikdw interesuj 3 cych si? projektowa- 
niem ukladdw i urz^dzen elektronicznych - zardw- 
no dla hobbistdw jak tez dla profesjonalistow. 
Podslawowe stale rubry<i pisma to: 

V Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT. do ktorych S 3 produkowane ki- 
ty. tj. kompletne zestawy elementdw i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego monlazu; 
y Mlnlprojekty, czyli ooisy ukladdw bardzo lat- 
wych do wykonania; 

y Projekty zagraniczne, tj. artykuty zakupione 
z pism zagranicznych 

* Projekty Czytelnlkdw; 

y Podzespoty (i ich apl kacje); 

* Sprz?t; 

I- Elektronlka, Przemysl. Rynek, tj. dzial po$wi?- 
cony elektronice przenysfowej. 

Cena w kioskach: 5zl30 gr 



ill 

Audio to ilustrowany miesi?cznik dla miloSnikow 
sprz?tu audio I melomarow. wydawany we wspdl- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi. tj. brytyjskim miesi?cznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesi?cznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominu a artykuly przedslawiaja- 
ce testy sprz?tu audio. Miesi?cznik Audio zav/iera 
rdwniez lisly rankmgowe sprz?tu, przeglqd rynku 
Hi-Fi. porady eksperta, recenzje ptyt i wiele innych 
stalych rubryk. 

Pismo ma wspanial 3 opraw? ilustracyjna. Poziom 
edytorski Audio jest najwyZszej prdby. Na znako- 
mity kortcowy elektestetyczny sktadaja si?: staran- 
ne opracowanie gratae. doskonaly papier i wy- 
soka jakoSd druku. 

Cena w kioskach: 5 zt 50gr 


mmmvm 

“4® r//rr, 

Miesi?cznik popularno-naukowy dla poczgtkujgcych 
I drednio zaawansowanych eieklronikdw w kazdym 
wieku. 

Podstawov/ym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposob rzetelnej wiedzy o wszystkim. 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaktyczne S 3 
realizowane w cyklach obejmujacych: podzespoly, uk : 
lady cyfrowe i analogowe, mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projektowe ilp. Wazn^ cz?dc pisma sta- 
nowi^ artykuly poswi?cone his orii elektroniki. a takze 
materiaiy prezentujqce ostatnie nowoSci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunastu ukladdw do samodzielnego montazu. 
Pismo wciaga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktordw". przedstav/iaj^cej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analiZ 3 nadeslanych 
rozwigzari Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami 
zapewniaj 3 dzialy ‘Forum Czytelnikdw". “Poczta" oraz 
"Dodatnie sprz?zenie zwrotne'' gdzie kazdy moZe za- 
prezentowac swoje konstrukcje. podzielid si? dodwiad- 
czeniami. a takze uzyskac udpowiedZ na nurtuj 3 ce go 
pytania. 

EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo starann$ szat? 
grataq. 

Cena wkiosku: 4zl60gr 


ESTRADA 

STDDID 


Miesi?cznik Estrada i Studio jeS adresowany do kazde- 
go. kto mial. ma. lub b?dzte mialczynny kontakt z muzy- 
k^. Jest pismem dla amaiordw i prolesjonalistdw w kaz- 
dejz dziedzin muzyki i dyscyplinscidlez ni^zwigzanych, 
choc dominuj 3 zagadnisnia zwiazane z muzyki elektro- 
niczna. W f/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra. 
ale w jaki sposdb i ile moZna na tym graniu zarobid. 
Zwracamy uwag? na prac? organizatorow, menadzerow. 
producentdw i handlowcow. Dzi?ki stalej wspolpracy na- 
szego wydawnictwa z redakcjami zagranicznymi. przede 
wszystkim z amerykariskim pismem Keyboard, Czytel- 
nicy otrzymuj^ co miesi^c Swiezq porcj? fachowej lektury 
na najwyzszym swiatowym poziomie. Co dwa miesiqce 
(w miesi^cach nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plytq kompaktow^. zawierajqcqtesty publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS. 

Cena w kiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD 9 zl 80gr 


ISoftwar 

■e 

UCBCJA 

ItWbb'sj. 




"Software'’ to picrwszy na polskim rynku miesi?cz- 
nik dla programistdw, relagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na Swiecie - Dr 
Dobb s Journal (USA). 

Bardzo bogata oferta proresjonalnych programdw 
shareware dla programistdw. Artykuly poswi?cone: 
programowaniu obiektowemu, techmkom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu oaz danych, 
programowaniu grafiki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2, Win95. Unix i nie tylko. Narz?dzia 
CASE, nowe techniki. technologie i trendy w 
programowaniu na swiecie, sztuczna inteligencja, 
sieci neuronowe, programowanie genetyczne. fuzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykulow dost?pne peine kody zrdd- 
lowe i wynikov/e. kompletne biblioteki - zardwno 
na dyskietkach, jak i pofrzez modem. 


Cena w kioskach: 4 zt 90 gr 

Wersja z CD-ROM 19 z4 30 gr 



MIESI^CZNIK DLA ELEKTRONIKOW 


"Elektor Elektronik" jest przedakiem licencyjnym naj- 
wi?kszego w swiecie miesi?cznika dla elektronikdw 
hobbistdw. Elektor jest rsdagov/any w Holandii row- 
noczeSnie w czterech j?zykach angielskim. francus- 
kim, niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
lektora $3 wydawane w nast?pujacych krajach: Portu- 
galia, Hlszpania. Grecja. Szwecja, Finlandia, Indie, 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybor 
artykuldw z najnowszych materialow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektow 
S 3 oferowane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ty, szczegdinie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, ilp 

Cena w kioskach: 5zH0 gr 



Mlody Technik jest nierv*,ykle popularnym miesi?- 
cznikiem z niemal SO-lelniq historic. Ostatnio pis- 
mo weszlo w okres “drug ej mtodo$ci". W Mlodym 
Techniku mozna znalezc niemal v/szystko 0 techni- 
ce. zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzaj 3 cej podziw niegdyd. a teraz juz history- 
cznej. Profit MT ewoluu e w kierunku interesujg- 
cym dla majsterkowiczow. morielarzy. jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej mfsji oSwiatowej tego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesujgcej si? technik^, czyli gfdwnie dla 
m?zczyzn w wleku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena wkiosku: 3 zl 90gr 

UKLADY SCALONE 
Seria czterech zeszytow, 0 3 bj?to$ci 48 stron kazdy. 
S 3 to nast?pu) 3 ce tytuly: 

• RTV I AV. czyli ukfady dla sprz?tu radiowo-telewizyj- 
nego i audio-video: 

• UA, czyli uklady analogcwe; 

• UC. czyli ukfady cyfrowe; 

• pC. czyli uklady mikroprocesorowe i paml?ci. 


^wiat Radio jest pierv/szym wkraju miesi?cznlkiem 
calkowicie po^wi?conym zagednieniom radia, CB, 
krdtkofalarstv/a. Jest on wydawany we wspdtpracy 
z mi?dzynarodowym miesi?czni<iem "Funk" (Niemcy. 
Austria. Szwajcaria, Holandia). Dominuj 3 artykuly 
przedstawiaj 3 ce testy sprz?iu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne stale rubryki: Przeglgd Rynku Radio. Porady 
Techniczne, Krdtkofalowiec, Swiat CB, i wide innych. 
Czytelnikami tego pisma S 3 zardwno uzytkownicy po- 
pularnego sprz?tu radiov/ego jak tez mifoSnicy CB oraz 
radioamatorzy. 

Cena wkiosku: 4zl 40gr 

KATALOG AKTUALNOSCi USKA 

Zawarto$d biuletynow stanowig kompletne opisy paramei- 
rdw katalogowych I not aptikacyjnych najnowszych i nfeko- 
nieeznie najnowszych, ale bardzo waznych i popular- 
nych ukladdv; scalonych. 

Biuletyny USKA wydawano w latach 1992-96. Obecnie 
dost?pne tylko numery i roezniki archiwalne (informaeja na 
odwrocie). 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat$: 

> Audio AU 

> Elektor Elektronik EE 

%■ Elektronika Praktyczna FP 

y Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

y Estrada i Studio EiS 

y Estrada i Studio z CD EiSCD 

y Mlody Technik MT 

y Software SW 

y Software z CD-ROM SWCD 

y Swiat Radio SR 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty roczn$ 

- prenumerate polrocznq 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najbizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 
pierwsza wplata, aby unikn^c podwo- 
jnej wysylki. 


3. W cene prenumeraty jest wliczony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docierajgcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyraine napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wysfanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doptaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedni^ kwote, wyliczon«i za po- 
mocq ponizszej tabelki. 



Roczna 


Polroczna 

EP 

5,1 zl x 12 

= 

61,2zt 

5,3zl x 6 

= 

31 ,8zl 

EE 

5,2ztx 12 

= 

62,4zt 

5,4zl x 6 

= 

32,4zl 

SW 

4,7zl x 1 1 

= 

51 ,7zl 

4,9zl x 6 

= 

29,4zl 

SWCD 

14,0zl x 1 1 

= 

168,0zl 

18,3zl x 6 

= 

109,8z» 

AU 

5,3ztx 12 

= 

63,6zl 

5,5zt x 6 

= 

33,0zl 

SR 

4,2ztx 12 

= 

50,4zl 

4,4zl X 6 

= 

26,4zl 

MT 

3,7z» x 12 

= 

44,4zt 

3,9zl X 6 

= 

23,4zl 

EdW 

4,4zlx 12 

= 

52,8zl 

4,6zl x 6 

= 

27,6zl 

EiS 

3,7z» x 12 

- 

44,4zl 

3,9zt x 6 

= 

23,4z» 

EiSCD 

9,4z» x 6 + 
3.7z» x 6 

= 

78,6zl 

9,8zl x 3 + 
3.9zt x 3 

= 

41.1zl 


Przedplata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne plsm wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna realizowad na blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich 
wpisdw w pustych prostokqtach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisad skr6t tytulu pisma i jego numer oraz kwote r6wn$ ilosci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 


Elektronika Praktyczna 
EP '93 

2 80 zl/egz. 

EP 1 - 4/94 

3 20 zl/egz. 

EP 5 -12/94 

3 60 zl/egz 

EP 1 - 10/95 

3 90 zl/egz. 

EP 11/95 -12/96 

4 50 zl/egz. 

Rocrnik EP ’93 ... 

.. . 28 60 zl/egz. 

Rocmik EP ’93 w oprawie 

33.60 zl/egz 

Rocanik EP ^4 

36 60 zl/egz 

Rocznik EP ’94 w oprawie r 

41.60 zl/egz. 

1 pdlrocie EP '95 

18.40 zl/egz 

II pdlrocze EP '95 

19,00 zl/egz. 

1 pdiiocze EP *95 w oprawie .... 

23 40 zl/egz 

II pdlrocae FP ’95 w oprawie 

24.60 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE 1/93 - 3/931 1/94-4/96 

EE5/96 - 12/96 

4.20 zl/egz. 

4.90 zl/egz. 

0d radio do audio 

RA 1 - 8/95 

3.60 zl/egz. 

Audio 

Audio 1 - 3/95. 1-12/36 

Swiat Radio 


SR 1 - 3/95, 1-4/96 _ 

3.60 zl/egz. 

SR 5-12796 

3.90 zl/egz. 


Elektronika dla Wszyslkich 

Ed\V 1-12/96 3.90 zl/egz. 

Software 

SW 1 - 10/96 3.50 zl/egz 

SW 1 1/95 - 12/96 4.40 zl/egz. 

Software z dyskietkq 

SW40 1/95 - 10/95 9.50 zl/egz. 

SW+D 11/95 - 12/96 10.40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96 - 12/96 19.30 zl/egz. 

USKA 

USKA od 5/92 do 10/93 108 zl /egz. 

USKA/RTV I "94. ‘95 5,50 zl/egz. 

USKA/Analogowe ’94. 95 5.50 zl/egz 

USKA/Cylrov.-e 94. 95 5.50 zl/egz. 

USKA/pC 94. 95 5.50 zl/egz. 

USKA 1996 (UA. UC. pC. RTV) 7 zl/egz. 

UWAGA1 

Kompletne roczniki USKA mofna zakupiC z 50% rabalem! 


Odbltkl ksero i artykutOw streszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) EP 

Pierwsza slrona 

kazda nast?pna - ...„ 

Nalezy wpisad: 

SHpoz. (nr) wEP (Nr) - kwota 


2.- zl. 
20 gr. 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

pdlroczna 


roczna 

polroczna 

Elektronika Praktyczna 

. 48DM 

30DM 

Software 

48DM .. 

... 30DM 

Elektronika dla Wszystkich . 

. 45DM ...- 

28DM 

Software + CDROM 

192DM . 

... 120DM 

Elektor Elektronik - 

. 56DM 

35DM 

A(irfio 

56DM .. 

... 35DM 

Estrada i Studio 

. 45DM 

28DM 

Swiat Radio 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio + CD 

. 120DM M 

70DM 

Mlody Technik 

45DM .. 

... 28DM 


Aby zaprenumerowad ktdred z naszych czasopism. nalezy wpfacid odpowiedni^ kwot$ na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkonta .. 10201156-196657-270-11 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy pdlmczna, oraz o napisanie 
miesi^ca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy dcliczyd koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM 2 a 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd. Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 


KALENDARZ ZAWODOW KROTKOFALARSKICH 


KRAJOWYCH I Mll-DZYNARODOWYCH NA 1997 ROK 



Sierpieri 


Wrzesien 


Lipiec 


2 Zawodv Sudeckie (UKF) : PARC Summe r FD (UKF) 
11 ^ vod lg udeckie f UKR: DARC S ummer FD (UKR 


5 DARC-UHF Contest (VHF/UHF/SHF); Zawody 
AktywnoS ci Ratov/nict wa (KF/UKF) 


6 Konkurs “0 Lamp? Lukasiewicza" (KF); IARU 


Region 1 Con test (VHP] 


DARC-UHF Contes t, (VHF/UHF/ SHF); Kolobrzeo ’97 


Konkurs “0 Lamp? Lukasiewicza” (KF); Dzieri 


Enerqetyka (KF): IARU R egipn.l CpnjestJVHF). 


9 WAEDC-CW (KF); Dni Akt ywnosci SP (UKF) 
m WAEDC-CW (KF) 

11 


12 IARU WM (KF); Dili Ak tywnoScl SP (UKF) 


EB IARU WM (KF). 


13 WAEDC-SSB (KF); Czarli ’97; Dni Akiywnosci SP 


.16. Sv/iet o Lotnictv/a Polskieqo (K F/UKF) 
m $wi?to Lotn ictwa Pojs kieqo (KJ7UKF) 


pH WAED C-SSB (KF); Czarli *97 

1 5 Gazomei - 135 tat istnienia (UKF) 






17 

1 S Zawody o Puchar Ziemi Slupskiei (KF) 

19 


20 Dni Mielca (KF) 


23 Wsb6fzawodnictwo "Polskie Skrzvdfa” (KF/UKF) 
i- Owspolzavvodnictwo "Polskie Skrzydla". (KF/UKF) 
ci nictwo "Polskie Skrzvdja" (KF/UKF) 
2C Wsuolzawo tl nicl wu “Pulskie SkizyUta" (KF/UKF) 


2/ Wspdlzawodnictwo “P olskie SkrzycH a" (KF/UKF) 
28 Wspdtzaw odnj ctwoTolskle Skrzydla” (KF/UKF) 


CQ WW DX-RTTY (KF);Zawody Ziel,onog6rsk ie .(KFl, 




Pazdziernik 


Grudzien 


Listopad 


4 SP-K (UKF) 


4 I ARU R egion 1 Contest (UHF/SHF). 


IARU Regio n 1 Contest (UHF/SHR 


_Narodziny Kro Lkofalarstwa Polskiego_(KF/UK R 


8 WAE OC-RTTY (KF): Dni AktywnoS ci SP ( UKF) 


11 Dni Akty wnosci SP (UKF) 


JWajmdpvyfi. f>wi?to Niepodleglosci (KF/UKF) 


13 Dni Akty w nosci SP (UKF) 


23 Zawodv/ Piasec zyrtekie (KFj 


24 Leqiony Dabro wskieg o (UKF) 


25 CQ WW DX-SSB (KF) 


CQ WW DX-SSB (KF) 


27 Hoid Powstaricom Wielkopoiskim (KF); Konkurs 


Poznatiski (KF/U KF) 


Konkurs Poznan ski ( KF/UKF) 


29 Konkurs Poznariskj ( KF/UK F) 


feftl CQ WW DX-CW (KF) 


30 Konkurs Poznartski (KF/UKF) 

31 Ko nkurs Poznanski (K F/UKF) 


Na podsiawie CQ DL 1/97 oraz informacji Wiceprezesa ZG PZK d/s Sporiowych SP3GIL (TNX!) 



Canadian 

Outlaws 


SP7GV 


/^TlXJR ROTATOR^ 
IS EATING MY 
'HYACINTHS 

, again 


I INTERNATIONAL 
D.X. GROUP 
73's 88’s 


-SOMETIMES I ALMOST ‘WISHED HE DRAls 
■WQMEiq LUCE, OTHER M£N 


NIIGATA JAPAN 


OP. Morimitsu Inuzuka 

QTH. 2-9-11. Tcra&lai, NligalO-cUj\ 
Niigata 950-21 Japan 


P.O.B 728 Zip 71908, Tel: 972-8-2634S4 


100 Years of Radio 1895 - 1995 

MONACO 

3A100GM 

21 / 04/1995 - 21 / 05/1995 

CW Only 


Activity by (be 3A-CW-GROUP 



100 ans de Radio 


GuBlicImo MARCONI 
M874-I937) 


0 0 

Najladniejsze karty 
? z bogatej kolekcji 
Piotra SP5NHI 
z Warszawy 

0 u' 



The 

University of 
Liverpool 


GB0OL 


Special Event Station operated by lire Liverpool and District Amateur Radio Society 
to commemorate the centenary of the transmission of the first radio message in 1894 
by Sir Oliver Lodge. 








